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s RNDr. L. OndriSem, OK3EM, predse- 
dou Gstfedni rady radioklubu Svazarmu, 
o rozvo|i radioamat6rsk6 Cinnosti pfed 
VI. sjezdem Svazarmu. 

Chtftll bychom na$e Ctendfe sezndmlt 
s tlm, z Jak6 sltuace vychdzejf radloama- 
t6fl ve svych pffpravach na republlkov6 
a celostfttni konference a na VI. sjezd- 
Svazarmu CSSR v proslncl letoSniho 
roku. Jak se podle Vafteho nfizoru daH 
uv6ddt do praxe loni schvdlenou kon- 
cepct radloamat6rsk6 6lnnosti ve Sva¬ 
zarmu, co pro to URRk dCI6 a co Je 
v sou£asn6 dob$ prvofadym ilkolem? 

Koncepce radioamaterske cinnosti ve 
Svazarmu je zakladnim materialem nasi cin¬ 
nosti. URRk ji na nekolika zasedanich pecli- 
ve rozpracovala do jednotlivych organizac- 
nfch opatreni a konkretnlho casoveho har- 
monogramu a na kazdem zasedani kontrolu- 
je plneni ulozenych ukolu. Podobne se kon- 
cepci zabyvaly a zabyvaji nizsi organy. 

Aby riedoslo ke zkresleni zakladnich za- 
meru koncepce mnohonasobnym pfedava- 
mm a projednayamm az k nejnizsim orga- 
num, zpracovala URRk metodicky list, ktery 
rozeslala na okresy. V lonskem roce se 
uskutecnilo celostatni IMZ predsedu OV 
Svazarmu k radioamaterske koncepci a ideo- 
logicky seminar. Nedostatkem byl pomerne 
maly pocet vyti^tenych brozurek s uplnym 
znenim koncepce, ten vsak castecne pomohlo 
vyresit Amaterske radio tim, ze doslovne 
znem tohoto zakladniho materialu zverejnilo 
v AR 3, 4 a 5/77. 

Za realizaci vsech konkretmch ukolu od- 
povidaji vykonne organy, tj. Ceska a Sloven- 
ska ustredni rada radioklubu. Jsem mile 
prekvapen, jak ceska ustredni radapristoupi- 
la k zaji^teni svych ukolu. Vydala vlastni 
metodicke pokyny, vyuzila k popularizaci 
koncepce tradicni souteze aktivity, vsechny 
akce ma velmi dobre zajistene. Ve sloven- 
skych podminkach je koncepce tez dobre 
rozpracovana az po nejnizSi organy, i kdyz 
materialy nebyly vydany tiskem. Prvni vy- 
sledky signalizuji, ze bude-li se takto dale 
pokra£ovat, bude to zretelne znat.v radioa- 
matersk6 cinnosti na Slovensku. Uspesne se 
dan napf. rozvfjet technicke souteze, vy- 
znamnym pfinosem jsou celoslovenske kursy 
RO, PO, OL, YL; v Ustredni Skole SCV 
Svazarmu ve Vajnorech, ktere zasobuji celou 
SSR vySkolenymi instruktory a operatory. 

. Velmi ^ dobre pracuji vSechny odborne 
komise URRk. Dari se jim zajistovat uspo- 
kojive system soutezi, rOst poctu u£astniku 
na nich. Vybornych vysledku dosahuji v ob- 
lasti pripravy reprezentantu a zahranicni 
reprezentace CSSR. Zavodnici v ROB, MVT 
a telegrafii ziskali v lonskem roce celkem 26 
medaili na ruznych mezinarodnich zavodech, 
coz je doposud rekordnf pocet. Vyraznych 
uspechu dosahli radioamateri na KV a ob- 
zviaste na VKV. Postaveni ceskoslovenskeho 
reprezentanta ziskava postupne diky dosaho- 
vanym vysledkum stoupajici celospolecensky 
vyznam. Pojeti koncepce v planu rozvoje 
jednotlivych radioamaterskych odbomosti se 
odrazi v serialu, ktery od tohoto 6'sla zadina 
s podtitulkem „Vstnc VI. sjezdu Svazarmu" 
vychazet v Amaterskem radiu. 

UspeSriy start v realizaci koncepce a do- 
sazene vysledky sportovne branne £innosti 
nas opravnuji k optimismu v plneni planu 
realizace dalsich smeru rozvoje svazarmov- 
ske cinnosti. 



RNDr. Ludovit Ondris, OK3EM 


V tomto roce budeme muset venovat zvy- 
senou pozornost rozvoji masovosti s durazem 
na mladou generaci, zejmena ve skolach 
a v zemedelstvi a na rozvoj polytechnicke 
a technicke cinnosti zalozene na komplex- 
nim sireni technickych znalosti. 

Radioamaterske rady vSech stupnu budou 
pokracovat v dalsim rozvoji technicke cin¬ 
nosti a metodicky budou ndit system tech¬ 
nickych soutezi spojenych s prehlidkami 
radioamaterskych praci. 

Chtel bych zduraznit, ze bude treba vice 
prohloubit popularizaci na§i prace. V sou- 
casne dobe pripravujeme vydani zakladnich 
dokumentu k radioamaterske cinnosti, coz 
bude dalsim prispevkem k rozvoji nasi prace. 

Mezi nalehave ukoly letosni Cinnosti patn 
i organizovani a pomoc pri organizovani 
letnich taboru mladeze se zamefenim na 
branne technickou cinnost, dale budovani 
vycvikove a materialne technicke zakladny, 
priprava cviCitelskych kadru, talentovanC 
mladeze a reprezentantfi a zabezpeceni 
masove uCasti na sportovne brannych akcich 
spojenych s riaborem novych clenu. Jsme 
presvedceni, ze nasi reprezentanti i v tomto 
roce budou pokracovat v serii uspechu 
z roku 1977. 

Jak6 vldfte neJvdtSI probl6my v radioa- 
mat6rsk6 (Innostl ve Svazarmu? 

Predne bych chtel rici, ze si musime velmi 
cenit toho, ze zijeme v podminkach socialis- 
ticke spolecnosti, kde ma radioamatersky 
sport svoji spolecenskou vahu, a nemusime 
zapasit s takovymi problemy, jako radioama- 
teri na zapade. 

Myslim, ze nejsou zadne neprekonatelne 
problemy; jsou jen problemy, jak to ci ono 
ne jsnaze realizovat. A tatai vec pak muze byt 
nekde velkym problemem a nedaleko odtud 
snadnou zalezitosti - at’ jiz jde o materialni 
vybaveni, mistnosti, dostatek instruktoru, 
mladez ap. 

Nejvice potizi mame zatim v rozvijeni 
organizovane technicke souteze, i kdyz ra- 
dioamateru „bastliru“ je dostatek. V teto 
oblasti nam chybi tradice, ktera je v jinych 
odvetvich radioamaterskeho sportu. A take 
se malo pi§e o radioamaterske cinnosti. 
Chybi stale popularizacni a propagaCni Clan- 
ky v mistnim i ustrednim tisku, porady 
v rozhlase - prostC trvalej§i a castej^i „styk 
s verejnosti". 

Jednlm z hlavnfch ukolu v letoSnlm roce 
je zvySenf £lensk6 z6kladny o 50 %. 
Domnlv6te.se, fe to |e reilny ukol? Jak 
toho chce URRk dosahnout? 

Domnivam se, ze to zatim jeSte realny ukol 
je. frekl bych asi tolik: vykonavam radu 
svazarmovskych i stranickych funkci v ruz¬ 
nych organech. Klade to znaCnd naroky na 
volny cas. Presto jiz mnoho let pravidelne 
jednou tydne venuji svuj Cas krouzku mla- 
dych radioamaterii, at jiz v ZO Svazarmu 
nebo ve Skole. Kazdy rok „projde myma 
rukama" temef 100 mladych lidi, kterl se. 































naudi zaklady radioamaterske Cinnosti. Mys- 
Hm si, ze kdyby kazdy radioamat^r citil 
moralni povinnost timto zpusobem vratit 
alespon castecne spolecnosti to, co od ni 
dostal, nebyly by zatim s rfistem dlenske 
zakladny potize. Je to otazka bilance vlastni- 
ho svedomi, rovnov£hy „ma dati - dal“. 

Budeme podporovat vSechny instruktory 
a cvicitele a snazit se jim vytvafet co nejlepsi 
podminky; na praci s mladezi a jeji vychovu 
budeme klast ve vSech smerech maximalm 
duraz. 

Velkou nadeji v tomto ukolu jsou skoly. 
V CSR i v SSR jiz uspesne pracuji pfi UV 
Svazarmu Rady pro vysoke skoly. Na vSech 
V§ se vedeni zabyvalo realizad uloh branne 
vychovy, kde je uloze Svazarmu prisuzovana 
obzvla&tS velka dulezitost. Na vsech fakul- 
tach byly zalozeny ZO Svazarmu s vice 
odbornostmi, budou zabezpecovany i finance 
ne, vytvofi se celo§kolni vybory Svazarmu. 
Postupne se budeme snazit tento system 
zav£st i na stfedni §koly. 

Podstatnou roll v Ctnnofttl kaid6 organl- 
zace hrajf vidy /e/I t/skovA orgAny; pro 
radloamattry |e to AmatArsro radio 
a Radloamat6rsky zpravodaj. DomnlvA- 
te se, ie |sou uatfednf radou dostatefinA 
vyuifvdny pro popularized, propagacl 
. I konkrdtnl nzenf clnnosti? 

Jak jiz jsem se zmfnil, toto je zatim slabsim 
dankem realizacniho procesu. Nechci tim 
nci, ze by Amaterske radio nepfinaselo 
materialy, ktere pomahaji uvadet koncepci 
do zivota radioamateru, ale jsou to vetSinou 
materialy vytvorene z iniciativy redakce a ni- 
koliv URRk. Jde o to prixnet vSechny komise, 
a hlavne pak komisi politickovychovnou, aby 
vyuzivaly systematicky k rizeni zakladmch 
mySlenek a k ovlivnovani dinnosti vSech 
radioamateru prave na$e tiskove prostfedky. 
Zborit individual™ barieru, kterou ma vetSi- 
na funkcionaru pokud jde o to napsat neco 
pro tisk. Jiz v lonskem roce m$ly vSechny 
odborne komise jmenovat svd „tiskove ta- 
jemniky“, kteri by pravidelne informovali na 
strankach AR a RZ o zamerech i uskute£ne- 
nych akrich v ramci svoji odbornosti, Bohu- 
£el dodnes vice nez polovina komisi jeSte tyto 
moznosti nevyuziva. 

Meli Jbychom vice vyuzivat i mistni a okres- 
ni tisk, mistni rozhlas, skolni a intematni 
vysflani rozhlasu - to vse by pomohlo popula- 
rizovat radioamatersky sport zvlaSte mezi 
mladezi a ziskavat tak nove cleny na§i organi- 
zace. s 

Pro datif rozvo| Clrmostl a ndbor novych 
filenu fo tedy ptednA zapotfebf mft do* 
statek nadlanych aktivistu - cvttttelu, 
trtndri, rozhoddfch, a pro fe/lch dlnnoet 
' |lm vytvoHt takovd podminky, kterd by (I 
usnadftovaly a ne od nf odrazovaty, fak 
to leckde byv6. Co hodld URRk podnlk* 
nout v tomto smdru? 

r Hovorili jsme jiz o tom, ze budeme maxi* 
malne podporovat vsechny cviditele, instruk¬ 
tory a ostatni aktivisty v jejich praci. Venuje 
se jim zvlaStni pozomost, umerna jejich 
dulezitym tikolum. VSichni dlenovd rad, ve- 
douci odbomych komisi, kontrolni sluzby 
a dalSi funkcionari byli proSkoleni a sezna- 
meni se vsemi zamery koncepce. 

Velka pozornost byla v posledni dobe 
venovana materialnimu zabezpedem dinnos- 
ti. V roce 1977 bylo vyrobeno 900 priiimacu 
pro ROB,-300 vysfladfi pro ROB, 90 KV 
transceiveru Otava, bvl pripraven do vyroby 
transceiver pro 145 MHz. Material, ktery 
jsme dostali od CSLA, byl predisponovan na 
republikove organy. Obdrzelt jsme dve ,^a- 
silky** mimotolerantnich souddstek od VHJ 
TESLA. Na vnitrni trh bylo dovezeno temef 
25 000 sovetskych stavebnic pro zadinajici 


radioamatery a pro velky zajem jich bylo pro kou dfilezitost i soutez aktivity a zavazkov^ 
rok 1978 objednano 39 000 ve 12 druzich. hnuti jednotlivcu i kolektivu. 

V tomto roce planujeme pro na§e cvi£i- Verim, ze to vetsina nasich dobrovolnych 
tele a trenery ruzne metodicke pokyny, funkcionaru, aktivistu, spravne chape, a preji 
souborne materialy k zabezpeceni vycviku, jim do jejich prace mnoho trpelivosti, dobre 
pldnujeme spoledne porady na urovni kraj- vule a uspechu pfi dalsim budovani sva- 
skych a republikovych rad i na urovni URK. zarmovskdho radioamaterskeho sportu. 
Myslim, ze v teto oblasti prace bude mit vel- Rozmlouval ing. Alek Myslik 

J r EXPEDICE 

, JIMOII 

Vzhledem k vyrobni Ihute casopisu v dobe uzdverky tohoto cisla jeste nevyslo AR A3kde 
' byla nose letosni akce Expedice Junior vyhldsena, takze jsme nevedeli, kolik zajemcu o ucast 
bude. Venme ale y ze nyni 7 v dobe vyjiti cisla , jiz hodni kolektivu zahdjilo pripravy . 

My se zatim snazime o dalsi zlepseni - o ziskdni mimorddnych prefixu pro vsechny 
zucastnene kolektivky . Zdroven se snaiime zajistit natisteni zvldstnich QSL tistku pro 
potvrzeni vsech expedicnich spojeni - tyto QSL listky bychom podle poctu navdzanych 
spojeni rozdetili v miste spolecneho setkdni vsech kolektivu, kde by take hned byly vyplneny 
a prostfednictvim Ustredniho radioklubu rozeslany tak, aby vsichnidostalisvuj QSL hstek co 
nejdfive. ^ 

V pristim cisle se s vdmi podetime o zkusenosti pokud jde o potfebne turisticke i vysilaci 
vybaveni Dale uvedeme zdkladni kriteria pro bodovdni do souteze o nejlepsi kolektiv 
Expedice Junior 1978! OKI AMY 


Obdobi pred sjezdy byvd vzdy obdobim hodnoceru, rekapitulace, uzavirani predsevzeti 
a zavazku. Snaiime se to v Amaterskem radiu v cele siri vsech radioamaterskych odbornosti 
postihnout v seridlu „Vstnc VI. sjezdu Svazarmu". Soubizne probihajid soutffi „Co vite 
o ... tr chceme i vas, dtendre, pHmit k zamysleni nodjednotlivymi radioamaterskymi cinnostmi. 
V kazdem cisle od AR 4 do AR 11/78 bude uverejnino podtitulkem „Co vite o..." 6 otdzek, 
tykajicich se ti radioamaterske odbornosti, ktere je vinovdna zadni barevnd strana obMky 
a cldnek seridlu „ Vstric VI. sjezdu SvazarmuSest odpovedi spolu s nalepenym kontrolnim 
kuponem, kterym je emblem prislusne odbornosti, zaSlete nejpozdiji do konce prislulneho 
mesice na adresu redakce s vyraznym oznacenim ,,Co vite o...". NejuspiSnijsi relitele 
vyhodnotime po ukonieni ceteho seridlu a odmemme knihami a preapfatnym iasopisu 
Amaterske radio. 




Pocinaje timto dislem AR budeme node ctendre postupne seznamo- 
vat se vSemi radioamaterskymi odbomostmi - s jejich ndplni, 
soudasnym stavem a perspektivou, vyplyvajid z koncepce radioama- 
terske cinnosti ve Svazarmu. Chceme tint dosahnout toho, aby ziskali 
do konce roku, drive nez zasednou delegati VI. siezdu Svazarmu ke 
svemu jedndni, uceleny prehled o radioamaterske dnnosti ve Sva¬ 
zarmu. 


VI.SJEZD 

SVAZARMU 

1978 


Telegrafie stdla u koleb- 
ky radioamaterskeho 
sportu a proto s ni naS 
serial zaciname. Pravda 
- nestala tarn jeste jako 
samostatny sport, ale 
jako tehdy jediny zpu- 
sob dorozumivani ra- 
dioamateru na vlnach 
eteru. Znalost vysilam 
a pfijmu telegrafnich 
znadek byla vzdy 
zakladni znalosti kazdeho radioamatera; 
a vzhledem k lidske soutezivosti samo- 
zrejme brzo vyvstala otazka „kdo rychleji?“. 
Pfesna pravidla telegrafnich soutezise ndko- 
likrdt zmdnila, ale podstata zustala vzdy 
stejna - umet co nejrychleji zaklidovat 
a umet zapsat co nejrychleji vysflany text. 

V soudasnd dobe se pfijimajf texty o deice 
1 minuty a nesmi v nich byt vice nez pet chyb. 
Kliduje se po dobu tfi minut libovolnym 
klidem a kvalitu klicovani, tj. dodrzovani 
spravnych pomeru mezi jednotlivymi prvky 
telegrafnich znadek, hodnoti tnclenna komi- 
se rozhodcich. Pfijimaji a kliduji se zvlaSf tex¬ 
ty slozend z pismen a zvlasf texty slozene z cis- 
lic. Tfeti disciplinou v soudasnych pravidlech 
je klicovani a pfijem na presnost (hovorove 
,,samochyt“). Zavodnik klicuje libovolnou 
rychlosti tri minuty text, sloieny z pismen, 
dislic a interpunkdnich znamenek; jeho vysi- 
lani se nahrava na magnetofonovy pasek a po 
kratkd prestavce must z teto nahravky text 
opet pfijimat. Soudet bodu ziskan^ch ve 
vSech trech disciplinach rozhoduje o celko- 
vdm umisteni zdvodnika v soutdzi. 

Prvni souteie V telegrafii u nas se konaly 
v padesatych letech - drzitelem mnoha re- 
kordu z te doby je napf. dr. Jin Mrazek, 
OK1GM. Po roce 1960, kdyz pfedtim v&em 
evropskym zavodnikum ponekud „znechuti- 
li“ tento sport vyrazne lepSi telegrafistd 
z Ciny a Koreje, se po dobu zhruba 10 let 
omezilo deni pouze na jedinou soutez do ro- 
ka - mistrovstvi CSSR. V td dobe byl mno- 
honasobnym mistrem CSSR zaslouzily 
mistr sportu Toma§ Mikeska, OK2BFN, 
a pozddji mistrynd sportu M. Farbiakova, 
OK1DMF. 


Prvnim mezinarodnim zdvodem po vice 
nei 10 letech byl v roce 1970 Dunajsky pohar 
- mezinarodni soutez, poradana rumunskou 
federad radiosportu. Byl pro nas velmi u- 
spdSny - pohdr privezlo nase druzstvo ve 
sloieni Farbiakova, Sykora, Myslik do Ces- 
koslovenska a A. Myslik, OK1AMY, ziskal 
dv£ ze tri zlatych medaili v sout£zich jednot- 
Iivcu. Od t6 doby se Dunajsky pohar v Ru- 
munsku porada kazdoro^nl. Tradidne v nem 
vitezi sov^t§ti reprezentanti, na§i telegrafiste 
kazdorodne vice ci mene uspesne bojuji 
o druhe misto s domadmi Rumuny. 

Od roku 1971 byla se stoupajiri p6d 
zah^ jena systematicka priprava reprezentan- 
tu; zprvu pod vedenim mistra sportu ing. J. 
Vondradka, OK1ADS, od r. J 973 pod vede- 
nim mistra sportu ing. A. Myslika, 
OK1AMY. 

Od roku 1973 se zadaly nepravidelnS 
uskuteehovat i prebory CSR a SSR a od roku 
1975 krajsk£ prebory. Jejich* podet kazdo- 
rodne stoupa a v leto§ni sezdne jsou jii jen 
dva kraje z CSSR, ktere svfij krajsky prebor 
v telegrafii neuskute^nily. V poslednich dvou 


letech byl uspofadan i v£tsi podet okresmch 
pfeboru v telegrafii. 

Uspesnym trvalym naborovym zavodem 
^pro vSechny zajemce o telegrafii, a zvlaSte 
pro ty, kteri se „boji“ prijit na okresni nebo 
krajsky prebor, je QRQ-test, pravidelny 
zavod v prijmu telegrafnich zna£ek v pasmu 
160 m. Vysila jej stanice komise telegrafie 
URRk OK5TLG kaide druhd pondSli v md- 
sici od 20,00 SEC na kmitodtu 1857 kHz. 

Jaky je tedy soudasny stav. Podarilo se 
j^ozjet 4 * system soutezi natolik, ze temef 
v kazd6m kraji ziskal alespon krajsky prebor 
jiz svoji tradici (letos 10 krajskych pfeboru). 
Porad^ni okresnich pfeboru je zatim ojedi- 
ndl^, i kdyz jejich pocet rovnez stale roste (asi 
15 v letosni sezone). Vyrazne se podarilo 
rozSirit po6et radioamat^ru, kteri se telegrafii 
jako sportu venuji. I tak je to ale samozfejme 
podet maly. Nau&t se telegrafni abecedu 
tempem 50 je snadnd, prestoie mnoho za- 
jemcfi o radioamatdrskou dinnost z toho ma 
strach, ale naudit se ji hodne rychle, to uz 
chce intenzivndji trenovat alespon naradioa- 
materskych pasmech, A pak mit tu „prvni“ 
odvahu a prijit na soutez. 



V soudasn6 dobe mame 4 mistry sportu 
(OK2BFN, OK1DMF, OK1AMY a 
OK2BHY), 7 drzitelu I. vykonnostni tridy, 
15 drzitelu II. VT, asi 130 drzitelu III. VT 
a zhruba dal§ich 100 zavodniku bez VT. 

Velkdho pokroku bylo dosazeno v pripra- 
ve reprezentantu a v jimi dosahovanych 
vykonech. Lze fici, ze jsme schopni vytvorit 
dv^ tdm6r stejnd dobra tri^lenna druzstva 
(dva seniofi a jeden junior). Dotvrzuji to 
i stdvajici 6eskoslovensk6 rekordy: v prijmu 
tempa 250 pismen a 340 dislic (M. Farbiako¬ 
va, OK1DMF, MS), v klicovani 215 pismen 
(P. Vanko, OK3TPV) a 220 aslic (J. Hruska, 
OK1MMW). • 

DalSi rozvoj sportovni telegrafie must byt 
jednoznacne zamSren na rozsireni podtu 
zavodniku. Mfely by se stabilizovat krajsk6 
prebory ve vSech krajich CSSR a krajsky 
rady radioamateru by mely usilovat o po- 
stupnS zavedeni okresnich pfeboru alespon 
v polovinS okresu kraje (sdruzovat). Vzhle¬ 
dem k tomu, ze mame 3000 amat6ru vysiladu 
a mnoho dal§ich RO a PO, ktefi v§ichni 
telegrafni abecedu lychlosti alespon 50 zna- 
kfi za minutu znaji, jsou zna&ie rezervy 
v jejich ziskani pro utast v alespofi okresnich 
sout6£ch. 

Nepfedpokladame vytvarem samostatn^ 
zakladny telegraf istu-zivodniku, ale budeme 
se snaiit ve spoluprdci s komisi KV roz§ifovat 



poiet novych pfevaznS mladych radioamat6- 
ru, zajimajicich se o amat6rsk6 vysilani a pro- 
voz na KV, a ty talentovan6 (z hleaiska 
telegrafie) se budeme snazit ziskdvat pro 
sout6ie v telegrafii. Rozvijeni samostatn6 
znalosti telegrafie u zacate£niku bez navaz- 
nosti na ostatm radioamat6rskou dinnost by 
bylo samou£eln£ a pro mladez velmi „sucho- 
p4m6“. 

Abychom zajistili organizadni a sportovm 
urovefi stoupajidho podtu sout^ii, musime 
urychlene rozSifit po6et rozhodcich, instruk- 
toru a tren£ru. Je to ukolem komisi £esk6ho 
a slovenskeho ustfedniho radioklubu. Jiste 
uvitaji i dobrovoln^ zdjemce z fad radioama- 
ter6, ktefi se jim sami pfihlasi. 

Abychom pomohli zvygit udast zavodniku 
na souteiich, je nutne venovat zna£n6 usili 
popularizaci a propagaci tohoto sportu 
a urychlene souhmne publikovat vsechny 
zakladni materidly. DalSim krokem pak bude 
zpracovani a vydani specialni pfinicky pro 
tr^nink telegrafie pro pokro£i!6, ktera shrne 
vsechny na5e dosavadni zkuSenosti z t6to 
oblasti. 

Budeme se snazit rozsirit i podet „akci“ 
v pasmech KV; kromd zavoau QRQ-test 
budeme vysilat trdninkovd texty pro adepty 
tfidy B a A vlastniho povoleni, pfipravujeme 
zavod v klicovani na rychlost na pasmu 
a budeme spolupracovat s komisi KV na 
vytvofeni podmxnek dalsich telegrafnich za-^ 
vodu na KV. 

V oblasti vrcholovdho sportu budeme 
nadale intenzivnd pfipravovat na5e reprezen- 
tanty na planovand I. mistrovstvi Evropy 
v telegrafii. Udrihme dostatecnd Siroky kddr 
Spidkovych zavodniku, aby reprezentace 
CSSR v telegrafii nebyla ohroiena pfipadnou 
neudasti kterehokoli jednotlivce. Pro pfipra- 
vu reprezentantu vyvineme a vyrobime 
v ramci rozpodtu pro vrcholovy sport i po- 
tfebna technicka zafizeni. 

O zabezpedem celkovd koncepce rozvoje 
telegrafie, kontrolu jeji realizace, pfipravu 
metodickych a sportovnich podkladu peduje 
komise telegrafie Ustfednl rady radioklubu 
Svazarmu. Star£ se o trendry a rozhoddi I. 
kvalifikadni tfidy, navrhuje jmenovani roz- 
hoddich pro souteze I. kvalitativniho stupne, 
pecuje o reprezentaci CSSR v telegrafii. 
Vedoucim tdto komise je MS ing. A. Myslik, 
OKI AMY, ktery je zaroven statnim trene- 
rem reprezentadniho druzstva. 

Zajisfovani realizace celkovd koncepce, tj. 
systdmu soutdii, pdde o vy§koleni a rust 
rozhoddich II. a III. kvalifikadm tridy, nabor 
a vycvik mldde^e apod, maji na starosti 
komise telegrafie deskd a slovenskd ustfedni 
rady radioklubu. Ceskou komisi vede L. Jira, 
OK2PGI, ustfednim rozhoddim CSR je A. 
Novak, OK1AO, slovenskou komisi vede J. 
Komora, OK3ZCL, ustfednim rozhodcim 
SSR je D. Vladil, OK3CWW. 

N VSichni se budou i nadale snazit o to, aby 
co nejvdtSi mdrou pfispdli k realizaci koncep¬ 
ce radioamatdrskd dinnosti ve Svazarmu, 
schvdlend UV KSC, a aby zvy§enym usilim 
pozdravili letoSni VI. sjezd Svazarmu. 

-ao 
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Byl wflovekcesinij, 
uZlechiily a neiapomenutelny 


Zacdtek srpna, doba dovolenych, stred prdzdnin, vrchol leta, byvd nerozlucne spjat 
s predstavami modre oblohy a luk a poll prohratych sluncem. Prvni srpnove dny roku 1977 
byly zamracene, destive a smutne. Talc smutne bylo i titery 3. srpna. V obradnt stni krematoria 
v Nymburku bylo plno. Oci zalite smutkem a srdce sevrend bolesti vnlmala ndpis u katafalku: 


ALOIS WEIRAUCH. 

Jmeno, ktere jsme cltali v zdhlavi dlouhe rady jeho cldnku v Radiosvete, Radioamateru, 
Radiosluzbe, Kratkych vlndch a v Amaterskem radiu. 



Narodil se 28. listopadu 1902 v MSstci Kraiov6. 
Vyufiil se hodin4Fem a v r. 1919 absolvoval zlatnic- 
kou Skolu. Ve Skolnlm roce 1924/25 studoval v Berg- 
mannovS obchodni Skole v Praze v le Iezn6 ulici (v 
tom domS je nynl obchodni dtim Femina). Jeden ze 
spoluiaku, Fanda Richter, m§l zviastnf prezdivku: 
Ant6na. 

' ,,Prod ti tak ffkajf? ''zaji'mA se Wei rau ch. 

Dovlda se, ie u Richtru majl radio. Krystalku 
s ramovou antSnou. U nich se Weirauch po pn/6 
setkSva s radiem. Skolu absolvuje s vyznamenanlm 
a 12. z4Ff 1925 zlskavS jako paty v MSstci Kraiov4 
koncesi a to na ..trllampovou vSekoncertnl stanici 
s prismatickou ant6nou o Sesti paprsclch 10 m 
d61ky." 

Radio mS u postele. Nei usne, lovl stanice. ObSas 
' se vSak ozve chrCenl, ktera prichazf v nepravidet- 
nych intervalech, trv4 ruzne dlouho a znemoinl 
poslech vSech stanic vfietnS Prahy. Weirauch se radl 
se svym prltelem Plodrem. PodezFenl pada na velky 
transformator, ktery stojlpoblli Wei rauchovadomu. 
Vytahnou allconcert ze skflflky a prohlliejl. 

,,Zfejm£ ty hold drity chytajf poruchy. Mdly by byt 
izolovani," shodnou se oba nakonec. 

VSechny spoje [sou z holSho postrlbFenaho dratu, 
uhlednfe rovnob§zn6 nebo na sebe kolmS a kdyi je 
nSktery zahnuty, tedy do prav^ho uhlu. Rozebrat 
a zapojit dratem izolovanym? 

„To by $e taki nemuselo podarit. I kdyby, tfeba by 
to ui tak nehrilo ..." , 

' Seienou builrku, pefilivfi odmferujl, nastrlhajl, 
rozreiou po d4lce a obaluji spoj za spojem. 

Cisty a neruSeny pFIjem netrva dlouho. Zase sa 
ozve chrCeni a zahluSI vSech no. Pro£? Profi to 
nepomohlo? 

Weirauch chce vSdSt profi. Chce tomu porozu- 
mSt. Kupuje knliky, pfedpiacl dasopisy. Studuje, 
zafilna experimentovat. Ppstavf reflexni pFiifmafi. 
Prvni amatSrsky vyrobek. UspSch mu dodSva dalSf 
chuti. V Radioamat4ru nalSza fiianek Zdertka Petra 
(ex-OK2BR): ..Adaptaceallconcertu nakratkevlny.” 
Tento CI4nek rozhodl o cel6m iivot6 Aloise Wei- 
raucha. 
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Prvni, co usly§el, nebyl krAtkovInny rozhlas, nybriE 
nepravidelnfe preru§ovan^ tbn. Weirauchpl§e dirky 
a te£ky. N§co stati, vStginu ne. V kalendari nalistuje 
Morseovu abecedu a z fragmentu sign4lu zjiSfuje, ze 
zachvtilamat6rskou korespondenci.Tr6nuje morse, 
chyta a sna2f se proniknout do nezn4m6hotajemn6- 
ho sv6ta. Jednou se mu podarl vyluStit adresu: R. 
Hoffmann, Mulhouse, Haut Rhin. Weirauch posil£ 
pohlednici MSstce Kr4lov6: 

V&ieny pane, 

dnes v noci jsem zachytil signify VaSistanice. SlySel 
jsem Vis dobfe a mim z toho radost.- 

Za 14 dnl mu 1istono$ nese listek, frankovany 
dv4ma francouzskymi zn4mkami t 40 a 50 centimu, 
podany 14. rfjna 1926 ve 12 hod. 15 min. na poSt6 
Mulhouse. Na llstku je znaCka F8MUL a ruzn6 udaje, 
ve kterych se Weirauch nevyznA. Jasn6 jsou mu jen 
tfi, nSmecky psan6 v6ty :\„Srdedny dikza Vii listek. 
Znite deskoslovenskS amatdry CSUN a CSYD? 
Doufim, te Vis taki jednou najdu v iteru /'* 

Weirauch znovu a znovu obracl listek a nevl co 
s nlm. NetuSI, ie CSUN a CSYD jsou oba v Tel6l. VI 
jenom, ie ten listek obsahuje kllfi k tajemstvi kr4t- 
l^ch vln. Vypravl se zaskorosousedem Bretislavem 
Kimminichem, jednlm z m4la, kdo tehdy v M6stci 
uml anglicky. Ten preloii n6kter6 vyrazy jako your, 
here, receiver, transmitter, remarks, ale podstata 
vdci zust4vd z4hadou. 

2. listopadu 1926 zachytl Weirauch stanici OKE. 
(To neni preklep ani chyba tisku. Znaika OKE je 
sprdvnfi. V t6 dobi pracovaly v Rakousku amat6rsk6 
stanice jako OJ1, OAA, OKL a dalSI). Operator dal 
bShem spojenf adresu: Erich Kohout, Sauerbrunn, 
Berggasse 200. Weirauch zase posil4 pohlednici 
M6stce Kr4lov6 a hned se na v§echno vypt4. Erich 
Kohout odpovida obratem a dukladnS. Kdyi si d4 
Weirauch jeho dopis dohromady s informacemi, 
kter6 posblral z Casopisu, schAzf mu u i jen jedno: 
vysflad. . 


Prvni pod robny n4vod na amat6rskou stavbu 
vysilaie vy§el u nas r. 1926 a to v 6asopise Cs. 
Radiorevue. Byl to PeSkuv pfeklad dl^nku z QST na 
tri pokra6ov4nl a tak trochu riskantnl podnik. Ama-, 
t6rsk6 vysllSnl nebylo je§t6 povoleno a byly obavy, 
aby nedoSlo k zabavenl Casopisu. Nic se vSak 
nestalo a kr4tce nato. v rlinu. vvchAzi CI4nek od 


CSUN: „Ant6ny a amat6rsk6 vysfldnl.*’ Weirauch se 
d4v4 do stavby, Plodr vyrdbl skflftku. Zah4jenf 
zkuSebnfho provozu se kon4 u Plodru. Naposledy 
zkontrolovali, ie je v§e sprivnS zapojeno a Weirauch 
stiskl klld. Ozvala se r4na a cely dum se ocitl ve tm&. 
Plodr spravil pojistky a Weirauch se vyplliil zelenymi 
vraty s bedynkou pod paif. 

Blokovacf kondenz4tor v anodov6m obvodu nevy- 
driel sffov6 napfeti, kterym se - jak bylo tehdy 
zvykem - nap4jela anoda. Weirauch vyrobil novy 
kondenzdtor z pouiitych sklen§nych fotografickych 
desek a staniolovd fblie, je§t§ si trochu pohr4l 
s mnikovym pFedpStlm a za prosincovych vefieriu 
1926 se ozvaly prvni signily CQ DE CSRV. 

Kolem vdnoc a Nov4ho roku nem4l Weirauch na 
vysllinl fias. Zplval prvni tenor v mlstnim Hlaholu 
a hr£l v ochotnick6m divadle Klicpera. (Zafial v r. 
1918, hned.po v4lce. Ddvfiata vysmyfiila s4l, ve 
kterym byl za prvni sv€tov6 v4lky lazaret, ze sudu 
a prken se zfidilo jevi£te a zadal se cvifiit „Venou§ek 
Dolej§“ s Aloisem Weirauchem v hlavnl rqli. Hrali 
i Lucernu a pustili se tak£ do operet.) Weirauch byl 
i filenem vyboru sportovnlho klubu, hr4l tenis a vedl 
sportovnl kroniku. , 

Kdyi se spolefiensky ruch trochu uklidnil, dostal 
se Weirauch zase k vystlaCi. Ve tretlm 1ednov6m 
tydnu 1927 nav4zal sv6 prvni spojenf a to s G6BR na 
vln6 44,8 m, coi odpovida pFibliin6 6,7 MHz. V prvni 
poloving roku 1927 koresponduje jiisradou evrop- 
skych stanic (t62 s F8MUL) a v sou lad u se vSeobec- 
nymi zmSnami amat6rskych prefixu mfenl postupna 
svou volaciznafikunaCSlRV.ECIRVaod r. 1928na 
OKI RV. RV proto, ie pismena R a V byla prvni, kter4 
se naudil brat sluchem. Jeho prvni DX je AURABS 
z Tagkentu a brzy nasledujl dal5l. 


Poklidna vlkendova atmosf6ra soboty 21. kv£t- 
na 1927 je rozfiefena zpravou, ie v patek 20. 5. ve 
12 hod. 50 min. SEC odstartoval kapitan Lindbergh 
k letu z New Yorku do Evropy. Zatim se n4co 
takovdho je§t§ nikomu nepodafilo a je v prlliS iiva 
pamSti tragicky osud francouzskych letcu Nunges- 
sera a Coliho, kterl se pokusili o pFelet Atlantiku 
z Evropy do Ameriky. Praisky rozhlas prava vyslia 
Gollwelluv veder s Karlem HruSkou, pak nasleduje 
veselohra ,.Robert a Marianna’* s A. SediaCkovou. 
Brno ma pasmo hudby a recitacl na tama ..Pohadka 
rnaje”. 

Ve 22 hod. vysllajl oba stanice si'multanna zpravy 
CTK. Lindbergh v noci preletai New Founland. Byl 
spatren lodl Empress of Scotland. Pofiasl nad 
oceanem nestojl za mnoho. Brno vyplna hned po 
zpr4vach, StraSnice hrajl do 22,45 reprodukovanou 
hudbu a konil. 

V Parlii proud! v te doba k letiSti tislcova davy, 
ktera se policie a vojsko marna pokouSi zadriet. 
Jsou rozsvlcena vSechna svatla na plo^e a i na 
hangarech. Na Mt. Valerian je uveden v fiinnost 
nejsTlnaj§l francouzsky reflektors dosahem 300 km, 
ktery se zaplna jen ve vyjimefinych pFIpadech. Ve 
22.15 se objevuje letadlo. Po 33,5 hodinach letu se 
poprva zmochuje Charlese Lindberghastrach, kdyi 
vidl tach dva ste tislc lid! na letiSti. Zakrouii a s po* 
slednfm zbytkem sil prist4va. Kdyi ho vytahnou 
z letadla, davajf mu kofeinovou injekci a osveiujici 
napoi. LetiStam burdcl jasot, Fev, ovace. Strecha 
jedna budovy nevydril, rltl se astrhava vSechny, kdo 
jsou nahore. 

V Ceskoslovensku se nic z toho nevl. Rozhlasov4 
stanice skon6ily a zustalo jen napati a nezodpoveze- 
ny otaznik. Nfeco takov6ho jako zpravodajska relace 
kaidou hodinu, nebo pulhodinu a dokonce celou 
noc - to se tehdy neznalo. PrlStl den je nedaie. Praha 
zahAji v 10 hod. zemadaiskym rozhlasem. Brno 
zafine o pOI hodiny dFIve a m4 na programu predn4S- 
ku ..Nebezpefil pro Cloveka ze styku se zvlraty 
a jejich produkty.” Protoie je nedfele, budou se 
nejbliiSI zpr4vy vysflat ai vefier. Do ned4lnlch novin 
se do uz&v£rky zadne informace nedostanou. Na 
telefonnfch link&ch do Pariie to vypada stejne jako 
na silniclch k letigti Le Bourget. 

Kdyi Weirauch doposlechl straSnicky program, 
zaplna svou stanici. Ve 23.05 void CG DE EC1 RV. Ve 
23.12 zaslechne F8CP, ktera ho za nSkolik minut 
zavoia (postupem, jaky tehdy byl obvykly, zejm4na 
u francouzskych stanic): 

1RVEC EF8CP - BSR OM - PSE HRD AND 
Q R THIS MSG - LINDBERGH EST ARRIVE AU 
BOURGET A 22R30 OK? 

Alois Weirauch se stav4 jestliie ne prvnlm, tedy 
jednlm z prvnlch Cechoslovaku, kterl se tak rychle 
dov§d6li o usp§Sn6m zakonfienl prvnlho letu pres 
Atlanticky ocean. 


V r. 1930 je Weirauch mezi prvnlmi Sesti Cs. 
amatory kterym je udfelena koncese na vysllacl 
stanici. Z4da o znafiku OK1RV, ale dostava OKI AH. 
Ministerstvo po§t a telegrafu se rozhodlo pFiddlovat 
znaCky vabecednlm poF4dku podle fiasove posloup- 
nosti. Prvni prCilom do t6to zasady zpusobil Josef 
Stetina, OK1AF. Byval velmi aktivnl, denna na pas- 
mech, ale po zkousce jako kdyi utne. 10. rijna 1930 
poiadal o zmSnu znaCky na OKI AZ. Tato iadost byla 
obratem zamltnuta. Pak se Statina vvpravil na 
ministerstvo osobnS a vysvatlil, ie z dobv cernotv ma 




natistenou velkou zAsobu QSL Ifstku se znaAkou, 
kterA pouiival, tj. OK1AZ a opAtoval svou prosbu. 
Ministerstvo StAtinovi vyhovAlo a vytvoFilo tak pre¬ 
cedent pFipad, na zAkladA kterAho Weirauch 
poiAdal 18. ledna 1931 o zmenu na OK1AW s tim, ie 
se tato pismena rytmiAtAji klfAuji, ie nebude dochA- 
zet k zAmAnA s S nebo 5 a ie to jsou iniciAlky jeho 
jmAna. Ministerstvo vyhovAlo i tAto iAdosti a tim 
opustito zAsadu AasovA posloupnosti volacfch 
znaAek. 


I kdyi bylo amatArskA vysilAni od r. 1930povoteno, 
neudelovalo se takovA povoleni jen tak pro nic za 
nic, jen proto, ie si nAkdo zamanul, ie bude vysflat. 
Udelit koncesi na amatArskou vysilaci stanici bylo 
moino jen k uAelum vAdeckym, coi bylo nutno 
doloiit doporuAenim vysokA Akoly. Weirauch 
oduvodrtuje svou iAdost z 29. listopadu 1929 takto: 

.k ufielum pokusnym a vyzkumnym jako zkou- 

mAni periodicity rCiznych pFirodnich vlivu, ovIAdaji- 
cich radiova vysilAni, hledAnf prostredku protifadin- 
gu, zkouAeni rtiznych typu antAn, zApad slunce 
a jeho viiv na dosah vzdAlenych signAlu, pokusy 
s vlnami 5 a 10 m, zAvislost Sifenf krAtkych vln na 
dobA denni i na roAnim obdobi atd. PotFebnych 
znalosti jsem ziskal nAkolikaletym soukromym stu- 
diem." a pFipojuje doporuAeni FyzikAlniho ustavu 
CVUT, podepsanA prof. dr. FrantiSkem Nachti- 
kalem. 

Weirauch i jeho prAteld brali tato sva prohlAAeni 
vainA. JeAtA se nezapomnAio na dvacAtA lAta, kdy 
amatAFi - drive nei profesionAlovA - uskuteAnili 
dAlkovA spojeni na krAtkych vlnAch a tim objevili 
a prokAzali jejich uiiteAnost. Kdyi zaAinali se svymi 
pokusy, byly krAtkA v(ny od 200 m niie tAmAF 
prAzdnA a o tom, co dnes vime o jejich AIFenl, se 
vyslovovaly prvni nesmAIA hypotAzy. 

OK1AW peClivA zaznamenAvA meteorologickA 
faktory a ruznA ukazy, kterA zjiSfuje pri svych 
pokusech. ZaAAtkem tricAtych let je jii znAmym 
a uspASnym DX-manem a pouAti se do pokusu na 
28 MHz. Na vlnAch delAich ziskal Weirauch WAC jii 
v r. 1929 jako druhy v Ceskoslovensku a prvni 
v CechAch. 

18. srpna 1932 se stala zajimavA udAlost: druhy 
vystup profesora Piccarda balonem do stratosfAry 
{k prvnfmu vystupu doAlo v r. 1931). UAelem bylo 
sledovat zmeny elektrickAho potencialu, ionizaci 
ovzduAi a intenzitu kosmickAho zAreni. V posledni 
chvfli, ale jeAtA nei se balon s profesorem Piccardem 
a jeho asistentem Cosynsem vznesl v Dubendorfu ve 
Svycarsku do vyAky, doporuAila poAta Weirauchovi 
listek s lakonickym sdAlenim: 

41 42,8 75 85 Piccard znadka B9 

Ze stojatAho p(sma se spodnimi oblouAky, energic- 
kymi tahy a pravidelnymi, presnA dodriovanymi 
odstupy plsmen i slov bylo hned na prvni pohled 
patrno, ie odesflatelem je MotyAka. 

Weirauch povAsil ten den Femeslo na hreblk, sedl • 
ke stanici a zaAal sledovat udanA vlny. 

Weirauch sice s Piccardovym balonem spojeni 
nenavAzal, ale jeho stanici slyAel, byl u toho, sledova! 
cely prubAh tohoto zajlmaveho a napinavAho poku¬ 
su a stal se tak jeho nepFimym uAastnikem. Byl to 
iivotni zAiitek. Asistent Cosyns poslal Weirauchovi 
fotografii vysilaAe B9 s vlastnoruAnim vAnovAnim. 
Tato fotografie je vzAcnou pamAtkou a Weirauch si ji 
vidycky vAiil. 


Weirauch dAvA prednost telegrafii, ale hodnA vysilA 
i fonicky. Anglicky se nauAil tak, ie mtiie Aist 
technickou literaturu, navazovat spojeni fone i CW 
a psat dopisy. Na 3,5 MHz udriuje kontakty s Aesko- 
slovenskymi amatAry a skedy se svymi prAteli. 
Systematicky sleduje pAsmo 28 MHz, na kterAm 
dosahuje uspAchu svAtovAho formAtu. 

Weirauchovy objevy, kterA uvedly svAtovou amatAr- 
skou verejnost do varu, se tykaly vyskytu shortskipo- 
vych podminek vdesetimetrovem pAsmu, do tA doby 
hluchAm a nAmAm. Rada stanic pak toto pAsmo 
sledovala a poznatky, z velkA AAsti negativni, si 
vymAhovala na pouzitelnych vlnovych pAsmech. 
VelkA pFekvapem zaiije Weirauch S. rfjna 1935, kdy 
zachyti na 10 m svA prvni DXy ZT6K a ZS1H. Cely 
rozechvely hlidA pAsmo dlouho do noci. Kolem 
pulnoci prelatfujena7 MHzaprostrednictvim stanic 
W2FPL (kterA vAak SpatnA slyAI) a W1HJQ posilA 
formou MSG hlAAeni pro ARRL. 

Nazltri, 6. Fljna 1935, volA CQTEN DE OKI AW. Kolem 
pAsma 10 m slyAi harmonickA profesionalnich stanic 
JNJ, DUC a GHK. Ve 13.45 navazuje svA prvni 
dAlkovA spojeni v tomto pasmu a to se ZS1H. 
V dalAlch dnech prichAzi LU1EP, ZT6K, W4AGP 
a W1AW, ustFedi ARRL, pro kterouito stanici je 
OKI AW prvnim spojenim na 10 m vubec. Desftka se 
otevFela. Weirauch je jednim z tAch, kdo nemAlo 
pFispAii k poznAni podminek AfFeni eiektromagnetic- 
kych vln v tomto pAsmu. 


PoAinaje rokem 1933 dostAvA korespondence v pAs- 
mu 3,5 MHz daiSi nAplh: pripravuji se pokusy v pAs- 


mu 56 MHz, domlouvaji se stanoviAtA, debatuje se 
o schAmatech. Weirauch vAechno peAlivA zazname¬ 
nAvA do deniku a sAm nezdstAvA stranou. Postavi 
portable rig a vypravi se na OAkobrh. V r. 1937 se 
vyAplhA i s YL na triangl na SuchAm vrehu v Orlic- 
kych horAch. Kdyijev nejlepAim, objevf sedvavojAci 
v plnA zbroji. Jeden zustane dole, druhy leze na 
triangl. 

„Coto tadyd&Me? To je vystladka?"a nedA se jinak, 
nei ie je oba dva odvede na velitelstvf. ti A odtudse 
hned tak brzy nedostanete! 11 
Na AtAsti se ukAie, ie je z Chlumce a ie mA v MAstci 
KrAlovA provdanou sestru. 

„B6itepry6auisem nechodte! Tadyje tostreienG ." 

V „KrAtkych vlnAch“ analyzuje Weirauch vysledky 
pokusu, porovnAvA sezahranicnimi poznatky a vybi- 
zi k cilevAdomAmu sledovAni podminek AiFeni za 
srovnatelnych okolnosti i k sledovAni meteorologic- 
kych vlivu (o inverzich se tehdy jeAtA nevAdAlo). 

V r. 1936 se Aeskoslovenskym amatArum otvirA nove 
pole pusobnosti - top band. OK1AW se angaiuje 
i zde a zejmAna v r. 1937 je na 160 m Aastym hostem. 

V „KrAtkych vlnAch*‘ uvefejrtuje svA poznatky o pFi- 
zpusobeni krAtkA antAny pro toto pAsmo. A kdyi bylo 
v kvAtnu 1938 zahAjeno otiskovAnf vysledKti DX 
prAce naAich stanic, vidime OKI AW spolu s OK2HX, 
OKI FF a OK1CX na nejpFednAjAich mistech. 
Weirauch byl stoupencem amatAreni jednoduchymi 
prostFedky. SvA krAdo vyjAdFil v K. V. v Cervenci 1938 
v filAnku „802 v elektronovA vAzanAm yysilafii*': 
,,Zatim co v§t$ina amateru vysiladu rozmnoiuje 
postupnd podet stupfiu vesvycn vystlaiich, zv&tSuje 
pfikon a i jinak komplikuje svd zarfzem, dinim prM 
opadni. DneSni muj vysilad sest&vd z jedindho 
stupnd o prfkonu max. 50 Wv zapojenf ECO. Priji- 
mad je norm din! dvouiampovy Schnell, ovdempecli - 
vd provedeny, a jde to tak6 ." 

Ve dnech 4. a 11. zAFi 1938 volala stanice OKI AW CQ 
CAV a pAtrala po stanicich, kterA volaly CQ OK. Byl to 
evropsky zAvod CAVu u pFileiitosti dvacAtAho vyroii 
CeskoslovenskA republiky. Cim vie se vAak toto 
vyroAl blliilo, tim napjatAjAi a hrozivAjAi byta atmo- 
sfAra nejen v Ceskoslovensku, nybri v celA EvropA. 
UdAlosti mAly dramaticky spad a situacese pFiostFo- 
vala od hodiny k hodinA. 

18. zAFi 1938. OKI AW pracuie s FB8AA, volA 
CXI FB, pak navazuje spojeni s G8TL a W8RCN. 
Weirauchovo spojeni s W8RCN bylo posledni. V pA- 
tek 23. zAFi 1938 v noci vyhlaAuje vlada mobilizaci. 
DochAzi k zabaveni Aetnych amatArskych vysilaCu 
a ke zruAeni veAkerych koncesi. 

15. brezna 1939 obsazuji nacistickA vojska Cechy 
a Moravu. Podle vyhIAAky AAfa civilni obranyse musi 
do soboty 18. bFezna 15. hod. odevzdat vAechny 
stFelnA zbranA vAetnA mu nice a to i vzduchovky 
(kromA zbrani historickych). JinA vyhIAAka mluvi 
o zAkazu drieni vysilacich zarizenl. Weirauch zabalil 
vysilaA (ten ECO s 802) do velkA krabice, prevAzal 
motouzem a na krabici poloiil bubtnkovy revolver. 
U amatAru zaAaly domovni prohlidky. K Weirauchum 
prijeli 20. bFezna. Bylo jich osm, v uniformAch, jedno 
osobni a jedno nAkladnf auto. Alois byl zrovna v ten 
den v Praze. Maminkajim data krabici is revolverem. 
ChtAli vidAt, kde to bylo nainstalovAno. Zavedla je 
tedy do vedlejAiho pokoje, kde bylo jeAtA ostatni 
zaFizeni. VAechno prohlAdli, sebrali telegrafni ktiA, 
mikrofon a rozestavAny pFijfmaA. Zdroj kyysilaAi a rx 
nechali na mistA. Necnali tarn i revolver, To ie neni 
jejich vAc, oni jsou jen pFes vysilaAe. VeAkerA, 
s weirauchovskou peAlivostf od r. 1927 vzornA 
vedenA staniAnl deniky, fotografie a pfsemnosti 
Alois vAas dobre ukryl a zachrAnil tak kulturni 
pamAtky vysokA ceny, duleiitA pro studium dAjin 
amatArskAho vysilAni. 


Kdo nezaiil Protektorat Bohmen und Mahren, nebu¬ 
de asi schopen udAlat si nAleiitou predstavu, ani 
kdyi hodnA Aetl a hodnA si nechal vypravovat. Bylo 
to obdobi nAsili,.policejnf zvule, neomalenA germa- 
nizace, nechutnAho rozhlasu a tisku, poprav, kon- 
centraAnfch tAboru a pFidAlovAho hospodArstvi, ale 
i obdobi vzdoru, odhodlAni a nArodni solidarity. 
Jednou vytAhl Weirauch z aktovky korespondenAni 
listek. Byl psAn na stroji a obsahoval pozvAni na 
schuzku. V textu bylo nAkolik hrubych pravopisnych 
chyb. 

„Podpi$ je fatedny' FtkA Weirauch. ,, Podle stroje 
a zpusobu psani jsem poznat, ieje od uditele Jeika, 
ktery udit sviho dasu v Mdstci. Byl jsem jenom 
zmaten z tdeh chyb a nedovedl jsem si je vysvdtlit. 
Ale hrdvali jsme spolu divadfo, tak jsem na tu 
schuzku del ." 

UAitel Fekl. ie ty chyby udAlal schvAlnA, aby nikdo 
nepoznal, ie listek je od nAho. ie pracuje v odboji, ie 
ma kryd heslo SODA (spojovaci okresnf dOstojnik) 
a ie by nutnA potFeboval krAtkovInny vysilaA a pFi¬ 
jfmaA. 

Weirauch pFesnA vAdAI co riskuje. NAmeckA soudy 
dAvaly za uAast v odboji, za propagaAnf, organ izaAni 
a podobnou Ainnost dfouhodobA tresty na svobodA. 
Jakmile se vAak jednalo o zbranA nebo o vysilaAky, 
na to byia jednoznaAnA a bez milosti sekera. Neod- 
mitl vAak. MAI doma elektronku RE 134 a rtizny 
materiAI. Postavi I Hartleye o rozsahu 20 ai 80 m, 
vyzkouAel absorpAnim krouikem a vestavAl do male 
AernA bedniAky. 

Podle toho, co se Weirauch dovAdAI, existovaly 


skupiny mAlnickA a mAenskA. MAInickA, FizenA pO- 
vodnA Fr. Vrbou a pozdAji Dr, Erbanem, se pFipravo- 
vala na obsazeni mAlnickAho vysilaAe. OalAi skupina 
mAla za ukol pripravu mist pro shozy materiAIu, pro 
pFistAni letadel a nakonec i pripravu ozbrojenAho 
povstAni. Do vAci byli zainteresovAni i Homola, 
OK1RO, a prof. VopiAka, OKI VP. 

PFijimaA sestavil Weirauch jednoelektronkovy 
s americkou bateriovou elektronkou. UdAlosti se 
vAak nakonec vyvinuly jinak a k nasazenl stanice 
nedoAlo. PFijimaA se vybornA hodil k poslechu zprAv 
z ciziny potom r co byly z naFfzenl uFadu „vykuchany“ 
z rozhlasovych pFijimaAu krAtkA vlny a na aparAtu 
byly pFipevnAny Atitky s nApisy: ..Pamatuj, ze po- 
slech zahraniAnich stanic se trestA kAznicf, ba 
i smrti!" 

VysilaA uvAdi Weirauch do chodu hned po osvobo- 
zenf. Nebof sotva RudA arm Ada zlikvidovala posled¬ 
ni zbytky nAmeckA brannA mod, objevujlse amatAr- 
skA vysilaci stanice, pro kterA pojem svobody zna- 
menA moinost vAnovat se vysilanf. OKI AW navazuje 
spojeni s OK2MV, IJC, 1WX, 1PK a dalAimi. 19. 6. 
1945 sleduje OK2SS, ale nevolAii. KrAtkA vlny oiivaji. 
Urady jsou vAak toho nAzoru, ze koncese nezanikly 
okupaci, nybri rozhodnutfm Aeskoslovenskych uFa¬ 
du. Obnoveni koncesi nenastAvA tedy automaticky 
osvobozenim, Tak tedy p(Ae Weirauch 3. Aervence 
1945 do staniAniho deniku: ,,Na pokyn ustredf QRT." 
DAvA tuto poznAmku do AervenAho rAmeAku a AekA 
tAmAF rok na obnoveni svA koncese. DoAkA se 9. 
Aervna 1946. 

Do tA doby poslouchA. 12. 5. 1946 zaznamenAvA 
signAly OK3RA. (Tato stanice nebyla na Slovensku, 
nybri v hlubokAm udoli SAzavy, coiznesnadftovalo 
KSR - podobnA jakA kdysi v pFipadA ing. Formise 
v ZAhori - jejl zamAFenf. K vypAtrAni pFispAi zvyk, 
ktery si jeji operatAr udriuje dosud: vysflat na jednA 
jedinA stAIA frekvenci a ve stAle stejnych uFednich 
hodinAch, kterA si vymyslel. Kdo aspoh trochu znA 
pAsmo 3,5 MHz, je mu vAe jasnA.) OK1AW se pouAti 
s elAnem do prAce a zase se dostAvA na jedno 
z Aelnych mist DX tabulek. 

Svizele datAich let neuAetFily ani takovAho AlovAka, 
jakym byl Weirauch. Jeho znaAka je pFidAlena na 
Moravu, ale v r. 1956 dostAvA zpAt koncesi i se svou 
volaci znaAkou. Vraci se vAak do jinAho svAta. ZmAnil 
se styl DX prAce, na pAsmech to vypadA zcela jinak 
nei kdysi, ta tarn je koncepce amatArstvi jednodu¬ 
chymi prostFedky. Staff znAmi se vyskytujfien zFfdka. 
OKI AW postupnA omezuje Ainnost na pasmech na 
pravidelnA skedy, zejmAna s OK1SV, soutAie a na 
prileiitostnA spojeni. Cte amatArsky tisk, dopisuje si 
s amatAry, schAzf se s nimi na oficiAlnich setkAnich 
(Olomouc, Pardubice, kulturni dum v Praze-VrAovi- 
cich, klubovni schuzky v MAstci) i soukromA, zauji- 
mA stanovisko ke vAem problAmCim. NejhorAI, co ho 
jako amatAra na sklonku iivota potkAvA, je smrt 
OK1SV, ing. Srdinka - Emana. 

Weirauch byl ryzl, vArny a zAsadovy. Neien amatAr¬ 
stvi, lidskA vztahy, kterA se pFi amatArskAm sportu 
vytvari, ale i radiotechniku objimal celou duAi a ce- 
lym srdeem. NevidAI v ni pouhy nAstroj, ktery se bere 
do ruky jen uAelovA. Proto se ui nezahloubal do 
polovodicu a integrovanych obvodu, aAkoli by mu to 
neAinilo potfif, nebof byl do posledni chvfle fit. Byl 
v tomto ohledu jako nAkterf skalni amatAFi z doby 
kolem prvni svAtovA vAlky, kteFi nejhezAi usek svAho 
iivota proiili s jiskrovou telegrafii a nei by ji zradili 
a pFeAli na elektronky, radAji rezignovali. 

Byl amatArem tAlem i duAi, svou hlavnf iivotni nAplh 
vAak vidAI v prAci. HodinAFsky soustruh, stroj na 
vymyvAni hodinek, pult, skFirt se souAAstkami, hodi- 
nami a budiky, podloika na vyrAieni rufiidek, pFiruC- 
ky (jak nazyval pinsety) a ruznA hodinAFskA nAFadi - 
to byl jeho svAt. 

„Lidi md potfebujou“ ffkal jeAtA nedlouho pFed 
smrti. „Kdyi md bylo zle, zavfel jsem se v tdto dilnd, 
zabral jsem se do price a na vdechno jsem zapo- 
mndl. “ Od pondAlka od rAna pracoval, ve Atvrtek 
odpoledne odjfidAI do Prahy a v nedAli od poled ne se 
vracel do MAstce. Takovy byl jeho pravideIny iivotni 
rytmus poslednich let. 

Jednou tento rytmus poruAil. Ve Ctvrtek 7. Aervence 
1977 do Prahy nepFiiel. UtrpAI uraz, ktery by potrebo- 
val dlouhAho leieni v nemocnici. TakovA vAc je pro 
AlovAka pokroAilAho vAku nebezpeAnA. 28. Aervence 
vydecht naposledy. 

SvAho pritele vyprovodil na posledni cestA prvni 
prukopnik amatArskAho vysilAni v Ceskoslovensku 
a zakladatel naAeho hnutf Pravoslav MotyAka, 
OK1AB. Mezi smuteAnimi hosty byl AAfredaktor 
AmatArskAho radia ing. F. Smolik, OKI ASF, a dalAi 
amatAFi. Alois Weirauch byl vy'znamnym pFedstavite- 
lem naAf prvni generace amatAru-vysiIaAu, kterA 
zaAinala v polovinA dvacAtych let; do radioamatAr- 
stvf, do tA aoby orientovanAho jen na pFijimaAovou 
techniku, vnesfa novy prvek, zAjem o vysilAni a kterA 
svym iivotnfm dilem poloiilazAkladykradioamatAr- 
skAmu sportu, z nAhoi se tAAime a radujeme a ktery 
se snaiime dAle rozvijet. 

Byl to AlovAk Aestny, uSlechtily a nezapomenutelny. 

Dr. ing. Josef DaneS, OK1YG 




V pHloze AR, kterA 
byte dAna do tlsku 30.6. 
1975, fa v fcJAnku Sou- 
prava pro dAlkovA ovtA- 
dAnf modelO od F. Sv(6- 
ky uvodeno, ie se do 
cfvek pouifvajf (ero- 
kartovA JAdra. Ta so 
vAak pfestaJa vyrAbAt 
MOiete ml sdAIK, kdo 
bych Je tody mohl seh- 
nat, pop*. Aim |e mohu 
nahradtt? (K. Zalina, Bratislava). 

Bez uprav Ize v cfvkAch pouitt jAdra feritovA. 
FerokartovA jAdra by snad bylo moinA zlskat napF. 
ze starAfch rozhlasovych pFijimaAu apod. 



StAle Aast6)l sa v AR objavujf stavabnf 
nAvody a zapo|anf s diodamf LEO. Tyto 
dtody viak najsou dosud na trfiu, ale- 
spoft )a natze b*in£ zakouptt Kde bych 
|e mohl sahnat? (K. Malik, ZWIochovfce). 
c vftivA diody (LED) se zatfm skuteAnfi Wind neseie- 
'-o v naAf maloobchodnf slti, menSI poAet byl pFed 
.»n v prooeji ve vzorovA prodejnA TESLA v Pardu- 
^.cich i v nAkterych daISfch prodejnAch TESLA. 
Prodejna v Pardubicfch bude i v letoSnfm roce 
prodAvat tyto diody, i kdyi opAt jen v omezenAm 
mnoistvf (pravdApodobnA). Diody jsou vSak bAinA 
k dostAnf v NDR i v MLR, v BudapeAti byly rtapf. 
v odbornA prode'in A zaAAtkem prosince k dostAnf 
(podle sdAfenf naAeho AtenAFe. RNDr. I. Soudka, 


CSc.) tyto diody: CQY26, AervenA, cena 38,80 Ft, 
CQY28, zelenA, cena 33,10 Ft a CQY29, 2lutA, cena 
35,90 Ft. 

Oprava 

Opravte si, prosfm, nesprAvny text pod obr. 3 
v AlAnku Hybridnl integrovanA obvody vARA12/77- 
sprAvny text mA byt „Jeden z typu hermeticky 
pouzdFenych obvodu". Text uvedeny pod obr. 3 se 
tykA obrAzku na str. 470 zcela vpravo nahoFe. 

xxx 

Upozornil nAs autor desky L 67 (AR A11 /77), ie na 
desce je zkrat mezi vyvody 8 a 9 integrovanAho 
obvodu I0 2 . Pokud jde o souAAstky k osazovAnf tAto 
desky, upozorrtuje autor, ie ize podle potFeby zvAtAit 
sAriovou kombinaci odporu 390 + 470 Q a2 na 
3,3 kQ. Na desce L 68 je vynechAn odpor 68 kQ pro 
spfnaci tranzistor tAnu f 1 , dAle pak mfsto propojky 
od nejhlubAfho tdnu path odpor 82 kQ. 

xxx/ 

Velmi Aasto nAs AtenAFi iadajf o sdAtenl, kde by 
mohli sehnat sffovy transformAtor. PoiAdali jsme 
proto vedouciho prodejny TESLA v Pardubicfch, aby 
pro nAA Aasopis vyhotovil seznarti sffovych transfor- 
mAtorCi, kterA mA prodejna na skladA: 

2x 250 V, 6,3 V/3,5 A, 9WN 663 01, cena 105 KAs 
2x 250 V, 6,3 V/4,25 A, 9WN 663 02,120 KAs 
2 x 250 V. 6,3 V/4,75 A, 9WN 663 03,145 KAs 
2x300ai 370 V, 4+6,3 V/5 A, PN 661 35, 190 KAs 
2X14V/1 A, 12V/0,3A,30V/0,1 A, PN 66145,67 KAs 


Pobo£ka CVTS pH CVUT-FEL 
v Praze a zAvodni pobo£ka CVTS 
TESLA Roinov porAdajf v mAsi'ci 
z6H 1978 konferenci „Mikropro- 
cesory“, Jei bude v&novdna 
tAmatice z rtjznych oblast! ml- 
kroprocesorovl technrky. 

Odbornym garantem |e Ing. 
JIN Zfma z n. p. TESLA Roinov. 
PHhIAiky zasflelte na adresu: 
CVTS FEL 8. E. Se)dovA, Such- 
bdtarova 2, 166 27 Praha 6, tel. 
32 62 2$. 


2x 16,5 V/0,8 A, 2PN 662 01,81 KAs 
2x 20 V/1,5 A, 40 V/0,3 A, 9WN 661 45,160 KAs 
84 V/0,3 A, 25 V/0,5 A, 13 V/0,7 A, 9 WN 661 63, 
100 KAs 

12 V/1,5 A, PN 661 60,88 KAs 
2x 8,5 V/0,3 A, 9WN 663 95, 55 KAs 
2x 15,5 V/0,6 A, 6AN 661 09,60 KAs 
2x15 V/0,55 A, 9WN 662 32, 55 KAs 
PFi tAto pFfleiitosti bychom tA2 cht&li upozornit 
AtenAFe, kterf nAs iAdali o zaslAnf AR Fady B, 
A. 1/1977 (Televiznf hry), ie prodejna v Pardubicfch 
mA na skladA vAtAf mnoiatvl vytisku tohoto Afsla AR 
pro konstruktAry a mule je dodat i na dobfrku. 



Zdravim vas, holenkove, 

a velmi mne teSi, ze se zase shledivime. 
Puvodne se mi sice zdilo, Ze by nebylo 
nejvhodndjii pfidavat vim k vaSimstarostem 
jeitd ndjakd dalsi, ale priila na mne slabi 
cbvilka a chtenecbte si musim posteZovat - 
ono to ui skutednd new unosnd. Jak nkal 
jeden moudrystarec - sdilena starostje bned 
starosti polovidni a nakonec to viichni znite, 
co bych vam povidal. 

Na rozdfl od jinycb naslovidek budeme 
dnes vaZni, nezlobte se na mne proto, ale 
neda se nic ddlat. Jde totiZ o starou bolest, 
kteri v mire nejenom ze neztendene, ale 
pravi naopak propukla opit vposledm dobe 
kritickym zpusobem. O co tedyJde ? O malid- 
kost - o dopisy, dotazy, prani, stiznosti 
a vfeobecng opisemnystyk dtenaffi s redakci. 
Naklad dasopisu se za poslednicb deset let 
zhruba ztrojnasobU a v redakci je nas stile 
stejne - pritom dotazu, prani, atd . je umeme 
stoupajicfmu nakladu take kazdym rokem 
mnobem vice , nei stadime vubec vyrizovat - 
pfitom oviem odpovedet musime na kaZdy, 
i sebezvlaStnejSi (velmi mirni a kulantne 
redeno) dopis. Navic se v posledni dobe 
rozmohJo to, s dim jsme se dosud setkavali 
jen velmi zridka - posBate nim, holenkove, 
do redakcek oZivovani a nasta vovaninejruz- 
ndjSi konstrukce a cbcete odbome posudky 
na to di ono zapojeni, popr. vyZadujete na- 
psat, jak upravit to di ono zapojeni pro jin€ 
udely, pro jini soudastky apod. 

Myslite si, Ze si vymySHm? 0 nikoli, 
posudte sami. Pripravd jsem pro vis dnes 
nekolik labddek, typickych pro ziver minuld- 
ho roku. Co si Ize myslet a co predevsim 
odepsat tern dteniMm, pro neZ je charakte- 
risticky zDfisob korespondence, vysvitajid 
z nisledu icicb, nijak neupravovanycb dopi- 
sfi. Tedy - ukizka c. 1. 

Odebir&m vis dasopis jii n6kolik let . Jsem sam t&kd 
jednim amatdrem, a lecos si podle VaSebo dasopisu 
posts vim. Vidy jsem byls VaSim dasopisem spokojen ale 
v posledni dobd poldesla urovefi. Vice se zaobirite 
poditad' technikou a kalkuUtory vdetnd jejicb int 
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obvodO nei jako dfive tunery, ztizkofregyendnmi i vyso- 
kofreg, zesil a pfedzesil. Spinad technikou VaS dasopis 
takd neoplyvi. Mam maketu del. modelu a cbtSl bych 
postavit zab. zaHzeni bez reld ale na tuto adresu bylo 
velmi malo napsano. Vii dasopis 11/77stalopravdupod 
psa. Mimo samoukazujicibo oepfesndho Ohmmetru 
nebylo v ndm nic na konstrukd. Dale se obractm k dl/78 
str. 39'nad napisem Inserce, Radio fSSSR 9/77) kde 
uvidite zahr. transistory KT502 KT503. Myslim ze Nai 
dovozee tech to transistoru by si tnndl uveaomit ie pod 
timto oznadenim se u nis vyskytujt tyristory a ne 
transistor}'. Neblbndte Nam hlavy . Myslim ie je dost 
druhfi oznadeni jak tyto tran. oznadit. A nyni na rubriku 
Inserce. VAS dasopis se vydAvA v Praze driv nei v ostat- 
nich mistech republiky. Prazadci dostanou vSe prvni 
s inserAtd a vfe seierou pro sebe a nepamatujina ostatni 
mdsta. 

A to je tedy konec prvwho, a upozornuji, 
podepsaniho dopisu. A nyni dalSi ukizku. 
VAienA redakce 

- dovoluji si vas pozdravit a predndst par vdei. 

- Dloubo nebyl uverejndn cenik ploSnych spojd. 

- Aby si redakce vSimala co uverejnuje. Mnobo vdei 
dobrycb, ale kazi to - napf. podibavena PCL (asi 3x), 

otidkomdr s SAK115, 
vyroba ploSnych spojt I. 

Skutednd, kdyi si prohstuji cely rodnik. je to straSne, 
napf. otAdkomdr 3x KC509(BC509). PiSu jak si vzpo- 
menu ale potom se nemuiete divit, kdyi se objevi ndco 
podobndho jako bylo pfed dasem v SSTV s OK 100. 

Atd. atd. 

a na ziver: Pfeji vAm do daisi price mnobo chuti 
a distou blavu. S pozdravem ... 



Tak vidite, holenkovi. Dostanete-U denni 
na stul nikolik podobnycb dopisu k vynzeni, 
budete mit chut do price a blavni distou 
hlavu? Zcela nejvizndji - chcete-li nim neco 
napsat, piite sice strudni, ale tak, aby bylo 
jasno, od vam jde. Sberloka Holmese v re¬ 
dakci nemime a asi nebudeme mit ani 
v budouenosti. 

A nazavdr tonejviZnejSi. Cele naslovicko, 
jak jste si jiste vsimli, jeprovizeno nekolika 
fotografiemi. To neninaboda, holenkovd, to 
je umysl. Jde o jednotlivd disti zasilky, v niZ 
nis jeden z ctenirfi zidi dopisem (prvni 
fotografie), abyebom mu podle zaslane do- 
kumentace (druhy obrizek) uvedli do cbodu 
konstrukd, kterou sipostavil (tretiobrizek). 
Kdybycbom mdli toiik dasu, Ze bychom se 
mohli tdto praci venovat, jak asi „sacujete u 
celkovou dobu price na tdto konstrukd? 
Vim ze by se do toho nechtelo? To se vim 
skutednd nedivime. Nim takd ne. 



Joj, to se mi ulevilo! Ted jiZ zase mobu 
s ebuti a s distou blavou vyrizovat dalSi 
„pord“ dopisu apaksnad, zbude-li das, budu 
mod trochu uvaZovat nad tim, kterd z pri - 
spevku, doSlych do redakce, by nidly byt 
v priitim disle. Tak ahoj! 

Na sbledanou se tesi vii 






ZENIT 78 


Veletrh Zenitu na ostravskC Cerne louce 
je kafdoroCne prehh'dkou realizovanych na- 
padfi mladych konstruktCru a techniku, du- 
kazem vztahu mlade generace k rozvoji 
naSeho narodniho hospodarstvi. Take pri 
letosnim roCnfku pfedstavili vyvojovi pra- 
covnici n. p. TESLA radu prototype spicko- 
vych pmtroju, jimzovsem, jak vzhiedem, tak 
papirovymi udaji, konkurovaly i nektere 
amatCrske konstrukce. Na vystavnich pul- 
tech se objevily nSktere prace podle zdoko- 
nalenych planku Amaterskeho radia, navste- 
vnici si mohli koupit stavebnici televizniho 
tenisu nebo si zahrat naminiaturni elektrofo- 
nicke varhany. Jiz pri vemisazi ziskala udiv 
vsech pntomnych dokonala ,,sv£telna hud- 
ba“, ktera dominovala expozici elektroniky. 

K nejzajimav£j§im exponatum patrilprvm 
Ceskoslovensky kazetovy magnetofon tridy 
Hi-Fi, TESLA K123 (obr. 1). Mladeznicky 
kolektiv n. p. TESLA Prelouc jej zkonstruo- 
val mimo ukoly technickeho rozvoje a vyrob- 
niho progiamu zavodu ve snaze zarucit u to- 
hoto pfistroje co nejlepsi parametry. 



Mladi z n. p, TESLA Bratislava pfedstavili 
prototyp kvadrofonniho rozhlasovCho pfiji- 
maCe (obr. 2). PHstroj ma ^tyfi pfednastave- 
ne kanaly se senzorovou volbou, jinak rucni 
volbu v celCm rozsahu (VKV-OIRT 65.6 az 
73,5 MHz, CCIR 87,5 az 104 MHz). Ctyfi 
koncovC vykonovC stupne jsou jisteny elek- 
tronickou pojistkou, nizkofrekvenCni £ast 
pfijimade muze zpracovavat i signal z gramo- 
fonu ci raagnetofonu. Moznost dalkovCho 
ovladani ultrazvukem. Citlivost asi 2,5 pV, 
pfeslechy stereo 35 dB. NizkofrekvenCni 
vykon 4 x 10 W. 

Jednou z nejlepSich amaterskych kon- 
strukct byl tuner Jana Hokra pro monofonm, 
stereofonni i kvadrofonni provoz v nor- 
raach OIRT a CCIR. pri stavbe bylo 



pouiito integrovanych obvodu. Pnstroj ma 
vstupni citlivost lepsi nez 0,7 pV, vysokou 
odolnost proti krizovd modulaci a pfijmu 
zrcadlovych kmitodtu, nlzky Sum. Poskytuje 
moznost pfedvolby Sesti stanic, ma vypinatel- 
ny tlumic sumu a Sumovou branu, AFC, 
indikaci druhuprovozu a potladovac zkresle- 
m pri rozladem. 

Lubo$ Bdrta 


?SMR? 


Oprava motoru magnetofonu fady B 5 


Noiky z membrdny ventllu topenf 

Pfi konstrukci pfistroju jsem m£l Casto 
problem s volbou nejvhodnejSich nozek. To 
jsem nakonec vyresil tak, ze jsem v Moto- 
techne zakoupil pryzovd membrany do venti- 
lu topeni vozu Skoda fady MB (kus 
a 0,90 Kcs). Kaidou membranu jsem upro- 


U magnetofonu fady B 5 byva beznou 
zavadou nadmerna hludiost motoru. Motor 
nepravidelne vrze a to obvykle tak hlasite, ze 
to ruSi i pfi beinCm poslechu. Tuto zavadu 
nekdy zpusobuje uvolnene spodni lozisko 
motoru, takze se otad i bronzove pouzdro 
a kalena desti£ka, o kterou se hridel rotoru 
opira. 

Osv^dCila se mi oprava, pfi nlz jsem zajistil 
desticku v lozisku paskem ocelov^ho nebo 
bronzov^ho plechu tlouSfky asi 0,2 mm 
(kupf. kontaktni pruzina z refe). Z uveden6- 
ho materialu ustnhneme pasek asi 
2x8 mm, na kondch jej pilmkem zkosime 
tak, aby lepe vnikl do mezery mezi destifikou 
a pouzdrem loziska a pak jej vlozime do 
otvoru ve spodnim lozisku motoru. ZatlaCe- 
nim shora na ohyb se pasek narovna a utSsni 
desticku v lozisku. Ve vet§in6 pfipadu se nam 
timto zpusobem podafi zdvadu odstranit. 

Vaclav Danecek 



stred provrta! vrtakem o 0 4 mm a do diry 
nasunul §roub M5 s valcovou hlavou (obr. 1). 

Siroka dosedaci plocha noiek zajiSfuje 
dobrou stabilitu pfistroje a clenity tvar pry it 
jej i odpruzuje. Na hladk^ plo§e se nozky 
chovaji jako prisavky, takie pnstroj neklou- 
ze. To je vyhodne kupf. pfi manipulaci 
s tahovymi potenciometry apod. 

Ondrej Vanik 


Experimental^ pole 
s nepdjenymi spoji 


Osclloskoplcky adapter k televlzoru 

V AR 7/74 bylo otiSteno zapojeni adapte- 
ru k televiznimu pfijimadi. Toto zapojeni 
jsem vyzkou§el s naSimi polovodicovymi 
souCastkami, ktere jsem navic ziskal velmi 
levne v partiovych prodejnach. Pfistroj, je- 
hoz schema zapojeni je na obr. 1, umozfiuje 
pozorovat jeden nebo vice deju na bezn^m 
televizoru, lze s nim realizovat nenaro£na nf 
mSreni, pripadne nastavovani stereofonnich 
zesilovacu apod. Potendometry 1 MQ lze 
posouvat obrazy po ploSe obrazovky. 

Pro napajeni je nutn£ dobfe filtrovane 
napajeci nap^ti, jmak se obraz vlni. KmitckSet 
vystupniho signalu muzeme menit prvky Q 
nebo L\ priblizne v rozsahu 1. ai 3. kanalu 
I. televizniho pasma. Vf Cast je tfeba fadne 
stinit a pro napajeni televizoru pouzit nejlepe 
souosy kabel, aby zarizeni neru§ilo prijem 
v nejblizSim okoli. 

Josef Kobler 

TR: toroid 0 10 mm I a i,l 100 z 0 0,1 mm, II 30 z 
0 0,1 mm. 


Bez pajeni a bez mechanickych soucastek 
je mozno zapojovat ruzna zkuSebm zapojem 
s integrovanymi obvody a nebo s diskrCtnimi 
souCastkami na tak zvanych experimental- 
nich polich. Tato experimentalm pole, vyra- 
bena v zahraniCi, nekterymi vyrobd oznaco- 
vana jako QT spoje, obsahuji kontakty 
podobnC kontaktum v objimkach pro inte- 
grovanC obvody. Kontakty jsou vhodne pro- 
pojeny a jejich vzdalenost odpovida vzdale- 
nosti yyvodu pouzdra DIL. Techto kontaktu 
je okolo sedmi set, jsou v§ak prodavana pole 
i s tfemi tisici kontakty, na nlz lze umlstit az 
32 integrovanych obvodu. Tato pole jsou 
dodavana v ruznych $irkdch a lze je propojo- 
vat mezi sebou. 

VSechny souCastky pouiite pfi zapojovani 
jsou snadno pnstupne a viditelne, coz umoz- 
huje jednoduchou analyzu obvodu. Robustni 
konstrukce experimentalnich poh' zaruCuje 
jejich dlouhou dobu iivota. Niklostnbrne 
kontakty zabezpeduji spolehlive mechanicke 
a elektncke spojeni, 

M. Hdsa 
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ZAZNAMY TELEFONNlCH HOVOR0 V NEPftfTOMNOSTI 

Nebylo mdlo tech, kteri nam riapsali o schema zarizem, umozhujici zaznamenat na 
magnetofonovy pdsek telefonm vzkazy i tehdy , nenx-li nikdo pritomen. Protoze je vsak 
zakdzdno cokoli pripojovat na stdtni telefonm sit', bylo by mozne ndvrhy, ktere jsme meli 
k dispozici, pouzit pouze ve vnitfni telefonm siti podniku. 


Tri clenove radioklubu - Petr Kypr, Petr 
Zeleny a Ladislav Kavalir - dostali proto za 
ukol najit feseni. Prvni z nich navrhl celko- 
vou koncepci, druhy vyre&il zpusob „vyv£§e- 
ni“ mikrotelefonu, treti delal zkou§ky s pfed- 
zesilovacem pro snimani nahrane stopy. Po 
dalsich upravach a zkouskach jsme dospeli 
k navrhu, ktery vam pfedkladame k vyzkou- 
sent. Cele zafizeni zhotovite a uvedete do 
provozu, aniz byste jakkoli zasahli do tele- 
fonniho pristroje ci pfipojky. 

V popisovanem navrhu byl k zaznamu 
telefonnich vzkazu pouzit magnetofon TES¬ 
LA B4, vyhovi vsak jakykoli dtyfstopy typ 
s dalkovym ovladanim. NejvyhodnejSi je 
B43, ktery muie z jedn£ stopy snimat zaznam 
a na druhou stopu zapisovat. Pro B4 a B42 je 
treba pouzit pridavny zesilovad. 

Popis cinnosti 

Zvuk vyzvaneciho tonu zaznamena mikro¬ 
fon, kterym je jedna „musle“ nahlavnich 
sluchatek s impedanci 4000 Q. Po zesileni 
sepne signal refe Rei (obr. 1) a jeho kontakt 
uzavfe okruh civky rele Re 2 - To svym kontak- 
tem Re 2 i pfidrzuje samo sebe i pote, kdy Re, 
odpadlo. Kontaktem re 22 ’sepne soucasne 
obvod elektromagnetu EM. K jadru elektro- 
magnetu pfipevnena vidlice z dratu nad- 
zdvihne mikrotelefon - vyvesi. Treti kontakt 
re 23 sepne dalkove ovladani magnetofonu, 
dim5 jej uvede do chodu. Pod sluchatkem 
mikrotelefonu je umisten mikrofon, pfipoje- 
ny k pfisluSndmu vstupu magnetofonu, pod 
mikrofonni vlofkou maiy reproduktor, napa- 
jeny z vinuti snimaci hlavy pres zesilovac 
s MAA125. 





Na jedne stope magnetofonovdho pasku 
je nahrano oznameni, napf.: „Zde dislo 
65 43 21, majitel telefonu neni pritomen, 
hovofite s magnetofonem, vaS vzkaz budu 
nyni jednu minutu nahravat“. Tato stopa ma 
vyveden signal pfimo z hlavy (B4 nebo B42) 
s nizkou urovni - asi 0,5 mV - a je ho nutno 
zesilit. Vystup ze zesilovace je pak pfiveden 
pres transformator Tr 2 k reproduktoru pod 
mikrotelefonem. Nestadi-li zesileni, pfipojte 
jeSte nf zesilovac (viz napf, rubrika R 15 
v AR All/77). Magnetofen je ovsem pfe- 
pnut na nahravani, signal pro jeho vstup 
snima mikrofon pod sluchatkem. 

Ur£em doby nahr£v£m 

Nektera otistena zapojeni pouzivaji bime- 
talovy di jiny casovy spinac. Tato zapojeni se 
nam neosveddila - bud pro slozitou kon- 
strukci nebo pro malou presnost. Zvlaste pfi 
pouziti bimetalu se stavalo, ze se nepravidel- 
ne ohrival a nahrana uvodni slova neodpovi- 
dala mezeram. 

Vyhodnejsi je reseni, pri n£mz se snima 
vypinaci signal pfimo z pasku. Technicky 
narocnejsi, ale „elegantriej§i“ by byl impuls 
vysokeho kmitodtu, nahrany na snimanou 
stopu. Konstrukce „zvukov6ho“ rel£ s fil- 
"trem je vsak dost slozita. Krome toho najde 
tento zpusob uplatneni jen pri vyssich rych- 
lostech posuvu pasku. 

Vyzkougeli jsme proto zapojeni spinace, 
jehoz kontakty tvofila kovova folie - ale 
lepeni nekolika desitek staniolovych plo§ek 
neni pfili§ prijemne. Plosky se za cas strhavaji 
a „zanaSeji“ magnetofon. Neni to zrovna 
nejmodernejsi provedeni spinace. 


Zkotik 
(kolmo na 
pdsek) 


zakrytovano 


Obr. 2. Umistem zdrovky a fotoodporu pri 

snimani impulsu (ukonceni zaznamu) 

Zhotovili jsme proto zapojeni bez mecha- 
nickeho spinace a pouzili fotorele. Na pasek 
dopada svetlo zarovky l (obr. 2), vedle ktere 
je fotoodpor Rt , odstineny od primeho svetla 
. denniho i zarovky. V okamziku kdy projde 
pred zarovkou skvrnka bile 6 stribrne barvy, 
zvet§i se intenzita svetla, odrazeneho na 
fotoodpor. Jeho odpor se zmen§i, zvetgi se 
proud v obvodu a refe Re 3 pritahne. Pri mal6 
citlivosti fotoodporu zkuste zvetSit napeti 
zdroje * nepomuze-li to, staci tranzistorovy 
zesilovac (viz napf. Stavebnice mladeho ra- 
dioamatera). Rel6 Re 3 by melo byt co nejcit- 
livej§i, nebof je ovladano pfimo fotoodpo- 
rem. Odstrante proto vsechny zbytecne kon¬ 
takty. 

Kontakt re 3 i pfepne, odpoji Re 2 od zdroje 
a pfipoji k nemu nastalo Re 3 . Do vinuti rele 
Re 2 se vybiji kondenzator G, takze skvrnka 
na pasku projde mimo spinac, nez se magne¬ 
tofon zastavi. Po vybiti kondenzatoru rozpoji 
Re 2 elektromagnet - mikrotelefon „zavesi“, 
zastavi se posuv magnetofonu a rozpoji se 
pridrzny kontakt re 2 i. Zafizeni je pfipraveno 
k zaznamu dalSiho vzkazu. 

Zesilova£ pro B4 a B42 

Nejprve jsme vyzkouSeli tovarni pfedzesi- 
lovac TESLA AZZ 941. Bylo sice vyhodne 
pouzit „hotovy“ zesilovac, ale protoze je 
jeho cena dost vysoka, pouzili jsme zapojeni 
s integrovanym obvodem MAA125 (obr. 3 a 
4). Zesileni je postacujici, spotreba 8 az 
9 mA. K jeho napajeni sta^i vystup zdroje 
magnetofonu (kladny pol dutinka 5, zaporny 
pol dutinka 2konektoru). Predfadny odpor 
v magnetofonu - 1 kQ - „srazi“ napeti nato- 
lik, ze je neni tfeba omezovat Zenerovou 
diodou. 

Pracovni bod zesilovace nastavite odporo- 
vym trimrem R 2 , hlasitost reprodukce ozna¬ 
meni trimrem R x , Mate-li nahodou integro- 
vany obvod, jehoz zesileni v tomto zapojeni 
nestacl, pfipojte pf erusovanou carou zakres- 
leny obvod RqQ t ktery zvet§i napet’ovou 
citlivost. Jinak je vyvod R 2 pfipojen pfimo 
k bodu 2 integrovaneho obvodu. Na kmitofi- 
tov^ charakteristice v tomto pfipade pfili§ 
nezalezi, takze nemusite zapojovat korekce. 
Misto MAA125 muzete pouat i MAA145, 
MAA225 nebo MAA245. 

Pro pfizpusobeni vystupu zesilovace k re¬ 
produktoru pouzijte transformator Tr 2 , je- 
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Obr . 1. Schema ovla~ 
a/4 dacich obvodu zari - 
78 zeni 



Obr. 3. Schema zesilovace pro reprodukci uvodniho oznameni 


5 
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hoz primarni vinuti by melo mit impedanci 
kolem 100 Q, sekundarni podle pouziteho 
reproduktoru. Lze vyuzit napr. telefonnich 
hovorovych transformatorku, ktere maji ob- 
vykle nekolik ruznych vinuti. 

Pokrodilejsi mohou zkusit aplikovat na 
vstupu zesilovace tranzistor FET - typ 
KF520 - cimz se zamezi zmagnetovani hlavy 
proudem, ktery ji proteka pfi zapnuti zesilo- 
va£e diky kondenzatoru Q. I kdyz je zmag¬ 
netovani mal6, neni zcela zanedbatelne. 


a vypinaji jeho sit’ovy privod. Stojicimu 
magnetofonu se stisknutym tlacitkem pohy- 
bu vpfed se otlacuji pryzova oblozeni pre- 
vodu, cimz mohou vzniknout ruSive hluky pfi 
reprodukci. V nasem pripade je magnetofon 
ve stalem provozu. Spotreba je pomerne mala 
(asi 30 W) a ani po zkusebnim dvoudennim 
provozu se magnetofon neprehrival. Zarize- 
ni stejne asi nebudete mit v nepretrzitem 
provozu - zapojite jej tehdy, kdy odekavate 
zpravu, ale musite odejit z domu. 


Magnetofonovy pdsek 

K vyzkouseni jsme pouzili pasek BASF 
s dvojnasobnou hraci dobou. Protoze je 
telefonm kmitoctove pasmo pomerne uzke 
(asi od 300 do 3000 Hz), staci i rychlost 
posuvu 2,38 cm/s, takze se na jednu stranu 
pasku (540 m) veslo 250 relaci. 


Provoz magnetofonu 

Nektere navrhy podobnych zarizeni nene- 
chavaji magnetofon zapojen po celou dobu 



(12 V) (volne kontakty) (kontokt re^) 


Zesilovac - spina6 vyzvdneciho t6nu 

Na obr. 5 je schema spinace. Jako mikro- 
fon pouzijete jednu „musli“ z nahlavnich 
sluchatek, kterou umistite pod telefonni pri- 
stroj co nejblize zvonku. Jeho citlivost lze 
v malych mezich ridit odporovym trimrem 
J? 5 . Rele Rei je jazydkov^, napr. typ HU-190 
105 (HU 109 25 02), vyhovi vSak i jak^koli 
jine s odporem kolem*250 Q (napr. modelar- 
sk6 AR 2). Trimrem R i0 ridite dobu, po niz je 
rele pritazeno. Protoze se ve viputi sluchatka 
mohou naindukovat impulsy z jinych zartze- 
m, napr. pfi spinani starteru zarivky, je 
vhodne umistit tento zesilova£ i se sluchat- 



Obr. 6. Deska s plosnymi spoji spinace vyzvanedho tonu (deska Ml 4) 


Obr . 7. Dily elektromagnetu a umistenl 
dilu u telefonniho pmtroje 


kem do uzemnen£ kovov£ krabteky s otvo- 
rem pro membranu sluchatka. 

V klidu odebira spinac ze zdroje 12 V 
proud 8 mA, po sepnuti jazyckoveho rele asi 
50 mA (modelafske re 16 zhruba dvojnaso- 
bek). Uvedeny typ jazydkov6ho rele ma 
celkem sest spinadch kontaktu, ktere muzete 
vyuzit pro dal§i funkce - napr. rozsviceni 
kontrolni zarovky apod. Deska se spoji je na 
obr. 6. 


Zdroj 

Magnetofon je napajen obvyklym zpuso- 
bem z elektricke site. Pro spinac vyzvaneciho 
tonu a ovladaci obvody zhotovte jednoduchy 
zdroj s napetim 12 V. Maximalni odebirany 
proud je asi 0,25 A. Zesilovac pro reproduk¬ 
ci uvodniho oznameni se napaji primo z mag¬ 
netofonu. 


Mechanickd sestava 

Zhotoveni elektromagnetu a rozmisteni 
jednotlivych 6asti je na obr. 7. Jadro elektro¬ 
magnetu zaplnte zcela vinutim vodi6e 
o 0 0,3 mm CuL. Z polystyrenov6 peny 
zhotovte pro telefonni pristroj „sokl“. Do 
neho vydlabejte otvory, do nichz se umisti 
sluchatko pro snimani vyzvaneciho tonu (pod 
zvonek), pripadne i oba zesilovace. Za pri- 
stroj upevn6te elektromagnet, k n6mui 
z dratu zhotovite vidlici tak, aby se pfi sepnuti 
nadzdvihl ^mikrotelefon. Pod mikrotelefon 
umistite reproduktor a mikrofon podle na- 
kresu. VSechny casti pripevn6te na nosnou 
desku vzadu zapristrojem. Telefonni pristroj 
tak muzete kdykoli vyjmout a opet vlozit, 
aniz byste museli v§e znovu sestavovat. Stine- 
nymi kabliky s konektory propojte prislu§n6 
vstupy magnetofonu. Zdroj dejte do zvlastni 
krabi6ky spolu s ovladacimi obvody, rad6ji 
dale od telefonu (zdroj ruSivych impulsu!). 

Seznam soutdstek 

fiaiB tranzistor KC147 

Ta tranzistor KF506 
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M. Jarath, ktery byl autorem dianku TEST 
R 15 v teto rubrice v AR A2/78, n^m zaslal 
dopis, ve kter6m se omlouvA za nfikolik 
chyb ve schgmatu zapojeni zkouieciho 
stroje a vysvdtluje, prod k nim doSlo. 
Opravte si proto, prosi'me, ve sch6matu 
tyto chyby: kontakt re 3t a kontakt re 4 i 
maj( byt v opadn6 poloze (sepnuty Iev6 
doteky), kontakty re^ krokovdho volide 
(tj. kontakty 2 ai 26) musf byt propojeny, 
kontakty rei 3 krokovdho volide (kontakty 
1 ai 25) musi byt propojeny a spojeny 
s ph'vodem k iArovce Z& a k rel6 Re 5 , 
v Iev6m pffvodu k reld Re 5 musi byl 
zapojena dioda D 8 (katodou smdrem 
k rel6); korektury doSly od autora do 
redakce opoiddnfi, proto musime bohu- 
iel chyby opravovat pouze takto. 



VLASTOVKA 



ai ir m ifir nuI y do hodnot y- K J eh0 p^p ev - 

ing. Alek Mysllk neni ^ pfosn^m spojum si budeme stejne 

muset pomoci dratovymi privody, takze na 

Pod timto ndzvem zacala Ceskoslovenska televize v poradu Vlastovka 30. brezna vysilat jeho typu nezalezi. 
serial pro ty z rad nejmladsi'ch televiznich divaku, kteriby si chtili „postavit radio". Myslenka Civky L\ a L 2 jsou navinuty na feritove 
vznikla v redakci Vlastovky, realizace jsmese ujali v redakci Amaterskeho radia. A protoze cas, tycce (je ve schematu vyznacena tlustou 

vyhrazeny na televiznt obrazovce je krdtky a ne kazdy si stihne vsechno poznamenat , uvadime preruSovanou £arou) a tvori znamou ferito- 

postup pri stavbe prijimace i na strankdch naseho dasopisu. - vou antenu. Jak zhotovit civky se dozvite 

pozdeji. 

NejdrazSimi soudastkami jsou reproduk- 
tor a ladici kondenzator. Krome toho v sou- 


Vybrany prijimac neni zadny novy patent, 
je to klasickd osveddene zapojeni reflexniho 
prijimace, kterd s feritovou antenou zachyti 
v dostatecne hlasitosti alespon dve stanice v 
pcismu strednich vln. Temer vSechny soucast- 
ky jsou umisteny na desce s ploSnymi spoji 
M20 a pri spravnem rozmisteni soucastek a 
pedlivem pajeni funguje prijimac prakticky 
na prvni zapojeni. Ale pekne od zacatku. 

Prijimad budeme stavdt podle schematu 
zapojeni na obr. 1. Jednothvd schdmatickd 
znacky v nem predstavuji jednotlive soudast- 
ky podle obr. 2. Jsou oznadovany ruznymi 
pismeny a cisly, abychom pfi popisu nemuseli 
pracne vysvdtlovat „ten odpor vpravo nahore 
co od ndj vede spoj k tranzistoru v levd 
polovine dole ..Vsechny odpory jsou 
oznadeny pismenem R a malym poradovym 
dislem (indexem). VSechny kondenzatory 
jsou znadeny pismenem C, tranzistory pisme¬ 
nem T, diody D, potenciometr P a civky L, 
vSechny opet s poradovym cislem. Druhe. 
velkd dislo, lepe fedeno oznadeni, ktere je 
u kazd^ soudastky, ozna£uje jeji hodnotu. 
Napr. u odporu 560 znamena 560 Q (ohmu), 
2k2 znamena 2,2 kQ - 2200 Q, 39 k je 
39 kQ, Ml je 0,1 MQ = 100 000 Q apod. 
U kondenzatoru napr. 270 znamena 270 pF 
(pikofaradu), 68 k znamena 68 000 pF, 5M 
znamend 5 pF (mikrofaradu). Oznadeni typu 
tranzistoru a diod je na spodnim okraji 
schematu vidy pod prisluSnou soudastkou. 

VSechny tyto sou^astky si budete muset 
sehnat (obr. 3). Odpory kupujte miniaturm, 
typ TR112a nebo TR151, pop?. TR15 2, vetsi 
by se vam neveSly na desku. Kondenzatory 
mohou byt libovolne, ale zase co nejmenSi, 
aby se „vesly“. Tranzistory koupite ktere- 
koli z uvedenych typu. Na miste Tj a T 2 



to muze byt libovolny vysokofrekvencni ger- 
maniovy tranzistor n-p-n, napr. 152NU70, 
153NU70, 155NU70,. 156NU70, pop?, bul- 
harske SFT306 ap. Na miste T 3 a T 4 opet 
libovolny nizkofrekvendni germaniovy tran- 


£asne dob 6 neni na na§em trhu v dostatedn^m 
mnozstvi zadny z dostupnych typu. NaStesti 
na jejich parametrech temer vubec nezalezi. 
Ladici kondenzator muze byt vzduchovy 
nebo styroflexovy, s kapacitou 200 ai 



Obr. 1. Celkove schema prijimace Vlastovka 


zistor n-p-n, napr. 101NU70, 103NU70, 
105NU70, 106NU70 ap. Konednd T 5 a T 6 
jsou tzv. komplementami par, dva nizkofrek- 
vendni germaniovd tranzistory, z nichz T 5 je 
typu n-p-n a T 6 je typu p-n-p. Mely by mit 
pnblizne shodnd parametry. Prodavaji se 
jako pary, napr. 101NU71. + GC507 ap. 
Pokud par neseienete, mfliete tranzistory 
zakoupit i jednotlivd. 

Diody D| a D 2 , pouzite k detekci sijpalu, 
jsou libovolne germaniovd diody, napr. typ 
GA201 az 206 nebo jakykoli jiny. Dioda D 3 
je Zenerova dioda a stabilizuje napajeci 
napeti pro vysokofrekvencni cast prijimade. 
Zde je nutno dodrzet uvedeny typ KZ141 (je 
z ds. vyroby jediny). 

Odpor ^4 je tzv. odporovy trimr, odpor, 
jehoz hodnotu muieme nastavit v rozmezi od 








Obr. 3. Ktere soucastky nakouptte 


500 pF. Reproduktor bude tim vhodnejsi, 
tim vetSi bude mit impedanci (napr. 16 nebo 
25 Q), vyhovi vSak i bezne typy s impedanci 4 
nebo 8 Q. Pokud byste nekterou z techto 
dvou soudasti nemohli sehnat, nebo byla na 
vaSi „kapsu“ priliS draha, najdete je obe 
v kteremkoli radioprijimadi, od tech nejstar- 
sich po ty nejmodernej§i, a malokdy budou 
poskozeny, i kdyzprijimac jizdavno nehraje. 

Posiedni soucastkou, o ktere jsme je§te 
nemluvilije potenciometr P,. Ma mit odpor 
10 kQ a oznaceni G, tj. logaritmicky prubeh 
odporove drahy. Typy se hSi pouze velikosti 
a podle toho muzete vybirat. V nouzi lze 
pouzit i potenciometry o odporu 5 kQ nebo 
25 kQ. 

Prodejna OP TESLA 530 02 Pardubice, 
Palackeho 580 bude dodavat kompletni sady 
soucastek pro tuto stavebnici, Lze je zakou- 
pit bud primo, nebo objednat na dobirku. 
Na objednavku (korespondencni listek 
oznaceny Radio Vlastovka) uvedte, zda 
chcete i ladici kondenzator a reproduktor 
ci nikoli. Cena vsech soucastek krome 
zmineneho reproduktoru a ladiciho konden- 
zatoru je asi 130 K£s, reproduktor stoji od 35 
do 55 Kcs, ladici kondenzator 30 az 60 Kcs. 

Temer nejdulezitejsi soucastkou bude 
desticka s plosnymi spoji, na ktere bude 
vetSina soucastek upevnena a plosnymi spoji 
mezi sebou propojena. 

Abyste si mohli vsechny soucastky pripra- 
vit k pouftti, musite je roztfidit podle hodnot. 
Na nekterych odporech je jejich hodnota 
vytistena 6'selne, stejnym zpusobem jako ve 
schCmatu, tj. napr. 560, 3k2, 39k, Ml. 
NekterC jsou v$ak znacene barevnymi prouz- 
ky. Barevnou tabulku k deSifrovani techto 
udaju naleznete napr. nazadni strane obalky 
Amaterskeho radia c. 4 lonskeho roku 
(1977). V „slovnim“ provedeni ji pro vas 
opakujeme znovu (obr. 4). 

Kondenzatory jsou obvykle potisteny - 
napr. 5/15 znamena 5 pF (mikrofaradu) na 
15 V. PostaCi kondenzatory na 10 V, samo- 
zrejme mohou byt i na vyssi napeti (budou 
vsak vetSich rozmeru). 

Ostatni soucastky jiz rozpoznate snadno. 
Nezminil jsem se jeSte o feritove tycce na 
feritovou antenu. Ani zde naprosto nezalezi 
na typu. MOze byt kulata nebo hranata, deBi 
nebo krat§i. Nekomu se mozna podari sehnat 
feritovou antenu jiz hotovou, s vinutim; bude 
mit uSetrenou praci. 

Pro montaz souCastek -musime pripravit 
i destiCku s ploSnymi spoji. Ve vyznadenych 
mistech musime vyvrtat diry o 0 1 mm pro 
vyvody soucastek. Potfebujete tedy vrtaCek 
o prumeru 1 mm a vhodnou vrtacku (staCi 
svidrik). Po vyvrtanf (vrta se ze strany plos- 


nych spoju) vsechny diry z druhe strany 
desky peclive zaCistime vCtSim vrtakem (0 2 
a i 3 mm). 

SouCastky budete do desky pfipevnovat 
pajenim, cimz se z^roven pripoji k predem 
vytvorenym spojum. A k tomu budete potre- 
bovat pajeCku a pajku, Pajecka je nastroj, 
kterym roztavime malC mnozstvipajky (lido- 
ve se fika emu, ale je to slitiria emu a olova) 
a touto pajkou spojime vyvody souCastek 
s plosnymi spoji. NejvhodnejSi je pistolova 
pajecka (viz II. strana obalky AR). Snaite se 
ji nekde vypuiCit; kdo by si ji chtel koupit, 
stoji okolo 100 Kcs. 

A posiedni ukol do prBte. Prototyp Radia 
Vlastovka bvl vestaven do skrinky na ciga- 
rety z plasticke hmoty. Je to jednoduche 
a uceine. Leckdo treba tuto skrinku nesezene 
a jinemu se tarn zase nevejde reproduktor 
nebo ladici kondenzator, ktery si opatfil. 
Proto popustte uzdu svoji fantazii a vymysle- 
te si svoji skrinku, sve originalni reseni vzhle- 
du radioprijimace Vlastovka. Skrinku mu¬ 
zete bucf celou vyrobit (z plastickych hmot, 
z preklizky, z plechu), nebo pouzit nektery 
z mnoha vyrobku z plastickych hmot pro 
domacnost, popr. pro deti. Redakce Vlastov- 
ky vyhlasi soutez o „nejhezci Radio Vlas- 
tovka“. 

A to je pro tentokrat v§e; nektere dalsi 
pokyny naleznete v casopise Ceskoslovenska 
televize a hlavne samozrejme ve vysilani 
Vlagtovky 13. a 27. dubna 1978. 


Seznam sou66stek 


Odpory 


Ri 

0,1 MQ 

ft 

5,6 kQ 

ft 

2,2 kQ 

fto 

27 Q 

ft 

2,2 kQ 

ft. 

3,9 kQ 

ft 

trimr 0,22 MQ 

ft 2 

680 Q. 

ft 

1 kQ 

ft 3 

56 kQ - 

ft 

4,7 kQ 

Rn 

27 Q 

ft 

470 Q 

fts 

560 Q 

ft 

39 kQ 

ft* 

10 Q 


Kondenzatory 

Ci 100 iiF/10 V. do plo&nych spojO 

Ci trimr 10 ai 30 pF 

Ca 68 nF, keramicky 

C* 5 nF/10 V. do ploSnych spojCi 

Cs 270 pF, slfdovy nebo styroflex 

Ce, 10 pF/10 V, s axidlnfmi vyvody 

O 5 pF/10 V, do ploSnych spoju 

0) 50 nF/10 V, do ploSnych spoju 

& 20 pF/10 V, do ploSnych spojti 

Cio 100 jiF/10 V, do ploSnych spojij 

Cn 1000 p.F/10 V, s axiSInfmi vyvody 

Tranzistory 

Ti, Ti 152NU70 (153.155,156NU70) 

h, Ta 105NU70 (103 a* 107NU70) 

Ts, Te komplementSrnfparl01NU71 + GC507 


Diody 

Dx.Di GA201 ai GA205 

Di K2141 

Ostatni soudAstky 

Pi potenciometr 10 kQ/G, TP161 

nebo jiny, se spfnafiem 
ladici kondenzator 200 ai 500 pF 

reproduktor s co nejvCtSf impedanci / 8 a225Q/ 
feritovS tyCka (popf, i s vinutfm) 

(Pokracovam) 


CSN 35 8710 Pismenov6 znadky pro 
polovodidove souCastky 

S ucinnosti od 1. 10. 1977 byla vydana 
novelizovana norma, ktera uvadi zasady pro 
tvorbu pismenovych znacek pro polovodico- 
ve soucastky a stanovi zakladni uzivane 
znacky pro oznacovani elektrod, parametru 
a velicin polovodicovych soucastek. 

Norma ma ctyri casti: I. Vseobecne (zasa¬ 
dy pro tvorbu a uziti znacek), II. Pravidla pro 
tvorbu znacek (znacky elektrod, elektricke 
veliciny), III. Uziti pravidel pro tvorbu zna¬ 
cek (priklady oznacovani) a IV. Znacky 
(diskretni polovodicove soucastky). 

Norma byla oproti puvodnimu zneni 
z roku 1970 prepracovana a doplnena ve 
shodC s I EC Publication 148 (1969) Utter 
symbols for semiconductor devices and inte¬ 
grated circuits (Pismenove znacky pro polo¬ 
vodicove soucastky a integrovane obvody), 
s prvnim dodatkem k ni z roku 1974 a ve 
shode s poslednimi zavery z praci RVHP RS 
2163-69, RS 3232-71, RS 3233-71 a RS 
4079-73, Zpracovatelem normy je n. p. 
TESLA Roznov. 

(tes) 

/®MW 
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Castym pozadavkem vyskytujicim se v ob- 
lasti pristrojove, merici a regulaCni techniky 
je nasobeni opakovaciho kmitoctu digital ni- 
ho signalu dvema a to i pri velkych zmenach 
Ulbha je Casto resena dvema monostabil- 
mmi obvody, z nichz kazdy reaguje na jednu 
(nabCznou, popr. sestupnou) hranu vstupni¬ 
ho signalu. Obecnou zavislost vstupnich a vy- 
stupnich prubehu znazornuje obr. 1. Je 
patrne, ze vystupni signal s opakovadm 
kmitoctem 4 yst = 2 £* ma charakter kratkych 
impulsu se stridou vyrazne mens* nez 1 : 1 , 
coz je zakladni podminkou spolehlive cin- 
nosti vzhledem k moSnym zmenam kmitoctu 
vstupniho signalu. 

. Praktickym pozadavkum vyhovuje lepe 
jine reseni, zalozene na vyhodnoceni vzajem- 
neho posuvu primCho (A) a zpozdeneho (B^ 
signalu. Pokud je Casovy posuv obou signalu 
kmitoctovC nezavisly, mohou byt casovou 
koinddend © dodavany impulsy vystupniho 
signalu o konstantni Sirce (obr. 2 ). 

Z casovych prubehu takoveho usporadani 
vyplyva, ze pro vyhodnocovaci obvod je 
zapotrebi neekvivalentni funkce. Napnklad 
pro signaly podle obr. 3a muzeme sestavit 
nasledujici pravdivostni tabulku: 


A 

B 

c 

c 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 . 

1 

0 

1 

1 

0 

1 


Srovnanim obr. 3a s pravdivostni tabulkou 
vyplyva, ze negace vystupniho signalu je 
mozno dosahnout dvema zpusoby: 

a) inverzi jednoho ze vstupnich signalu, 

napr. B (obr. 3b) pri zachovani puvodni 
logicke funkce C - viz pravdivostni 
tabulka, _ 

b) inverzi logickC funkce (C) pri zachovani 
puvodnich vstupnich signalu (obr. 3a). 

Prvek pro uvedenou neekvivalentni funkci 
C nebo C rada TESLA MH postrada. Za- 
merme se proto na dostupne soucasti. Nebu- 
deme uvazovat vyuziti vhodne osetrenych 
hradel AND - OR - INVERT, protoze co do 
vyuziti pouzder se jevi jako ekonomictejsi 
sestava z invertoru a hradel NAND. 

_ KombinaCni logickou funkci C, pripadne 
C je mozno snadno odvodit z pravdivostni 
tabulky. Pouze pro nazornost je dale nazna- 


0} j~L_rn_ 
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Obr. 1. Obecne zndzorneni pomeru vstupi 
/vystup zdvojovace opakovaciho kmitoctu 
a) vstupni signal , b) vystupni signal 



Obr . 2. Princip vyuziti casove koincidence 
pfimeho a zpozdeneho signalu 
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a) b) 

CenvypisoboufunkrizjednoradkovCKarna- f . „ , , 0 

ughovy mapy dvou promennych. 0br - 3a - Oraficke stanovem pozadavku na 

vyhodnocovaci obvod v usporadani podle 
i- ,5 obr. 2 


a 



C = 
C = 


a b + a b 
a b + a b 


V obou pripadech figuruji prim 6 logicke 
soucty. Vyrazy je proto treba upravit pro 
fadu MH, coz je pri vyuziti principu Booleo- 
vy algebry jednoduchou zalezitosti. 


C = a b ■ a b , C = a b • aT). 

Obe posledni rovnice jsou koneCne aodpovi- 
daji stanovenemu zameru vytvofit minimalni 
neekvivalentni funkce typu EXCLUSIVE- 
-OR s vyuzitim negovanych souCinu. Elek- 
tricke usporadani pro funkci C je na obr. 
4a, pro C na obr. 4b. Vhodnym doplnenim 
libovolne konfigurace z obr. 4 zpozefova- 
cim Clenem r mezi vstupy A a B jsou pod- 
minky cinnosti zdvojovaCe, stanovene 
predchozim rozborem podle obr. 2 splneny. 
Muze byt uzito napnklad hradloveho 
obvodu s integracnim dlenem RC, cimz jsou 
ovsem do zapojeni zavadeny diskretni 
prvky. Pro vetsinu aplikaci v sekven- 
Cnich sitich (hodiny; nulovani, preset, 
start, stop ...) vsak muze byt sirka vystupni¬ 
ho impulsu minimalni (asi 60 ns). Takovych 
zpozdeni Ize dosahovat s vyuzitim reakeniho 
casu kaskady beznych logickych prvku. 

V danem pripade se jako nejvhodnejsi 
ukazuje aplikace retezu invertoru nebo hra¬ 
del, kde jeden stupeh ma zpozdeni asi 15 az 
20 ns. Tim lze sestavit cele zapojeni bez 
jakehokoli pasivniho prvku. Pro minimaliza- 
ci celeho usporadani je zadouci vyuzit casti 
zpozcfovaciho fetezee take v obvodu neekvi¬ 
valentni funkce. Pro spravnou cinnost vsak 
must byt zachovany odvozene re lace vstup¬ 
nich signalu. 

Sestavme tedy zaverem jedno z moznych 
usporadani zdvojovace napnklad tak, aby 
Cinnosti odpovidalo obr. 3a s vyuzitim neek¬ 
vivalentni funkce, jak byla popsana pravdi¬ 
vostni tabulkou, rovnici a zapojenim na obr. 
4a. Zaroven vyuzi jeme z^ozcfovaciho fetezee 
pro funkci C. Tyto pozadavky respektuje 
celkove zapojeni na obr. 5. 


Obr. 3b. Moznost negovani vystupniho signa¬ 
lu inverzi jednoho (napr. zpozdeneho) vstup¬ 
niho signalu pri zachovani stejne funkce 
vyhodnocovaciho obvodu 


uvedenem pripade je tedy sirka vystupnich 
impulsu (asi 100 ns) stejna jak pro nabeznou, 
tak i pro sestupnou hranu vstupniho signalu. 

NaznaCiii jsme jiz, ze nektere z Carkovane 
zakreslenych invertoru v obr. 4 mohou byt 
nahrazeny zpozdovacim fetezeem. Zde je 
pak usetfen obvod c. 2 (podle obr. 4a) pro 
inverzi signalu A, protoze signal A lze 
vyhodne odebirat z vystupu invertoru 1 (obr. 
5). Dalsiho mozneho zjednoduseni a to 
vylouceni invertoru 6 nebylo vyuzito respek- 
tovanim pozadavku konstantni sirky vystup¬ 
nich impulsu jako odezvy na obe hrany 
vstupniho signalu. Celkovy pocet invertorfi 
muze byt upravovan podle konkretnich po¬ 
zadavku, podle poctu volnych invertoru nebo 
hradel na desce apod. Z predchozich uvah 
vyplyva rada dalsich moznych uprav zapojeni 
(vyuziti funkce C atd.). 




*>) 

Obr. 4. Konkretni realizace funkci 
CaCz pfedchozi tabulky 



Podle zadani musi byt predevsim staticke 
signaly A a B ve fazi a celkovy poCet 
invertoru (tim i pocet invertoru v Carkovane 
ohraniCene oblasti ©naobr. 5) musi byt sudy, 
aby nedoslo k negaci signalu B. Vzajemne 
zpozdeni dynamickych signalu A a B (a tim 
i doba trvani vystupnich impulsu) je umerne 
vyrazu (1 + n) 20 ns, kde n je poCet inver¬ 
toru v carkovane ohraniCene oblasti r. V 


V 


vystup 


B 
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Obr. 5. Jedno z moznych zapojeni zdvojovace 
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Ing. Jaroslav Svatina 

V soucasne dobe pronikd elektronika do stale vetsiho mnozstvi oboru lidske cinnosti. Je to 
zpusobeno predevsim rozvojem polovodicove techniky a zvldste uplatnenim integrovanych 
obvodu. Postup elektroniky se nezastavuje ant pfed takovyrni oblastmi, jako jsou hracky, 
hricky a hry . V ndsledujidch odstavcich je popsdna jedna konstrukce z oblasti her . Je to 
elektronicka realizace jednoho matematickeho pravidla. 


Uvod 

Matematicke pravidlo o delitelnosti pfiro- 
zeneho cisla deviti {cislo je delitelne tehdy 
a jen tehdy, je-li jeho ciferny soucet delitelny 
deviti), je zname jiz zakum ZD$. Z teto 
jednoduche pocetni zakonitosti vychazi prin- 
cip popisovane elektronicke hracky. Vlozi- 
me-li do pfistroje libovolnou posloupnost 
m cislic, generuje pfistroj na vnejsi pokyn 
(/n + 1) 6'slici tak, ze soucet vsech {m + 1) 
Cislic je delitelny deviti, tedy takovou cis.- 
lici, ze libovolne' pfirozene cislo sesta- 
vene ze vsech (m + 1) cislic je take delitelne 
deviti. Teto schopnosti elektronicke hracky 
lze prakticky vyuzit tak, ze pfistroj uhodne 
zbyvajici cislici nmistneho pfirozene ho cisla 
delitelneho deviti, vlozime-li do nej pfedtim 
v libovolnem poradi nekterou kombinaci 
(n- 1) cislic tohoto cisla. Tato skutecnost 
sama o sobe by ovsem nestacila k tomu, aby 
u divaka vznikl dojem, ze hracka skutecne 
neco umi, p rotoze vychozi cislo must byt 
delitelne deviti a path' tedy do uzkeho soubo- 
ru pfiznivych vstupnich informaci. Teprve 


d) vezmi libovolne pfirozene cislo a odecti 
od neho pfirozene cislo, ktere vznikne 
libovolnym pfeskupenim cifer puvodniho 
cisla. 

Pfipadne zaporne znamenko vysledku pfi 
postupu podle bodu c), d) lze ignorovat. 


Ndvod k pouziti pnstroje 

a) Pfipoj pfistroj (obr. 1) sitovym pfivodem 
k napeti 220 V, 50 Hz a zapni sitovy 
spinac na zadnim panelu. Chod pnstroje 
je indikovan signalni zarovkou na celnim 
panelu. 

b) Vezmi libovolne pfirozene cislo a proved 
s mm zvolenou operaci a) az d), uvede- 
nou v pfedchozim odstavci. 

c) V ziskanem cisle zvol jednu cislici (tu, 
kterou ma hracka uhodnout) a vsechny 
ostatni cislice vloz v libovolnem pofadi do 
pnstroje pomoci telefonni ciselnice na 
celnim panelu. 

d) Stisknes-li nyni tlacitko hada hracka 
utajenou (nediktovanou) cislici a rozsve- 
cuje vysledek na celnim panelu. 


e) Zmylis-li se pfi vytaceni cislic, stiskni 
tlacitko a vloz informaci do pfistroje 
znovu. Krome teto opravy omylu neni 
nutno tlacitko pouzivat. (Pfi vkladani 
cislic noveho cisla po zobrazeni vysledku 
se pfistroj samocinne riejprve uvede do 
vychoziho stavu.) 


Popis zapojeni pnstroje 

Dfive nez si vsimneme podrobneho zapo¬ 
jeni hracky, zastavime se u blokoveho sche- 
matu (obr. 2), na nemz si ukazeme zpusob 
realizace popsaneho matematickeho prin- 
cipu. 

Pro komunikaci mezi obsluhujici osobou 
a pfistrojem slouzi ovladaci prvky, mezi nez 
path' telefonni ciselnice pro zadavani ciselne 
informace, tlacitko tlumocici hracce 
pokyn obsluhy k zobrazeni vysledku, a tlacit¬ 
ko ktere vraci pfistroj do vychoziho 
stavu. Vsechny popsane ovladaci prvky jsou 
mechanicke a proto je nelze bezprostredne 
sloucit s integrovanymi obvody TTL, s nimiz 
je hracka konstruovana. Mezistupnem jsou 
obvody pro tvarovani signalu, ktere jednak 
odstranuji nectnosti mechanickych kontaktu, 
a jednak vytvafeji dalsi signaly, ktere nejsou 
z ovladacich prvku pfimo k dispozici. 

Nejdulezitejsi casti pfistroje je stfadac 
vlozenych cislic. Je to 6'tac mod devet, do 
nehoz vstupuji seriove cislice pfevedene tele¬ 
fonni ciselnici na posloupnost impulsu. Pocet 
impulsu je totozny s vkladanou cislici. Na 
zacatku je stfadac vynulovan a v tomto 
zakladnim stavu se ocita take po deviti 
n vstupnich impulsech (nje pfirozene cislo). 
Znamena to tedy, ze stfadac „zapomina ii 
celistve nasobky 6'sla devet a pamatuje si 
pouze pfebytek, o ktery pfesahuje soucet 
vstupnich cislic nejblizsi nizsi nasobek cislice 
devet. Tutez skutecnost lze vyjadfit take tak, 
ze si stfadac pamatuje vzdy pouze doplnek, 



Obr . /. Matematicka hracka (a) a jejt ,,vnitrnosti‘ l (b) 


tehdy, je-li hracka pouzita v souvislosti s ne- 
kterym ukonem, ktery pokud mozno nepozo- 
rovane transformuje lioovolne pfirozene cis¬ 
lo do mnoziny cisel delitelnych deviti, stane 
se schopnost hracky pro nezasveceneho po- 
zorovatele nepochopitelnou a pro castecne 
zasveceneho zajimavou. 

Zpusobu, jak ziskat z libovolneho pfiroze- 
neho cisla cislo vhodne pro vlozeni do pfi¬ 
stroje (tedy cislo delitelne deviti), je nekolik. 
Dale jsou nektere z nich uvedeny formou 
strucnych pokynu: 

a) vezmi libovolne pfirozene cislo a nasob 
je nejakym nasobkem cisla devet (trivial- 
ni uprava), 

b) vezmi libovolne pfirozene cislo a odecti 
od neho jeho ciferny soucet, 

c) vezmi libovolne pfirozene cislo a odecti 
od neho pfirozene cislo se stejnym cifer- 
nym souctem, 





ktery chybi souctu vstupnich cislic do nejbliz- 
Siho vySsiho celistveho nasobku cisla devet. 
Zmineny doplnek pak neni nic jineho.nez 
uhadnuta cislice /imistneho pfirozeneho cisla 
ddlitelneho deviti, z nehoz bylo (m -1) libo- 
volnvch dislic vlozeno do pfistroje. Pfechod 
od prebytku k doplnku se uskutednuje pouze 
prehodnocenim vystupni informace stfadace. 
Pozorneho dtenafe jiste napadla otazka, co se 
stane, bude-li „zamlcena“ dislice 0 nebo 9. 
V obou pnpadech se stradad zastavi v nulo- 
vem zakladnim stavu, ktery muzeme charak- 
terizovat tim, ze do nejblizsiho vyssiho celis¬ 
tveho nasobku cisla devet chybi bucf nula 
nebodevet. Hracka v tomto pfipade nedove- 
de dat jednoznacnou odpoved a svou neroz- 
hodnost dava najevo blikanim cislic nula 
a devet. 

Pouzitim telefonni ciselnice jako vstupni- 
ho ovladaciho prvku vznikla nutnost zafadit 
do zapojeni obvod korigujici volbu cislice 
nula. Pfi vytaceni cislice nula generuje totiz 
ciselnice 10 impulsu, coz by se ve sjradaci 
projevilo posuvem o jeden stav. Dkolem 
korekcSniho obvodu je nepropustit 10. im¬ 
pute. Stfadad tedy vykona jeden cely obeh 
pfes vSechny sve stavy a zastavi se v tom 
stavu, ze ktereho vySel, coz je stejna situace, 
jako by nedostal zadny vstupnl impute. 
Na pokyn tlacitka „!“ se zobrazi doplnek 
obsahu stradace coby vysledek hadam 
^islicovou vybojkou na£elnim panelu. Obvo- 
dy rizeni indikace vysledku maji za ukol 
rozsvitit indikaci pouze tehdy, je-li udaj 
digitronu koneCnym vysledkem. V bloko- 
vem sch^matu zbyva jeSte obvod nulo- 
vani. Tato sekce generuje nulovaci im- 
pulsy pro sekvencni obvody pfistroje, jimiz 
uvadi bud cely pristroj, nebo jeho casti do 
vychoziho stavu. 

Napajeci zdroje jsou vzhledem k velmi 
malemu odberu proudu velmi jednoduche. 
Podrobne schema zapojeni zdrojove ^asti je 
na obr. 3. 

V dalsich odstavcich je podrobneji roze- 
brana realizace jednotfivych bloku podle 
podrobneho schematu na obr. 4. 

Ovlddacf prvky 

Pouzit telefonni ciselnici pro vkladani 
diselne informace do pfistroje je ponekud 


KY132/300 KF50? 

KY132/80 KC507 



6V/50mA KS500 


Obr . 5. Zapojeni zdroje 

netradicni a proto se domnivam, ze je na okamziku sepnuti kontaktu Cje navic nutno 

miste uvest vlastnosti signalu, ktere tento odvodit kratky impute, ktery vzdy nuluje 

konstrukcni prvek poskytuje a metodu pri- korekcni obvody dislice 0 a pfi zadatku 

zpfisobeni techto signalu pozadavkum, ply- vkladani nove posloupnosti cislic nuluje 

noucim z pouziti integrovanych obvodu TTL. i stradac a obvod fizeni indikace. Nedokona- 

Vnitfni uspofadani telefonni ciselnice je lost mechanickych kontaktu (zakmitani pfi 

na obr. 5. Rozpinaci kontakty A a Baspinaci spinani i rozpojovani) je odstranena u kon- 

kontakt C jsou vyvedeny z ciselnice ctyfmi taktu A, B i Cstejnym obvodem. Prvni cast 

ruznobarevnymi vodici. Chceme-li sledovat tohoto obvodu je tvofena kombinovanym 

dasove vztahy pfi spinani a rozpinani kontak- clenem RC ktery odfiltruje vsechny kratkd 

tu pfi vytaceni nektere cislice, zapojime zakmity kontaktu a na vystupu poskytuje 

diselnici napf. podle obr, 6. Tomuto zapojeni signal v povlovnymi hranami, nevhodny pro 

odpovida pfi volbe cislice 4 casovy diagram buzeni sekvencnich obvodu TTL. Hrany 

signalu na obr. 7. Nejdulezitejsi zavery z ca- signal s povlovnymi hranami, nevhodny pro 

sovych prubehu Ize shrnout do nekolika urovnovym klopnym obvodem. Kratky im- 

bodu: , pusl pfi sepnuti kontaktu Cse ziskava obvo- 

a) kontakt C spina jiz pfi zacatku „nataho- dem pro zkracovani impulsu, slozenym z cle- 

vani“ ciselnice a rozpina az po zaverec- nu R 9 , Q a hradla 4 10 8 . Sign^ly ztladitek„!“ 
nem uklidneni kontaktu A a B, a se tvaruji na kratke imputey odvozene 

b) dvojice rozpinacich kontaktu Aa Bjepfi od okamziku stisku. U tlacitka se poza- 

„nataJiovani" ciselnice v klidu a pfi zpet- duje vznik impulsu pouze pfi rozpojenem 
nem chodu je pocet rozpojenf umerny kontaktu C. Protoze tlacitka jsou vybavena 
zvoiene cislici (s vyjimkou 0, ktera pfed- prepinacimi kontakty, neni odstraneni nect- 
stavuje 10 rozpojeni kontaktu). nosti mechanickych soucasti tak obtizne, 

jako u jednoduchych kontaktu telefonni 
ciselnice, a je r^alizovano obvodem R-S, na 

Tvarovdni vstupnich sign*lu j^| S u navazuje obvod pro zkracovam ' 

Pfi tvarovani signalu z telefonni ciselnice 
je vyuzito poznatku a) a b) z pfedchoziho Stf^dai vloienych cHer 

odstavce. Signal z kontaktu A , B i signal 

z kontaktu Cje nutno upravit natvarvhodny Z pfedchozihopopisu jeznamo,zestfadac 
pro buzeni integrovanych obvodu TTL; od vstupujicich cislic je citac mod devet, ktery 















. Obr. 5. Vnitrni uspordddni telefonni 
' ciselnice 
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Obr. 6. Zapojeni ciselnice 
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zapodtava impulsy generovane telefonni d- 
selnicf, a ze pocet impulsu generovany pri 
vytoceni cfslice je shodny s touto dslici 
(krome dslice 0). Stradac vstupujicich dslic 
je realizovan jednim obvodem MH7490 
(IOi). Pomod vstupu R 9 je jeho cyklus 
zkracen na pozadovanych mod devet. Clen 
R Xb , Q je nutny z duvodu rozdilnych zpozde- 
nf na vystupech dtace. Kdyby tento clen 
chybel, stala by se ze zapojeni „past‘ L na 
vystupni stav devet. Zkraceni cyklu dtace 
spociva v pfeskoku stavu 8 stradace. Vstupy 
R 0 obvodu IO! jsou pouzity pro nastavovani 
vychoziho stavu 0 do stradace. V souvislosti 
s obvody nulovani bude popsano, za jakych 
podminek se stradac nuluje. 


Korekce ttslice 0 


Pri vytoceni dslice 0 generuje telefonni 
dselnice deset impulsu. Cislici 0 musi odpo- 
vidat nezmeneny stav stradace. Toho se da 
dosahnout zapodtavanim pouze deviti z cel- 
koveho poctu desiti impulsu. Hradlovani 
vsech deseti impulsu, tedy nezapodtani za- 
dneho impulsu neni mozne, protoze korekcni 
obvod predem nevi, zda je vytafena regularni 
dslice nebo 0. Korekcni obvod ie realizovan 
jednim obvodem MH7490 (IO?). Pri vytace- 
ni kazde dslice vychazi tento citac z pocatec- 
niho stavu 0 a ma dekodovan stav devet. 
Generuje-li dselnice devet impulsu, dosahne 


Obr. 7. Casovy diagram signalu pri volbe 
cislice 4 


korekcni obvod stavu devet a ten, dekodovan 
pomod 1 IOfj, hradluje na 2 IO g pripadny 
desaty impuls jak do korekcniho obvodu, tak 
i do stradace. 


Indikace vysledku 

K indikaci dslice uhodnute pristrojem je 
pouzita cislicova vybojka ZM1080T. Katody 
digitronu jsou buzeny z vystupu obvodu 
MH74141 (I0 2 ), ktery dekodujestavstrada- 
ce vstupujicich dslic. Souvislost mezi poctem 
vstupnich impulsu, stavem stradace a indiko- 
vanou dslici vyplyva z tab. 1 . 

Je-li utajena dslice nula nebo devet, uplat- 
ni se pomalu bezici multivibrator 
(/= 0,8 Hz) sestaveny z 4I0 6 , 5I0 6 , ^106, 
R 2 i, Q a na digitronu se stridave rozsvecuji 
dslice nula a devet. Pro buzeni tranzistoru T h 
T 2 neni mozno pouzit primo vystupy z multi- 
vibratoru, protoze u obvodu MH74141 je 
napeti log. 0 na vystupu az 2,5 V. Invertory 1 
I 0 6 , 2 10 6 a odpory R t9 , /? 2 oposouvaji budici 
uroven pro Tj a T 2 . 



Obr. 8. Desha Ml 5 s plosnymi spoji hracky 
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Tab. L Vztah mezi poctem vstupnich impul- 
su, stavem stradace a indikovanym vysled- 
kem (n je prirozene cislo) 


Pofiet 

vstupnich 

impulsu 

Konetny 
stav stfdda6e 

Indikovany 

vysledek 

Qd 

Qc 

O e 

Qa 

9 n 

0 

0 

0 

0 

0,9 

9 n + 1 

0 

0 

0 

1 

8 

9n +2 

0 

0 

1 

0 

7 

9/7+3 

0 

0 

t 

1 

6 

9n +4 . 

0 

1 

0 

0 

5 

9n +5 

0 

1 

0 

1 

4 

9n +6 

0 

1 

1 

0 

3 

9 n +7 

0 

1 

1 

1 

2 

9/7 +8 

1 

0 

0 

t 

1 


Rizeni indikace vysledku 

Obvod rizeni' indikace vysledku je velmi 
jednoduchy a jeho ukolem je rozsvitit deko- 
dovanou cislici na digitronu jen tehdy, vyza- 
^da-li si to obsluha stisknutim tlacitka „!‘V 
Kratky impuls z vystupu 2 IO s preklopi 
klopny obvod R-S ( 3 I0 5 , 4 I0 5 ), takze je-li 
kontakt C rozpojen, zavfe se tranzistor T 3 
a anodove napeti na digitronu rozsviti vybra- 
nou cislici. Klopny obvod R-S se nuluje 
stejnym signalem jako stradac vstupujicich 
cislic. 


Nulovaci obvody 


je k sitovemu napeti). Tento nulovaci signal 
se vytvan clenem Rn , Ri 8 , Q . Pro spolehli- 
vou regeneraci potfebuje obvod odpojit na- 
pajeni na nekolik sekuna. Obvod pro korekci 
cislice 0 se navic nuluje pri zacatku kazdeho 
vytaceni cislice na ciselnici impulsem z vystu¬ 
pu hradla 4 10 8 . Stradac vstupujicich cislic se 
nuluje navic* pri zacatku vytaceni cislice na 
ciselnici, je-li pritom aktivovan klopny obvod 
rizeni indikace (uvedeni celeho pristroje do 
vychoziho stavu po zacatku vytaceni nove 
posloupnosti cislic). 


Konstrukce pristroje 

'Tv 

Elektronicka cast pristroje je sestavena na 
jedne desce s jednostrannymi plosnymi spo- 
jemi. Obrazec ploSnych spoju spolu s rozmis- 
tenim soucastek na desce je na obr. 8. Pristroj 
je vestaven do skfinky spajene z dilcu z jed- 
nostranne platovaneho cuprextitu. Tvar 
skrinky byl odvozen z tvaru telefonniho 
pristroje. Skfinka se sklada ze dvou dilu. Dno 
a zadni stena tvori jeden celek, na nemz je 
uchycena deska elektroniky, transformator, 
pojistkova pouzdra, sitovy spinac a sitova 
§nura. Ovladaci prvky, digitron a indikacni 
zarovka jsou pripevneny na celnim panelu, 
ktery se vsemi bocnimi a prednimi dilci tvori 
druhy celek. Prvky na Celnim panelu jsou 
pripojeny k desce elektroniky plochym kabe- 
lem s 24nozovym konektorem. Sekundarni 
vyvody transformatoru a pojistka Po 2 jsou 
k desce elektroniky pripojeny kablikem pres 
12 nozovy konektor. Oba mechanicke celky 
jsou spojeny zaSroubovanim ctyr pryzovych 
nozek a dvema srouby v zadnim panelu (obr. 
10 ). 



Obr. 9. Deska , osazend soucastkami 


Na obr. 11 jsou mechanicke nakresy jed- 
notlivych dilu skrinky a rozmisteni otvoru 
pro ovladaci, indikacni a jine funkcni prvky 
v celnim a zadnim panelu. Upevneni trans¬ 
formatoru ke spodnimu dilu skrinky je zrej- 
mezobr. 12. 


Uteratura 

[1] Kordemskij, B. A.: Matematicke pro- 

stocviky. Mlada fronta: Praha 1966. 

[2] Technicke zpravy TESLA Roznov: 

Aplikace cislicovych integrovanych 
obvod u. 

Seznam sou6dstek 

integrovane obvody 
ta t lOt MH7490 

/ft MH74141 


Nulovaci obvod/ vyrabeji signaly pro nu- 
lovani sekvencnich obvodu hracky. Sekvenc- 
nimi obvody hracky jsou klopny obvod R-S 
pro fizeni indikace, stradac vstupujicich cislic 
a korekcni obvod cislice 0. Prvni dva sek- 
vencni obvody jsou nulovany stejnym signa¬ 
lem, korekcni obvod ma nulovaci signal jiny. 
Hradla 1 I0 9 a 3 I0 9 scitaji nulovaci signaly 
za ruznych podminek. Ze schematu zapojeni 
je patrne, ze oba nulovaci signaly vznikaji pri 
stisknuti tlacitka je-li pritom rozpojen 
kontakt C (diseInice v klidove poloze) a pri 
zapnuti napajeciho napeti (pripojeni pristro- 
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Obr. 10 . Dno a zadni stena skrinky 
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a 
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a 

TE 984,1000 pF 

Ris, R it, fti, 


a 

TE 992, 20 pF 

Rzt 

TR 112a, 220 Q ' 

C 10 

TE 984, 1000 pF 



Ostatnl soudAstky 

Clslicovd vybojka Dti ZM1080T 
sifovy transformer Tn 9WN66340 
telefonni iiselnice 5FA 24804 
telefonnf Z&rovka 6 V/50 mA 
objimka telefonni ZSrovky se zelenou Cofikou 
tlafiftko ISOSTAT se dvdma pfeplnacfmi kontakty 
2ks 

konektory - zAsuvka 12 noZti WK46515, vidlice 12 
noZu WK46296, 

konektory - zAsuvka 24 noZu WK46542, vidlice 24 
noZu WK46201 
pojistkov6 pouzdro 2 ks 
pojistky - Poi 0,08 A, P 02 0,2 A 
slfovd § 1*1 ura 2 m 
plochy kabel 30Zilovy 30 cm 
propojovaci kablik 1 m 
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Jednoduch6 didlo pro d£lkov6 mtfenf 
toploty 

K dalkovCmu mefeni teploty lze pouzit 
i bezne kremikovC diody, u nichi vyuzivame 
jevu, ze se pri zmene teploty meni ubytek 
napeti na jejich pfechodech. V zapojeni 
podle obr. 1 je porovnavano napeti na dio- 
dach s napetim na b£zd potenciometru R u 
tak lze take nastavit nulu meridla. Promenny 
odpor R 2 slouzi k nastaveni pine vychylky 
meridla. Na Ctyrech pouzitych diodach se pri 
zmene teploty o 25 zmeni napeti o 0,2 V. 
Zapojeni bylo popsano v Electronic Desing 
e. 26/1976. 

Ing. Karel Hejduk 
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Obr . 1. Schema zapojeni 


Obvod absolutnl hodnoty s indtkacf po¬ 
larity vstupniho signdlu 

Pro ziskani funkce absolutm hodnoty 
zkoumaneho analogoveho napefovCho sig¬ 
nalu se nejcasteji pouziva nektere ze znl- 
mych zapojeni operacnich zesilovaCu. V fade 
pfipadu je v£ak tak£ zapotrebi, aby byla 
k dispozici informace o okamzite polarity 
vstupniho signalu. Vyhodne je zajistit obe 
uvedene funkce zafizenim s minimAlnim 
poCtem soucasti a bez mechanickych prvku 
(rel£ apod.). 

Jedno z moznych feSeni je na obr. 1, kterC 
bylo uvedeno v Casopise Elektronik 1/77. 
Vyuziva dvou operacnich zesilovadu a dvou 
tranzistoru p-n-p a pro optickou indikaci bucf 
dve svitive diody nebo zarovky. Zapojeni 



Obr. 1. Schema zapojeni obvodu 



pracuje s jednotkovym zesilenim: vstupnimu 
signalu v rozsahu ±10 V odpovida vystupni 
napeti 0 az +10 V. 

Predpokladejme, ze je na vstupu zafizeni 
kladne napeti. IOi pracuje jako sledovaC, 
jeho invertujici vstup ma tedy pres diodu Dj 
stejnou polaritu i napCfovou uroven jako 
vystup a jako neinvertujici vstup. Tranzistor 
Ti je proto uzavren. Pri kladne polarite 
vstupniho signalu je samozrejmC buzen i I0 2 . 
Protoze tento zesilovac pracuje jako invertu¬ 
jici, je dioda D 2 uzavrena a tim take rozpoje- 
na zpetnovazebni smycka. I0 2 tedy pracuje 
jako napet’ovy komparator s velkym ziskem. 
Vzdy, jakmile vstupni napeti prekrod nulo- 
vou uroven smerem do kladnych urovni, 
pfejde vystup I0 2 skokove do zapornC satu- 
racni urovne a tim se otevfe proudove buzeny 
T 2 ; signalizuje kladnou polaritu vstupniho 
napeti. 

Pri zaporne polarite vstupniho napeti jsou 
funkce obou obvodu zameneny. I0 2 pracuje 
jako obvod absolutm hodnoty se ziskem 
jedna, 10 1 jako komparator, vyhodnocujici 
stav L/vs, < U v ys„ ke kteremu nutne dochazi 
pri zmene polarity vstupniho napeti. Z vystu- 
pu IOi je nyni buzen Ti a Zi signalizuje 
zapornou polaritu vstupniho napeti. Odpo- 
rovym trimrem Pi se nastavuje symetrie obou 
systemii v linearnim rezimu. Teplotni drift 
v dusledku zavislosti Celnich napeti diod Di 
a D 2 na teplote prakticky neprojevuje vzhle- 
dem k jejich Cinnosti ve zpCtnovazebni siti. 

Pro pnpadnou aplikaci je zadouci z hledis- 
ka teplotni a dlouhodobC stability pouzivat 
z£tez s velkou impedand radu desitek kilo- 
ohmii a doplnit obvody v bazich Ti a T 2 
diodovou ochranou proti prekroceni mezni- , 
ho zavemCho napeti L/ E Bm«* To plati prede- 
vSim v pripadC, ze bude zapojeni pouzivano 
v plnem rozsahu vstupnich napCti. 

F. Ky r$ 


Obvod m6nicf nesymetrick6 nap&tf na 
symetrlck6 

Popisovany obvod (obr. 1) umoznuje zis- 
kat symetrickC napSti ± 8 ai 17 V. Jedna se 
o paralelni regulator napCti, takie postup pri 
volbC napeti v bode A, tranzistoru T 2 a Ti 02 
a zatezovaciho proudu odpovida navrhu sta- 
bilizatoru se Zenerovou diodou. Do bodu 
A privadime kladnC napCti, Di vytvari refe- 
rendni napCti asi 6,2 V, priCemz jeji proud 
urduje Ra. Napefovy delic R u R 2 a /? 3 privadi 
vzorek napajeciho napeti na b^zi Ti. Zmeni- 
li se zatezovad proud a tim i vystupni napCti, 

A 8ai1?V 



~8ai1/ V 

2xBC1/7 . 2x 2N3055 


Obr. 1. Schema zapojeni 


zmeni se i napeti na bazi T 2 a tedy i kolekto- 
rovy proud T 2 . Z toho duvodu se zmeni 
i ubytek napeti na Rg a vystupni napCti se 
vykompenzuje na puvodni uroven. 

Vystupni napeti lze mCnit nastavenim R 2 . 
Cinnost druhe v^tve je zcela shodna s prvni. 
Obvod s tranzistory 2N3055 (podle schema- 
tu) je urCen pro maximalni odber 1 A pri 
vystupni impedand 0,36 Q. Regulator toho- 
to typu je urcen spi§e pro trvalou zatez a byl 
popsdn v Electronic Engineering c. 11/1976. 

Ing. Karel Hejduk 


Novinky v barevnych televizorech s6rie 
Supercolor firmy GRUNDIG 

Firma Grundig uvedla na trh televizni 
prijimace s nekohka pozoruhodnymi novin- 
kami. Prvni z nich je tzv. computer volby 
stanic (Stationscomputer), umoznujici pn- 
mou volbu az 99 kanam dvema tlaCitky 
(desitkovym a jednotkovym). Toto nastaveni 
se uchova v pamCti i v pripadC, ze je pristroj 
odpojen od site, proto jsou v televizoru umis- 
teny trvale ctyri tuzkove Clanky Mallory, 
ktere jako nahradni zdroj vydrzi nekolik let. 
Navic jsou k dispozici dalsi dve tlacitka 
pro jemne doladeni zadaneho vysilace 
v pripade, ze to okolnosti vyiaduji; do pa- 
meti se pak uloft opraveny udaj. Jemne 
doladovani pracuje digitalnC v 64 stupnich 
po 125 kHz. To odpovida rozsahu korekce 
±4 MHz, coz umozhuie bezpeCnC naladit 
vysilace i v odliSnych televiznich normach. 

Cinnost tohoto zafizeni spodva na princi- 
pu syntCzy kmitoCtu digitalnim porovnava- 
nim raze, pficemi vsechny kmitoCty naladC- 
nych signdlu jsou odvozovany z referencniho 
oscilatoru fizenCho krystalem (system PLL). 
Pfesnost reprodukovatelnosti zvolenCho 
kmitoCtu je tak zarudena v rozmezi 
± 25 kHz. 

DalSi pozoruhodnou novinkou je „obraz 
v obraze“ (Vollbild im Bild). Dalkovym 
ovladanim lze kdykoli „vkopirovat“ dodolni 
Casti barevneho obrazu cemobily obraz dalsi- 
ho programu, a to pfibliznC ve velikosti 
pohlednice. Cekame-li na zacatek programu 
na jinCm kandlu, muzeme tak zajistit spravny 
okamzik pfepnuti. Ddlkove infracervene o- 
vladani umoznuje volbu 16 hlavmch progra¬ 
mu a 8 programu dal§iho kanalu. V obou 
pfipadech jsou programy indikovany digital- 
nC. Druhy pomocny obraz lze vyuzit i jinak - 
tfeba jako kontrolni monitor ddtskeho po- 
koje pomoci televizni kamery. 

Nutno vsak priznat, tato novinka nem 
prave jednoduse realizovatelna. Televizor 
musi byt vybaven druhym tunerem, obrazo- 
vym mezifrekvencnim zesilovadem a dalgimi 
obvody. Obvody s velkou integraci typu 
MOS, obsahujid asi 4000 zpozdovacich 
Cldnku, slouzi jako „mezipamef“ signalu. 
Integrovany obvod, obsahuiid 1000 polem 
rizenych tranzistoru, vyvofa ve vhodnCm 
okamiiku druhy obraz. 

Automaticke vyhledavdni vysiladu (Sen- 
dersuchlauf) bylo nyni rovnez doplneno 
moznosti individudlni korekce naladeni dve¬ 
ma tladtky. I tato dodateCna korekce je 
ulozena do pameti a pfi opakovanC volbe 
respektovana. 

Posledni novinkou je „zasuvkovy systdm“ 
pro pfipojeni ruznych doplnku jako kupf. 
televiznich her apod. Na prave boCni stene 
televizoru je vyfez, do nehoz lze zasunout 
kazetu, obsahujid pfislu§n£ doplnkovC ob¬ 
vody. ACkoli se k pristrojum prozatim doda- 
va jako doplnek pouze kazeta s bCznymi 
televiznimi hrami, pocita se do budoucna 
s jejich zcela jinymi variantami. 
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Integrovany ciiac MH7490: je to desi'tkovy 
citad vpred v kodu BCD 1248. Jeho skladba 
je podobna, jako u ditace predchoziho. Po- 
detni poradi je na deset stavu zkraceno 
obdobne jako na obr. 85. Zapojeni je na obr. 
89a. Usporadani obvodu dovoluje tez znad- 
nou variabilitu pouziti. Prvni klopny obvod je 
vyveden samostatne. DalM tri klopne obvody 
jsou spojeny tak, ze realizuji pdtkovy citad, tj, 
delic peti. VSechny klopne obvody jsou 
opatreny asynchronnimi vstupy „nulovani“, 
ktere jsou spojeny paralelne a rizeny dvoj- 
stupovym clenem NAND (vstupy Ro(i) Ro<2))* 
Klopne obvody jsou krome toho opatreny 
dal§imi asynchronnimi vstupy, ktere pro- 
stfednictvim jindho dlenu NAND se dvdma 
vstupy dovoluji nastavit dita^ na dislo 1001 
(9). Vstupy jsou oznafieny a R 9 ( 2 ). Tento 

stav ci'tace nastane, privedeme-Ii na oba 
vstupy clenu impuls o urovni H. Variabilita 
obvodu dovoluje opet nekolik zakladnich 
aplikaci. Jsou to: 

a) desitkovy 6tad - delid v kodu BCD 1248. 
Vstupni signal se privede na vstup A, 
vystup A se spoji se vstupem BD. Infor- 
mace o stavu citace se odebira z vystupu 
A, B, C, D; 

b) symetricky ddlid deseti. Vstupni signal se 
pnvadi na vstup BD. Vystup D se spoji se 
vstupem A. Z vystupu A se pak odebira 
signal o kmitodtu delendm deseti (vzhle- 
dem ke kmitodtu vstupniho signalu). 
Klopnd obvody B, C, D zde pracuji jako 
petkovy ditad, delic peti, obvod A je 
delidem dvema; 

c) petkovy ditad - delid peti. Vstupni signal 
se pnvadi na vstup BD. Z vystupu D se 
odebira signal s kmitodtem delenym peti. 
Klopny obvod A muze byt pouzit.samo¬ 
statne, nevadi-li spoledne asynchronni 
vstupy; 

d) ditac - delid se zkracemm podetmho 
cyklu. Pri tdto aplikaci se postupuje 
obdobne, jako u predeSleho ditade. 
S pouzitim vnitfmho logickdho dlenu 
NAND je mozno realizovat modifikace 
ditade s ddlidmi pomery 2,3,4,5,6,8,9. 

Citade je mozno radit do kaskad napr. tak, 
ze vystup D jednoho citade spojime se 
vstupem A nasledujiciho ditace. Obdobne lze 
sestavovat kaskady obvodu se zkracenym 
podetnim cyklem. Kaskadniho razeni muze- 
me vyuzit k feseni ditadu a delicu kmitodtu 
s velkymi delicimi pomery. Na obr. 90 je 
ukazan ddlic s pomerem 44. V obou ditadich 
se detekuje pritomnost dsla 4. Vyskytne-li se 
tento stav u obou dtadfi soudasne, oba ditade 
se vynuluji. Na obr. 91 je ukazan podobnd 
re§eny delic s delicim pomerem 73. 

Staticke parametry tohoto ditade jsou ob¬ 
dobne, jako u ditade predchoziho. Vstup BD 
predstavuje trojnasobek jednotkove zateze, 
vstup A dvojnasobek a ostatni vstupy po 
jedne jednotkove zatezi. Logicky zisk kazde- 
ho vystupu je.N= 10. Proudovy odber je 
max. 53 mA. Schematicka znacka ditade se 
zapojenim vyvodu je na obr. 89b. 

Doba zpozddni pruchodu signalu od vstu- 
pu na vystup D pro oba stavy vystupu je max. 




Obr. 91. Asynchronni delic sedmdesdti tfemi 


100 ns. Mezni opakovaci kmitodet hodino- 
vych impulsfi je min. 10 MHz. Ostatni 
parametry jsou jako u MH7493. 

Zkracujeme-li podetni pofadi ditadu 
MH7490 a MH7493 (a obecnd asynchron- 
mch ditadu) pomoci logickych dlenu vnitfnich 
nebo vndiSich, mohou se zvySovanim kmi¬ 
todtu hodinovych impulsu nastavat potize. 
Nepriznive se uplatriuji doby zpozdeni pru¬ 
chodu signalu, jejichi vlivem se informace na 
jednotlive dekodovane vystupy nedostavaji 
soudasne. Pomaha usporadani, u nehoz se 
casove rozdily vyrovnavaji klopnym obvo- 
dem R-S. Priklad zapojem je na obr. 92. 
S celem hodinovdho impulsu se vystup Q ob¬ 
vodu R-S nastavi na uroven L. Citac tedy. 
plni svoji beznou funkci. Jsou-li na v§ech 
vystupech ditade, ktere jsou dekodovany 
logickym dlenem NAND, urovne H, prejde 
vystup tohoto dlenu na uroven L. Tim se 



Obr. 92. Asynchronni delid ctrnacti s pomoc - 
nym klopnym obvodem R-S 





zmeni stav klopneho obvodu R-S a citac se 
vynuluje. Tohoto zpfisobu lze vyuzivat obec- 
ne nejen pro zkracovani cyklu jednotlivych 
citaCft, ale i kaskad dtacu. 

Integrovany citac MH74193: je to dvojkovy 
synchronni obousmerny citac. Je sestaveri ze 
ctyf dvojitych klopnych obvodu a z kombi- 
nacrri site logickych clenu pro fizeni syn¬ 
chronni cinnosti a chodu citace. Obvod je 
opatfen dvema hodinovymi (tj. pocitacimi) 
vstupy, z nicbz jeden slouzi pro chod vpfed, 
druhy pro chod vzad. Uplatnuje se vzdy ten 
vstup, na ktery jsou pfivadeny impulsy, 
zatimco na druhem je uroven H. Oba vstupy 
jsou vedeny pres invertory, takze stav klop¬ 
nych obvodu se meni s celem hodinovych 
impulsu. 

tita£ ma programovatelny obsah. Jeho 
vystupy mohou byt nastaveny na potfebny 
vychozi stav prostfednictvim vstupu „data“ 
(obr. 93). Aby se zapis realizoval, je nutno na 
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Obr. 93. Schematicky znak syhchronniho in- 
tegrovaneho citace MH74193 

tyto vstupy pfivest zadane urovne. Pote se 
uvede vstup „nastaveni‘ ; , ktery je pfipojen 
rovnez pres invertor, na uroven L (impuls). 
Obsah citace je mozno vynulovat dalsim 
asynchronnim vstupem „nulovani“. Je pfipo¬ 
jen pres invertor, takze k vynulovani je tfeba 
na nej privest impuls urovne H. Citade je 
mozno pohodlnd zafadit do kaskad. Pro chod 
vpred se spoji vystup „pfenos nahoru“ se 
vstupem „pocitani vpfed“ nasledujiciho cita¬ 
ce. Pro chod vzad se spoji vystup „prenos 
dolu“ se vstupem „pocitani vzad“ dalsiho 
citace. 

Schematicka zna£ka MH74193 je na obr. 
93. 

Integrovany citac MH74192: je variantou 
pfedchoziho obvodu. Je to desitkovy syn¬ 
chronni obousmerny ditad v kodu BCD 1248. 
Jeho dalsi vlastnosti, tj. zpusob zmeny stavu 
klopnych obvodu, programovani stavu cita¬ 
ce, nulovani a zpusob fazeni kaskad, jsou 
tyt£z jako u citace predchoziho. Schematicka 
znatSka se zapojemm vyvodu je na obr. 94. 

Staticke parametry obou ditacu jsou shod- 
ne a obdobne, jako u ostatnich obvodu TTL. 
Vstupy citacu predstavuji po jednotkove 
zatezi, cehoz je dosazeno zafazenim zesilova- 
cich clenu (invertory). Logicky zisk vsech 
vystupu je N = 10. Odber ze zdroje je max. 
102 mA. 
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Obr. 94. Schematicky znak synchronniho 
integrovaneho citace MH74192 
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Dynamicke parametry techto citacu jsou 
opet vyjadreny dobami zpozdeni pruchodu 
signalu. Je udano devet techto parametru. 
Nejdelsi je doba zpozdeni pruchodu signalu 
z pocitaciho vstupu (kterehokoli) na vystup 
pri jeho prechodu k urovni L; je max. 47 ns. 
Mezni kmitocet hodinovych impulsu je min. 
25 MHz. Citace mohou pracovat s sirkou 
vstupmch impulsu od 20 ns. Predstih infor- 
maci na vstupech „data“ ma byt alespon 
20 ns, presah neni nutny. 

Tyto synchronni citace maji tedy podstat-^- 
ne lepsi dynamicke vlastnosti, nez oba asyn- 
chronni citace. Hodi se proto pro rychle 
cislicove systemy. 


Ve slozitejsich zarizenich dislicove techni- 
ky je treba zpracovavat vetsi pocet ruznych 
informaci. Informace mohou prichazet ve 
forme dvojkovych cisel o vetsim poctu bitu. 
Tyto udaje casto nelze zpracovavat soucasne, 
napr. z duvodu omezene kapacity logickeho 
nebo aritmetickeho bloku zarizeni. Behem 
zpracovavani dat pak mohou vznikat dilci 
vysledky, ktere je mozno pouzit az po urdite 
dobe, kdy jsou k dispozici potrebne dalsi 
udaje. To vse vede k potrebe vhodneho 
zarizeni, v nemz by bylo mozno informace 
uchovat pro pozdejsi pouziti. Zarizeni s tako- 
vou schopnosti se obecne ozna^uje jako 
pamef dvojkove informace. V aslicove tech- 
nice se k tomuto ucelu tradidne pouzivaji 
napr. pameti feritove. V posledni dobe vSak 
do teto oblasti pronikaji technicky mnohem 
dokonalejsi pameti polovodicove. 

V predchozich dastech jsme se seznamili 
s elementarnim pamet’ovym clenem, kterym 
je bistabilni klopny obvod. Je to pamef 
informace o jedinem bitu. Sestava bistabil- 
nich klopnych obvodu muze realizovat pamef 
o vetSim podtu bitu. Jednim typem takove 
sestavy, o kterem jsme se jiz zminili, je 
posuvny nebo pamefovy registr. Pocet bitu, 
ktere lze vlozit do teto pameti je dan delkou 
registru, tj, poctem klopnych obvodu, obsa- 
zenych v registru. Podle druhu registru muze 
byt zapis a cteni informaci seriove nebo 
paralelni. Obsah registru muze predstavovat 
jedno slovo dvojkove informace o urditem 
poctu bitu. K uchovani vetsiho poctu tako- 
vych slov muzeme pouzit vetsi podet posuv- 
nych registru. Vnejsimi kombinacnimi obvo- 
dy pak muzeme umoznit pristup k temto 
registrum tak, aby bylo mozno realizovat 
zapis a cteni informaci. Posuvne a pamet’ove 
registry, jako druhy po!ovodi£ovych pameti, 
maji sve prakticke uplatneni. S jednim dru¬ 
hem pouziti jsme se setkali napr. u zarizeni 
pro aritmeticke operace. 

Elementarni pamefove cleny, tj. klopne 
obvody, je vsak mozno organizovat jeste 
jinym zpusobem. Muzeme je sestavovat do 
pravidelnych fad a sloupcu. S pouzitim kom- 
binacnich obvodu pak muzeme umoznit pfi- 
stup bitu zapisovane informace do kazdeho 
z techto clenu. Podobne muzeme s vyuzitim 
kombinacnich obvodu umoznit pfedteni in¬ 
formace v kteremkoli z pamefovych clenu. 
Pamet’ove zafizeni takoveho typu se oznacu- 
je jako pamef RAM (od Random Access 
Memory), tez pamef s libovolnym vyberem, 
pamef cti-pi§, operacni pamef. Podstatnou 
charakteristikou takove pameti je po£et ele- 
mentarnich pamet’ovych clenu - bitu, tj. 
kapacita pameti. Podle uspofadani sestavy 


pamefovych clenu a kombinacnich siti teto 
pameti muzeme urcit format pameti. Format 
se urcuje poctem bitu slova a podtem slov. 
Muze byt napf. pamef s kapacitou 64 bitu 
s formatem 16 slov po ctyfech bitech. V se- 
stave pamefovych clenu, kterou oznacujeme 
jako matici pameti, je pak 16 fad po ctyfech 
pamefovych fSlenech. Kombinacnimi obvody 
je mozno vstoupit do vsech fad a sloupcu 
napf. tak, ze jsou soucasne pfistupny vsechny 
bity jednoho slova. Pameti tohoto druhu 
byvaji feseny tak, ze je lze sestavovat ve vetsi 
celky. Ziskame tak pamef ove zafizeni o velke 
kapacite. 

Zcela jinym druhem polovodicove pameti 
je pamef ROM (od Read Only Memory), tez 
pamef konstant, pevna pamef. Informace 
zapsana do teto pameti je stala. Uklada se 
v ramci technologickeho procesu vyroby. 
Informace obsazene v pameti lze tedy pouze 
cist. Jsou-li zapsany pevne informace, neni 
zrejme nutno pro jejich uchovani pouzivat 
pamet’ove cleny vyse uvedeneho typu. K za- 
pisu informaci postaci proste vytvofeni nebo 
nevytvofeni urcitych vodivych cest uvnitf 
pameti. Pfistup k jednotlivym informacim je 
obdobny jako u pameti RAM (tj. pouzivaji 
se kombina£ni obvody). Pamef ROM je tedy 
v podstate obvodem kombinacnim. 

Variantou pameti ROM je pamef PROM 
(od Programable Read Only Memory), tez 
progamovatelna pamef konstant, programo- 
vatelna pevna pamef. V teto pameti jsou 
technologickym procesem vytvofeny vsech¬ 
ny vodive cesty. Pri programovani se nektere 
z techto cest pferusi tak, jak urduje zadany 
obsah pameti. PferuSeni je mozno realizovat 
pfepalenim vodive cesty impulsem elektric- 
keho vykonu. 

Pameti ROM a PROM maji velmi Siroke 
pouziti. Mohou slouzit jako univerzalni kom- 
binacni obvody. Podle vlozeneho programu 
mohou slouzit napf. jako pfevodniky libovol- 
nych kodu, jako pameti mikroprogramu, 
pameti funkd, znaku atd. Temito pametmi 
lze vyhodne nahradit mnoh6 kombinacni 
obvody SSI a MSI, jak jsme je vyse uvedli, 
a sestavy techto obvodu. Pameti ROM 
a PROM (co do zpusobu pouziti) muzeme 
pfipodobnit k dern6 pasce. Derna paska 
je rovnez urcitym druhem pevn6 pame¬ 
ti. Informace jsou do teto pasky zapsany 
derovanim. Ve srovnani s dernou paskou 
jsou vsak pameti ROM a PROM mnohem 
dokonalejsi a maji tez mnohonasobne vetSi 
operacni rychlost. Pameti ROM a PROM 
jsou rovnez konstruovany tak, aby umozno-. 
valy sestavovat pameti s velkou kapacitou. 


Pamgti TTL 

Polovodicove pameti jsou mikroelektro- 
nickymi obvody, ktere svoji hustotou vetsi- 
nou nalezi do skupiny integrovanych obvodu 
LSI. Podobne jako ostatni integrovane obvo¬ 
dy mohou byt i pameti unipolarm a bipolarni. 
U unipolarnich pameti se zatim dosahuje 
vetsi hustoty integrace, maji vsak relativne 
mensi operacni rychlost. Bipolarni pameti 
jsou rozvijeny v nekolika technologickych 
variantach. Perspektivnimi zustavaji pameti 
TTL a noveji realizovane pameti na bazi 
injek^ni logiky I 2 L. Dale se budeme zabyvat 
jen pametmi TTL. 

Pameti TTL ve svych kombinacnich cas- 
tech vyuzivaji tychz zakladnich obvodu a je¬ 
jich casti, jak jsme se s nimi dfive seznamili. 
Vlastni pamefove cleny, jimiz jsou v pame- 
tech RAM bistabilni klopne obvody, jsou 
vsak zjednoduseny. Zjednoduseni je mozne 
zejmena proto, ze tyto cleny jsou vnitmimi 
castmi obvodu. Nemusi se tedy u nich respek- 
tovat opatfeni proti neurditemu stavu a ruse- 
ni a nemusi mit ani logicky zisk jako obvody 
urcene pro samostatne pouziti, nebo obvody 
pfimo. pfistupne ze svorek integrovanych 



obvodu. Zakladem vsech pameti TTL pak 
zustava viceemitorovy tranzistor. Pameti 
TTL jsou obecne velmi slozitymi soucastka- 
mi, jejichz logicka skladba je znacne rozsah- 
la. Skladbu techto pameti si tedy ukazeme 
jen zjednodusene. 


Pamdti RAM 

V polovodicovych pametech RAM muze 
byt jako elementarni pamet’ovy clen pouzit 
jednoduchy klopny obvod, vytvofeny ze 
dvou viceemitorovych tranzistoru. Emitory 
jsou vyuzity k h'zeni funkce obvodu. Pnklad 
uspofadani pouzivany v jednodussich pame¬ 
tech RAM je na obr. 95. Tranzistory Ti a T 2 


Ucc 



Obr. 95. Usporadani klopneho obvodu jed- 
noduche pameti RAM TTL 

jsou vzajemne vazany tak, ze vytvareji klasic- 
ky bistabilni klopny obvod. Jeden z tranzisto- ’ 
ru je vzdy otevren, druhy uzavfen. Jeden 
emitor kazdeho tranzistoru je pfipojen ke 
sbernici „cteni“, ktera je spolecna v$em, 
nebo casti klopnych obvodu v matici. Pone- 
vadz je stav obou tranzistoru vzajemne opac- 
ny, jsou pouzity dve sbernice. Sbernice jsou 
zakonceny ctecim zesilovacem. Dalsi dva 
emitory kazdeho tranzistoru jsou pripojeny 
ke sbernicim adres Xa Y. Sbernice Xprislusi 
fade klopnych obvodu v matici, sbernice 
y pfislusi sloupci klopnych obvodu v matici. 
Aby se umoznil pfistup do urciteho klopneho 
obvodu, je tfeba, aby jemu pfislusne adresy 
Xa Ybyly na urovni H. Vzhledem k uspofa¬ 
dani malice se adresou vybere vzdy jen 
jediny klopny obvod. Pfivedeme-li uroven 
H na urcite sbernice X a Y, budou urovne 
H na jednom emitoru vsech tranzistoru 
klopnych obvodu v fade pfislusne X a na 
jednom emitoru vsech tranzistoru klopnych 
obvodu ve sloupci pfislusnem Y. Pouze 
jediny klopny obvod vsak bude mit urovne 
H na dvou emitorech obou svych tranzistoru. 
Byl-li adresami vybran urcity klopny obvod, 
bude kolektorovy proud toho tranzistoru, 
ktery byl otevfen, protekat do sbernice „cte- 
ni“. Byl-li otevfen tranzistor T u potece 
proud do sbernice i, byl-li otevfen tranzistor 
T 2y potece proud do sbernice 2 Proud 
sbernici je signalem cteciho zesilovace, jehoz 
vystup pak da informaci, ktera odpovida 
stavu adresami vybraneho klopneho obvodu. 

Aby se do klopneho obvodu informace 
zapsala je nutno nejprve dany obvod vyhle- 
dat adresami. Podle zadaneho zapisu se nyni 
na jednu ze sbernic ^teni** pfivede uroven L. 
Tato uroven je soucasne na emitorech vsech 
tranzistoru, ktere jsou ke sbernici pfipojeny. 
Ucinek se vsak muze projevit jen u toho 
klopneho obvodu, ktery je vyhledan adresa¬ 
mi. Pokud vyhledany klopny obvod jiz byl ve 
stavu, ktery ma byt zapsan, jeho stav se 
nemeni. Byl-li napf. tranzistor Ti otevfen 
a pfisla-li uroven L na sbernici 1, setrva 
tranzistor v otevfenem stavu. Byl-li vsak 
tranzistor Ti na pocatku uzavfen, otevfe se 
pfi zavedeni urovne L na sbernici 1. Tim se 
stav klopneho obvodu zmeni ve stav opacny. 
Informace je tedy zapsana stavem adresou 
vyhledaneho klopneho obvodu. 
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Pfi tomto uspofadani, pfi nemz jsou k za¬ 
pisu a cteni pouzity stejne sbernice, lze butf 
informaci zapisovat nebo informaci Cist. Ne- 
ze vsak cist a soucasne zapisovat. 

Adresovani klopnych obvodu je realizova- 
no soustavou sbernic Xa Y. Pfi vetsim poctu 
sbernic jsou sbernice ovladany dekoderem. 
Dana sbernice pak pfislusi urcitemu dvojko- 
vemu Cislu pfivedenemu na dekoder. 


Sortiment pamdti RAM 

Prvni pameti RAM, ktera byla u nas reali- 
zovana, je pamef MH7489. Je to pamef o ka- 
pacite 64 bitu s formatem. 16 slov po ctyfech 
bitech. Slova se adresuji pomoci dekoderu, 
tj. pfevodniku dvojkoveho cisla na 1 z 16. 
Informaci na ctyfech vstupech A,B,C,D de¬ 
koderu lze vybrat jedno z sestnacti slov. 
Adresovani bitu slov je pfime prostfednict- 
vim ctyf vstupu „data“ Dj az D 4 . Ctyfem bi- 
tum slova pfisluseji ctyfi vystupy, oznacene 
Si az S 2 . Pamef je h'zena vstupy ME (Memory 
Enable) „vybaveni pameti“ a WE (Write 
Enable) „vybaveni zapisu“. Je-li na vstupu 
ME a WE pfivedena uroven L, zapisuje se in¬ 
formace na vstupech D do adresou zvoleneho 
slova. Zapisovana informace je soucasne v 
negovane forme k dispozici na vystupech pa¬ 
meti. Je-li na vstupu ME uroven L a na vstupu 
WE uroven H, probiha operace „cteni‘\ Na 
vystupu pameti je v negovane forme infor¬ 
mace zapsana v adresou vybranem slove. 

. Je-li na vstupu ME uroven H a na vstupu WE 
uroven L, je pamef blokovana a dochazi 
pouze k pfenosu vstupni informace na vystu¬ 
py a to v negovane forme. Jsou-li vstupy ME 
a WE na urovni H, jsou blokovany i vystupy 
pameti. Tohoto stavu lze vyuzit k sestavam 
pameti do vetsich celku. 

Staticke parametry pameti jsou obdobne 
jako u jinych obvodu TTL. Vystupni napeti 
ve stavu L je 0,45 V. Vystupy jsou realizova- 
ny jako cleny s otevfenym kolektorem. 
Proud vystupniho tranzistoru ve stavu H je 
max. 20 pA pfi napeti 5,5 V. Vsechny vstupy 
pameti pfedstavuji po jedne jednotkove za- 
tezi. Odber ze zdroje je max. 105 mA. 

Dynamicke parametry jsou definovany 
dobami zpozdeni pruchodu signalu. nejdelsi 
je doba zpozdeni pruchodu od adresovaciho 
vstupu na vystup. Pfi pfechodu vystupu 
z urovne H k L nebo naopak je max. 60 ns. 
Doba zotaveni vystupu po ukonceni operace 
psani je max. 70 ns. Pro spravnou funkci 
pameti je nutno dodrzet nasledujici pfedstihy 
a pfesahy: pfedstih impulsu na vstupech 
D vuci ‘impulsu na vstupu WE max. 40 ns, 
pfesah min. 5 ns. Pfesah impulsu na adreso- 
vych vstupech vuci impulsu na vstupu WE 
min. 5 ns. Pfedstih neni nutny. 

Dalsi pameti RAM v sortimentu TESLA 
je pamef MH74S201. Kapacita‘pameti je 
256 bitu, format je 256 jednobitovych slov. 
Tato pamef se ponekud odchyluje od ostat- 
nich obvodu TTL co do typu logiky. Je 
pouzita logika typu TTLS, u niz se ke zlepseni 
dynamickych parametru pouzivaji Schottky- 
ho desaturacni diody. Pamef je vsak pine 
slucitelna s ostatnimi obvody TTE. Odlisny je 
i vystup pameti. Je pouzit tzv. tristavovy 
vystup. Tento vystup ma dva stavy shodne se 
stavy L a H ostatnich obvodu TTL. Ve tfetim 
stavu ma vystup velkou impedanci. Oba 
tranzistory koncoveho stupne TTL jsou 
uzavreny a izoluji vystup jak od zdroje Uqq, 
tak i od spolecneho bodu O. 

AcSkoli ma pamef format 256 x 1, je 
vnitrne organizovana jinym zpusobem. 


S ohledem na snazsi dekodovani je vlastni 
matice pameti formatu 16 x 16. Dekoduje 
se dvema prevodniky dvojkoveho cisla na 
jeden z sestnacti. Jeden dekoder ma vstupy 
A, B, C, H, druhy pak vstupy D, E, F, G. 
Funkce prvniho dekoderu jejdale fizena 
tfemi vybavovacimi vstupy CE. K fizeni 
pameti slouzi vstup R/W (Read-Write) „cte- 
ni-zapis“. Informace se pfivadeji na vstup 
„data“, vystupem je svorka Y. 

Je-li na vstupech CE uroven L, fidi se 
funkce pameti vstupem R/W. Je-li na nem 
uroven L, je na vystupu velka impedance 
(tfeti stav) a probiha zapis informaci ze 
vstupu „data“. Je-li na vstupu R/W uroven 
H, probiha operace „cteni“ a na vystupu Y je 
uroven H nebo L podle obsahu pamefoveho 
clenu vybraneho dekoderem adres ABCH 
a DEFG. 

Obe pameti jsou konstruovany v pouzd- 
rech z plasticke hmoty se dvema fadami 
vyvodu. Pocet vyvodu je 16. Schematicke 
znacky obou pameti a zapojeni vyvodu jsou . 
na obr. 96 a 97. 
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Obr. 96. Schematicky znak integrovaneho 
- obvodu MH7489 



Obr. 97. Schematicky znak integrovaneho 
obvodu MH74S20L 


Pam&ti ROM a PROM 

Logicka skladba pameti ROM a PROM je 
zcela shodna. Pameti se odliSuji jen zpuso¬ 
bem, kterym je vlozen zadany pevny pro¬ 
gram. Uspofadani techto pameti si ukazeme 
na pfiklade pameti PROM MH74188, ktera 
je ve vyrobnim programu n. p. TESLA. 

Je to programovatelna pevna pamef s ka- 
pacitou 256 bitu. Format pameti je 32 slov po 
8 bitech. Slova lze adresovat pomoci dekode¬ 
ru (pfevodniku dvojkoveho cisla o peti bitech 
na kod 1 z 32). Dekoder ma pet vstupu A, B, 
C, D, E. Pamef ma 8 vystupu, Yi az Y 8 , 
z nichz kazdy pfislusi jednomu bitu slova. 

Dekoder pro adresovani slov je sestaven 
z deseti invertoru a z 32 sestivstupovych 
logickych clenu AND. Uspofadani jednoho 
z techto clenu je patrne z obr. 98. Jsou-li na 
emitorech tranzistoru T x urovne H, otevfou 
se tranzistory T 2 a T 3 . Tranzistor T 3 ma osm 
emitoru. V serii s kazdym emitorem je 
zafazen programovaci (pfepalovaci) mustek. 
Tim emitorem, jehoz mustek neni pferusen, 
proteka proud. Proudem se pak otevfe tran¬ 
zistor Tvystupniho clenu pameti a na pfislus- 
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Obr. 98. Uspordddni logickeho clenu AND 
v pameti PROM 


nem vystupu pameti je uroven L. Je-li 
mustek prerusen, nemuze proud protekat, 
tranzistor T vvstupniho clenu zustane uzav- 
ren a na pnslusnem vys Eupu pameti je uroven 
H. Prerusenemu programovacimu mustku je 
tedy prirazena uroven H, nepreruSenemu 
uroven L. 

Seste emitory tranzistoru T x jsou spojeny 
paralelne a pres invertor privedeny na vstup 
G. Pomoci tohoto vstupu pameti lze pamef 
blokovat, coz dovoluje sestavovat pameti do 
vetsich celku. 

U pameti MH74188 se programovaci 
mustky preruSuji elektrickym impulsem defi- 
novanych vlastnosti. Programuje se kazdy bit 
pameti, do ktereho ma byt zapsana jednotka 
(tj. uroven H). Nejprve se zvoli^adresa 
programovaneho slova pri zablokovane pa¬ 
meti. Vystup pameti, ktery prislusi progra- 
movan^mu bitu slova (tj. sloupci) se r ripoji 
na male z&porne napeti (—0,7 V). Nyni se 
napajeci napeti Ucc pameti zvetsi na velikost 
predepsanou vyrobcem a s pomoci vstupu 
G se pamet’ vybavi, Pamef se vybavuje 
impulsem urovne L, jehoz d£lka je rovnez 
predepsana vyrobcem. Napajeci zdroj Ucc 
musi v prubehu programovani dodavat proud 
100 mA. Tento zpusob programovani dovo¬ 
luje zapis libovolnych programu podle potre- 
by pouzivatele. Pamef je programovana bud 
vyrobcem podle podkladu pouzivatele, nebo 
uzivatelem. Pameti PROM se proto hodi 
zejmena tarn, kde je potreba mnoha ruznych 
programu pri relativne malem poctu pameti. 

Programove mustky lze rovnez prerusovat 
jiz v technologickem procesu vyroby pameti. 
Urdte mustky mohou byt v metalizovanych 
vodivych cestach na systemu pameti vyne- 
chany (technikou maskovani a leptani). 
Vznikaji tak pameti ROM. Zakladni pamef 
ROM s kapacitou a formatem jako u pred- 
chozi pameti ma typove oznaceni MH7488. 
Pamef se programuje rovnez podle pozadav- 
ku pouzivatele. Tyto pameti se vzhledem 
k narocnej§imu programovani hodi zejmena 
tarn, kde je treba vetSi mnozstvi pameti 
s jednim nebo s nekolika malo druhy progra- 



Obr. 99. Schematicky znak integrovaneho 
obvodu a MH74188 
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mu. Takove pameti mohou napr. realizovat 
funkci prevodniku dvojkoveho kodu na kod 
BCD a naopak. 

Pameti ROM a PROM jsou pine slucitelne 
s ostatnimi obvody TTL. Schematicka znafika 
pameti ROM a PROM spolu s zapojenim 
vyvodu sestnactivy vodoveho pouzdra pameti 
je na obr. 99. 


9. Obecne aplikace 
cislicovych integrova- 
nych obvodu 


S pomoci cislicovych integrovanych obvo¬ 
du SSI muzeme realizovat nekterd obvody, 
ktere maji obecnejsi pouziti. Takove obvody 
mohou plnit pomocne ukoly v oboru cislicove 
techniky, mohou vSak byt pouzity i mimo 
tento obor. Do t6to oblasti muzeme zaradit 
Schmittovy klopne obvody, monostabilni ob¬ 
vody a astabilni obvody. Ukazeme si jedno- 
duch6 priklady takovych obvodu. 


Schmittovy klopn6 obvody 

Tyto obvody se pouzivaji zejmena k upra- 
ve tvaru impulsu, ktere maji byt zpracovany 
logickymi obvody. Mohou pretvaret impulsy 
obecneho tvaru na impulsy pravouhle. Ob- 
vod pocne plnit svoji funkci, jakmile jeho 
vstupni napeti dosahne urdit£ prahove hod- 
noty, nutne pro zmenu stavu Schmittova 
obvodu. Tyto obvody se proto oznacuji take 
jako prahovd Cleny. 

Jed noduchy Schmittuv klopny obvod, kte¬ 
ry uspokojivS pracuje do kmitoctu asi 
3 MHz, muzeme vytvorit expanderem 
MH7460. Zapojeni je na obr. 100. Na vstup 
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obvodu se privadi napeti o obecnem dasovem 
prubehu. Pokud je toto napeti mensi, nez je 
prahove napeti obvodu (asi 0,65 V), je tran¬ 
zistor Ti uzavren a tranzistor otevren. Na 
vstupu obvodu je tedy uroven L. Bude-li 
vstupni napeti vetsi nez prahove napeti, 
otevfe se tranzistor Ti a tranzistor 7V se 
uzavre. Na vystupu obvodu bude uroven H. 
Zmena stavu obvodu je urychlovana spoled- 
nym emitorovym odporem tranzistoru T 2 . 
Vystup obvodu ma logicky zisk asi N~ 2. 
Vystupni napeti urovne H je asi 4 V, vystupm 
napeti urovne L je asi 0,6 V. Tak jako 
vsechny Schmittovy klopne obvody ma i ten¬ 
to obvod ur£itou hysterezi. Vstupni napeti 
potrebn£ k tomu, aby vystup presel do stavu 
H je vetsi, nez vstupni napeti potrebne pro 
zpetny prechod vystupu do stavu L. Rozdil, 
tj. hystereze, je asi 0,25 V. 
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Obr. 101 . Schmittuv klopny obvodsestaveny 
z invertoru 


Jiny druh Schmittova klopneho obvodu lze 
realizovat dvema invertory nebo logickymi 
Cleny NAND, zapojenymi v teto funkci. 
Zapojeni je na obr. 101. ZvetSi-li se vstupni 
napeti obvodu asi nad 1,4 V, prejde vystup 
clenu A na uroven L a vystup clenu B na 
uroven H. Zpetnou vazbou odporem R se 
vystupni uroven prenaSi na vstup a urychluje 
se zmena stavu obvodu. Jakmile se vstupni 
napeti zmensi asi pod 1,4 V, prejde vystup 
clenu A na uroven H a vystup clenu B na 
uroven L. Odpor R pusobi obdobne, jako 
v predchozim pripade. Volbou serioveho 
odporu R\ je mozno ridit velikost vstupniho 
napeti, pri niz se meni stavy obvodu. Tento 
klopny obvod pracuje uspokojive do kmito¬ 
ctu asi 10 MHz. Dioda Dchrani vstupy denu 
A pred nezadoucimi u^inky zaporneho 
napeti. 

Schmittovymi klopnymi obvody lze napr. 
tvarovat sinusove signaly tak, aby je bylo 
mozno zpracovavat v dtadich. Tyto klopn^ 
obvody slouzi tez jakodetektor urovne. Stav 
vystupu klopneho obvodu urcuje, je-li vstup¬ 
ni napeti vetsi nebo menSi, nez je prahov6 
napeti obvodu. 

Schmittovy klopne obvody jsou tez vyra- 
beny formou integrovanych obvodu. Prikla- 
dem je obvod SN7413N firmy Texas Instr., 
ktery nalezi do rady obvodu TTL. V tuzem- 
sku je vyraben Schmittuv klopny obvod 
MH1ST1. Je urden pro kompletaci bezkon- 
taktnich klavesnic. Jeho pouzdro je prizpuso- 
beno teto aplikaci. Co do elektrickych vlast¬ 
nosti je v§ak tento obvod pine slufiitelny 
s obvody TTL. 


Monostabilni klopn6 obvody 

Monostabilnimi klopnymi obvody rozumi- 
me zarizeni, ktera na popud vn^jSiho spouS- 
foveho signalu vytvori ojedinely impuls defi- 
novan6 doby trvani. Existuje cela rada typu 
a druhu monostabilnich obvodu. Podle uspo- 
radani lze temito obvody prodluzovat dobu 
trvani vstupniho (spouSfoveho) impulsu, 
zkracovat delku impulsu, prevadet impuls 
neurciteho tvaru na tvar pravouhly apod. 
Monostabilni obvody lze rozliSit take podle 
zpusobu dasovani. 

Pro vytvareni velmi kratkych impulsii mu¬ 
zeme vyuzit doby zpozdeni pruchodu signalu 
logickymi deny. Pnklad je na obr. 102. 
Spoust'ovy impuls se vede na jeden vstup 
logickeho clenu NAND primo, na druhy 
vstup pres lichy pocet invertoru. Ve stabilnim 
stavu je na vstupu uroven L, takze vystup je 
na urovni H. Privedeme-li na vstup uroven 
H, prejde vystup pusobenim vstupu 2 na 
uroven L. Po dobe, ktera je soudem dob 
zpozdeni pruchodu signalu v serii razenych 
invertoru, dojde na vstup 1 clenu NAND 
uroven L. Vystup tedy prejde na uroven H. 



Obr. 102. Obvod pro vytvareni kratkych 
impulsu 


( Pokradovani) 








Milan Sebor 


Ndsledujiti prispevek obsahuje cost dojmu z krdtke cesty do zahranici, zamerene na 
technologii pristrojove elektroniky. Nejde v celem rozsahu o novinky posledniho data , nektere 
prvky jsou jiz u nos zndme, jine vsak.u nos dosud bezne nejsou a nejsou take ani primerene 
doceneny. Spolu s uzitecnymi doplhky nebo upravami vect zndmych mohou byt proto prijaty 
jako zdroj inspirace a to jak pro spotrebitele, tak i pro vyrobce. 


Na obr. 1 jsou napefove tranzistory v plas- 
tikovych pouzdrech o prumeru 4,7 mm. No- 
vinkou je predevsim barevne oznaceni a to 
6 em 6 pro typy n-p-n a zelen6 pro typy p-n-p. 
Z rovinneho tipu vystupuji vyvody vyrazene 
z plechu tlouSfky 0,5 mm s ostrymi hranami, 
talde se krome pajeni hodi i pro ovijene 
spoje (wrap). Do rozloieni ve tvaru I. jsou 
vyvody vyhnuty az mimo pouzdro. Automa- 
tizovana vyroba zabezpecuje pnznive a malo 
promenne parametry (standard™. typ ma 
p = 500) a hlavn£ umoznuje prodejm cenu 
_zhruba 10 centfi (USA). 



Obr. 1. Plastikovi tranzistory odliiene bar- 
vou a koliiky pro namdhane spojovi body 
vsazovane do spojovych desek 


Mate rozntery soudastek a nizka napSti, 
jaka se vyskytuji v polovodicovych obvo- 
dech, vynutily si a z£roven pripustily vyraz- 
nou redukci rozmeri i elektnck6 pevnosti 
provoznich i pomocnych dasti. Pnkladem 
jsou pruzne sverky - krokodylky (obr. 2), 
snad nejdastSji pouzivane pomocne souiast- 
ky. Jejich rozmery jsou polovteni oproti 
starSimu provedeni a k ochrane pfi manipula- 
ci a proti zkratu sta£i drobny plastikovy kryt, 
z rtehoz vydmvajf delisti jen nepatme. Pripa- 
jeny kablik je soudasn& chr£n£n proti nad- 
ntememu ohybani. Dutina pro zasunuti ba- 



Obr. 2. Zkouseci vodii (vpravo bizne„kro- 
kodylky (t ) 


nanku byla vynechana, ke spojeni se pouziva 
jen tenky pristrojovy kablik o prumeru 
0,1 mm 2 s izolaci z m£k£eneho PVC. 

Odbodeni ze zkou§enych spojovych desek 
a hybridnich integrovanych obvodu vyzaduje 
miniatumi stiskaci sverky s !ia£kovym drap- 
kem, ktery usnadni a urychli pripojeni meri- 
ciho pnstroje aj. NekdejSi dosti rozmeme 
provedeni s dutinkou pro bananek vystfidala 
jednoducha uprava podle obr. 3. Spoj je 
elektricky vyhovujici, izolacni „protielektro- 
da“ navic podstatne zmenSuje moznost neza- 
doudho propojeni na okolni spoje nebo 
souddstky. Zatizitelnost proudem 1 A je vice 
nez postacujici. 

V6t5i stiskaci sverka na obr. 4 je mechanic- 
ky podobna, vetsi hacek umoznuje uchopit 
vodic az do prumeru asi 2 mm. Plastikovy dr- 
zak je rozsiren, takze Ize zachytit i ploche vo- 
dide, pajeci plisky apod. Pri obezretnem 
pouziti vyhovi izolace i pro mereni sifoveho 
nap^ti, popr. pro napSti az do 1000 V, jde-li 
o obvotf s proudem menSim nez asi 10 mA.. 

. Bronzova koSfatka a pruzna esteka v zare- 
zu stredniho koliku byla principem posled- 
nich banankovych inovaci. Objevil se vSak 
novy tvar (obr. 5), kde stredni kolik bananku 

i 'e zeslaben v d^lce asi 12 mm a toto zeslabeni 
:ond 2,5 mm pred zaoblenym koncem. 
V nem je trubteka, stodend z pruzneho 
bronzu, pod61 povrchovych primek osmkrat 
prostrihnuta a v teto 6asti soudkovite rozsire- 
na. Pri zasunuti do zdirky toto rozsireni velmi 
dobre prilehne ke kontaktov6 ploSe a bana¬ 
nek drzi've zdirce dostatecne pevne. Tim je 
zaji§ten maly prechodovy odpor a to tim 
spise, ze jsou kovov6 6asti pozlaceny. IzolacS 
ni drza6ek je rozebiraci, takie lze kablik 
zapajet do vyjmute kovove casti. Bananek je 
opatren dutinkou pro zasunuti di§iho ba¬ 
nanku souose s prvnim. 



Obr. 3. Miniatumi svirkd sestavena a roze - 
brand 


Nove provedeni sklicidlovych pristrojo- 
vych knofliku (obr. 6) zustalo v podstate 
nezntenend, ma v§ak pro snadnejsi ovladani 
vetsi vy§ku a predev§im zrnity povrch. Stan¬ 
dardni barva je £erna a pro vetsi prfimer 
hridele nez 6 mm je sklicidlo pruchodne. 
K dispozici je i bohaty sortiment doplnku, 
jako jsou krouzky pro zakryti stredove upev- 
novaci matice, stupnicove Stitky s popisem na 
spodni strane apod. 

Polovodi6ova miniaturizace se odvazuje 
i do oblasti, kde zakonem predepsana mini¬ 
mal ni delka povrchove cesty predstavuje 
zdanlive neprekrocitelnou barieru. Moderni 
sifove spinace maji objem asi sestkrat men§i 
(obr. 7) nez starSi provedeni. Pa6kove spina¬ 
ce prejimaji soucasne i mnohe ze signalovych 
funkci a jejich kontakty se proto vyznacuji 
velmi malym prechodovym odporem. Me- 
chanismus packy byva 6asto upraven nejen 
na dve, ale i na tri polohy, z nichz jedna nebo 
obe krajni mohou byt trvale nebo docasn6 
(tlacitko, starter apod.). Miniaturizace se 
objevuje i u tlacitek, ktera jsou casto vybave- 
na i mzikovou funkci s velmi malym zdvihem 
(microswitch). 





Obr. 4. Vetsi provedeni svirky 



Obr 5. Bananek s malym prechodovym 
odporem 




Obr. 7. Tlaiitkovy pfepinai s malym zdvi¬ 
hem, sitovy spinac a prepinac se dvema 
a tremi trvalymi nebo docasnymi polohami. 
Vpravo je stare provedeni sifoveho spinace 






Obr. 8. Spojove desky; prava pro soucdstky dual-in-line je obou- 
strannd a jsou v m zastrceny hrebinky pro drzeni volnych spoju; leva 
deska je v plastikovem obalu 



Obr. 10. Vlevo vodivd hmotapro uchovavaniobvodu MOS, uprostred 

plastikove hrebinky pro vedenispoju, vpravo noveprovedeniobjimky 

dual-in-line 



Obr . 11. Rozebrand a sestavend skrinka z polyamidu , spar a je utesne- 
na ,,rybinovym“ zdrezem; vpredu plechovd skrinka tvaru C-U 


Prefabrikovane spojove desky (obr. 8) 
existuji nyni ve vsech beznych velikostech 
a v nepfebernem poctu uprav jednostran- 
nych i dvojstrannych. Ke spojeni vzdalenej- 
Sich soucasti se pouziva volne kladeny drat 
izolovany lakem; lak je rozpustny v horke 
pajce, takze neni nutne konce zbavovat 
izolace. Ke kladeni dratu je urcena specialni 
pomucka. K zajisteni polohy dratu pri jejich 
vetsich delkach slouzi plastikove hrebmky, 
umi'st’ovane ve vhodnych mistech spojove, 
desky a upevnene vystupky, ktere se zasunou 
do nepouzitych der v desce. Zakladni prefab¬ 
rikovane desky maji ctvercovy rastr der 
o prumeru 1,3 mm s rozteci 2,5 mm, nebo 
0,1” (2,54 mm). Diry jsou spojeny pasky 
sirokymi 1,8 mm a to ve smeru delsi'ho 
rozmeru. Pasky lze podle potreby rozdelit 
nastrojem, podobnym soustruznickemu za- 
hlubovaci. Jina uprava je pfizpusobena pro 
pouziti pouzder typu dual-in-line. Pro vice 
namahane body se do prislusne diry namisto 
pajeni zamackne specialni kolicek, jehoz 
rovedeni je patrne na obr. 1. Hlavicka 
olidku se pripaji k folii; pod ni je zesilena, 
osove vroubkovana east dnku, ktera v desce 
bezpecne drzi. Na zbyvajici cast lze pajet 
i tezsi soucastky. Dolni okraj desky je prizpu- 
soben pro pfipajeni konektoru. 

Pfipravek pro kladeni volnych spoju (obr. 
9) na prefabrikovanych deskach ma tvar 
tuzky s hrotem a otvorem pro vedeni dratu. 
Drat se odviji ze zasobni civky na druhem 
konci. Pnpravek je z houzevnateho polysty- 
renu a nakladnejsi provedeni je opatreno 
brzdickou dratu, ovladanou ukazovackem. 


Na drat je tak pri kladeni mozno pusobit 
vhodnym tahem. Pfipravek usnadnuje i dalsi 
manipulaci se spojem, zejmena propletani 
mezi vystupky nosneho hrebinku apod. 

I monoliticke operacni zesilovace jsou 
dnes velmi casto vybaveny vstupy s tranzisto- 
ry FET. Logicke a pamefove prvky pouzivaji 
tranzistory MOSFET a C-MOSFET. Vsech- 
ny tyto prvky lze snadno poskodit prepetim 
(napr. statickymi naboji) a proto jsou pro 
jejich ochranu pri odkladani vyrabeny poro- 
vite materialy podobne penove pryzi. Tento 
material se vyznacuje urcitou vodivosti (mezi 
body, vzdalenymi asi 10 mm je odpor radu 
100 kQ), takze prakticky znemoznuji posko- 
zeni polovodicoveho prvku statickym nabo- 
jem. Ukazka podobneho materialu je vlevo 
na obr. 10. 

Skrinky na pristroje a doplnky z plastic- 
kych hmot se objevuji v nejruznejsich prove¬ 
deni a v nejruznejsich podobach. Existuji 
dokonce i specialni upravy na casteji se 
opakujici typv pristroju (jako napr. napajeci 
zdroje apod.). Technika lisovani umoznuje 
levnou a presnou vyrobu i velmi slozitych 
tvaru, z nichz nekolik jednoduchych prove¬ 
deni je na obr. 11. Velke procento nabidky 
predstavuji i plechove skrinky a to opet od 
jednoduchych az po narocne pristrojove 


formy, vyuzivajici uceine profilovanych hli- 
nikovych nosniku a duralovych sten s fotofo- 
lii na povrchu (vzhled uslechtileho dreva 
apod.). 

Samolepici pasky (obr. 12) jsou vsestran- 
nymi pomocniky v technicke praxi, Vedle 
standardniho provedeni se dodavaji v nejruz¬ 
nejsich variantach. Predevsim jako pasek, 
kterym lze vyspravit napr. poskozeny vykres, 
nebo pokryt a chranit kovovy stitek, dale 
jako oboustranne lepivy pasek, vhodny 
mimo jine podobne pouziti i k lepent stitku 
a fotografii. Jine pasky maji na jedne strane 
nosice nanesenou tenkou vrstvu mekkeho 
materialu, na kterem je teprve nanesena 
lepici vrstva. - Tato uprava umoznuje lepit 
ruzne stitky i na mirne nerovne nebo drsne 
povrchy. Pro vinuti transformatoru se doda- 
va samolepici textilni. pasek k upevnovani 
zacatku vinuti a pro ochranu jejich vnejsi 
vrstvy. Polykarbonatova folie ma pri tloust’ce 
0,05 mm elektrickou pevnost 10 kV, Treba- 
ze nelepivy material muze prokazat potreb- 
nou sluzbu, je prace se samolepicimi paskami 
nesrovnatelne snazsi. Krome hmoty, jejiz 
lepivy ucinek se s teplotou zmensuje, existuje 
i „vulkanizovatelny“ druh, ktery vystarnu- 
tim, provoznim teplem, nebo prezehlenim se 
s protejsi plochou spoji temer nerozebra- 
telne. 



Obr. 9. Pomucka pro kladeni volnych spoju; Obr.l 2.Menebiznd 
vzadu pouzdro se zdsobnimi civkami spojo- druhy samolepici 

vaciho dratu P ask >' : nahor / dvo “~ 

vrstvova , pod m poly- 

karbondlova a dole 
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J. Svoboda 

V poslednl dobe se v fade domacnosri pouzlvajl k vytapenl bytu plynove kotle. K regulaci 
jejich provozu se pouzivd zpravidla bimetalovy termostal, ktery snlmd teplotu v mistnosti a na 
zdklade toho zaplna nebo vyplndprlvodplynu . Teruo zpusob regulace ma sve nevyhody, here 
budou rozebrdny dale. 



Uvod 

Uvodem bych se chtef zminit o subjektiv- 
nim vnimani tepla clovekem v oblasti teplot, 
pri nichz mistnost neni ani pfetopena ani 
vychladla. Jedna se o teploty kolem 20 °C. 

Bude-li voda v radiatorech pri jedne a teze 
teplote v mistnosti jednou studena a podruhe 
tepla, bude mit clovek rozdilne pocity tepla. 
Pri studene vode se mu bude zdat, ze je 
v mistnosti chladno a naopak pri teple vode 
bude mit dojem pfijemneho tepla. Je to 
zpusobeno nekolika ciniteli, jako jsou napr. 
proudeni vzduchu v mistnosti a tepelne 
zareni z radiatoru. 


Regulace teploty termostatem 

Zpusob regulace bimetalovym termosta- 
tem je znazornen blokovym schematem na 
obr. 1; U znaci teplotu vody v radiatorech a 
teplotu v mistnosti. Bimetalove termostaty 
maji znacnou setrvacnost a jsou pomerne 
malo citlive. V dusledku toho se voda 
nadmerne ohriva a protoze teplota vody 
v radiatorech klesa rychleji nez teplota 
v mistnosti, vychladne voda temer uplne, je-li 
rozdil mezi teplotou v mistnosti a teplotou 
venku asi 15 °C. 

Vezmeme-li v uvahu subjektivni pocity 
tepla, zda se byt pri takove regulaci v mist¬ 
nosti chvfli pretopeno a chvili chladno. 
Vsechny tyto okolnosti me vedly ke kon- 
strukci regulatoru na jinem principu. 

Cinnost regulatoru je znazornena na 
obr. 2. Aby se zabranilo znacnemu kolisani 
teploty vody, udrzuje regulator urcitou tep¬ 
lotu vody v zavislosti na odchylce teploty 
v mistosti od pozadovane teploty u,. Auto- 
maticky se tim nastavuje takova teplota vody 
tvo, aby byly prave kryty ztraty tepla z mist¬ 
nosti, pficemz jeji teplota kolisa jen v rozsa- 
hu nekolika stupnu. 


pnvod 



Obr. J. Zpusob regulace bimetalovym ter¬ 
mostatem 


pnvod 



Obr. 2. Zpusob regulace popisovanym regu- 
latorem 


2*MAA501 KF508 



Popis zapojeni 

Schema regulatoru je na obr. 3. Jsou 
v nem pouzity operacni zesilovace, protoze 
jsou vhodne k porovnavani dvou signalu. 
K mereni teploty byly pouzity termistory pro 
svoji citlivost a malou tepelnou setrvacnost. 
Odpor pouzitych termistoru pri. 20 °C je 
3,3 kQ. 

V prvnim operacnim zesilovaci se porov- 
nava napeti z delice, tvoreneho termistorem 
Ri a odporem R 2 s napetim z konstantniho 
delice, tvoreneho odpory R$, R 4 , R$, popr. 
Ri, R 6 , Ri, jimz se nastavuje pozadovana 
teplota v mistnosti. Vystupni napeti tohoto 
zesilovace je umerne odchylce teploty v mist¬ 
nosti od pozadovane teploty. Pozadovanou 
teplotu v mistnosti lze prepinat na dve 
hodnoty pomoci vhodneho casoveho prepi- 
nace Pr 1 jimz se muze v noci teplota v mist¬ 
nosti snizit a tim zmensit spotreba plynu. 
Prepinacem Pr 2 muze me vyradit prepinac Pn 
z cinnosti, chceme-li udrzovat trvale stalou 
teplotu. 

V druhem operacnim zesilovaci se porov- 
nava napeti z dalsiho teplotne zavisleho 
delice delice ( Ru, Riz), ktere je umerne 
teplote vody, s vystupnim napetim prvniho 
zesilovace. Tranzistor Ti je zapo|en jako 
zesilovac proudu (vykonovy stupen). Kon- 
denzatory G az G se potlacuji pripadne 
rusive signaly. Napajeci napeti pro operacni 
zesilovace je stabilizovano stabilizacnimi 
diodami. Aby nebyla spinanim rele ovlivno- 
vana cinnost regulatoru, je vykonovy stupen 
napajen prirno z usmernovace. Schema napa- 
jeciho zdroje je na obr. 4. 

Cely regulator je postaven na desce s ploS- 
nymi spoji (vcetne transformatoru). Sekun- 
darni napeti transformatoru je 16 V. 

Zesileni jednotlivych stupnu je vole no tak, 
aby teplotni zmene ±0,5 °C teploty v mist¬ 
nosti odpovidala zmena teploty vody 
±20 °C, a aby necitlivost, s niz je uarzovana 
teplota vody, byla v rozmezi ±2 °C. Pri 
vypoctu zesileni vychazime ze zmerene necit- 
livosti pouziteho rele a ze zmerene zavislosti 
vystupniho napeti teplotne zavislych delicu 
na teplote pro cely pracovni rozsah teplot. 
Toto napeti je vhodne merit naprazdno bez 
zatezovani delide, protoze operacni zesilovac 
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Obr. 4. Schema zapojeni napajeclho zdroje 


+12 v - 



Obr . 5. K vypoctu zesileni 


jej zatezuje jen velmi malo (radove proudem 
desitek mikroamper, coz je ve srovnani 
s proudem delicem zanedbatelne). Zmere- 
nou zavislost aproximujeme linearni funkci 
(obr. 5), pomoci niz stanovime potrebne 
zesileni zesilovacu, aby splhovaly zvolene 
parametry. 


Nam6ren6 vysledky 

Pri regulaci pomoci bimetaloveho termo- 
statu kolisala teplota vody o ±13 °C. Za 
stejnych podminek pri pouziti popsaneho 
regulatoru kolisala teplota vody o ±3 °C 
a take teplota v mistnosti se m£nila v podstat- 
ne mensim rozmezi, pficemz spotreba plynu 
byla v obou pripadech stejna. 







Regulator je umisten v plechove skrince 

i ednoduche konstrukce, zhotovene z pozin- 
:ovaneho plechu tlousfky 0,5 mm. Na pred- 
nim panelu jsou umisteny ovladaci prvky; 
potenciometry pro nastaveni dvou teplot, 
prepmac Pr 2 , spinac a kontrolni doutnavky. 

Na zadni'm panelu je umistena zasuvka pro 
kotel a konektory pro cidla a casovy pre- 
pinac. 

Termistor pro snimani teploty vody lze 
napr. prilepit „izolepou“ na vyvodni rouru 
z kotle. Termistor pro snimani teploty v mist- 
nosti je vyhodne umistit do male krabicky 
napr. z plasticke hmoty. Tim se zmensi jeho 
citlivost na kratkodobe rusive vlivy, jako je 
otevfeni dveri apod. 


Odpory (TR 112a, nenf-li uveden typ) 
ft, ft 5,6 kQ 


ft, Rl3 

ft 

ft. ft . 
ft 

ft. ft 
fto 
ft 2 

fll4, ft5 

ft 6 
fts 

Rl9, fto 


3,3 kQ (hmotove termistory 
menSiho provedent) 

2.7 kQ 

1 kQ, tin. potenciometry 
(TP 280 1 k/N) 

3,9 kQ 
0.2 kQ 
0,27 MQ 
2,2 kQ 

6.8 kQ 
0,1 MQ 
1 kQ 
330 Q 


Kondenz&tory 
Ci, Ci, Cj, C* 

a, a 

Ck, Ci 

(a 


50 nF/35 V, TE 986 
150 pF, TC 210 
2,2 nF, TK 751 
500 nF/35 V, TE 986 


Polovodidov4 soud&stky 
7i KF508 

tOi. iOi MAA501 (502, 504) 

D> ai O. KYI30/80 



Obr. 7. Rozmistem 
soucdstek reguldtoru 
na desce s plosnymi 
spoji M16 
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Analogovy meric kmitoStu ma proti cisli- 
coySmu vyhodu ve znacne jednoduchosti. 
Lez jej proto postavit nejen velmi levne, ale 
i v relativne velmi malSm provedeni. Pro 
nektera pouziti, kupr. jako otaSkomer v au- 
tomobilu, je Sislicove provedeni nevhodne 
a v praxi se neosvedcilo. Popisovane zapojeni 


vyuziva beznych analogovych principu, ma 
vSak nektere odliSne prvky. Rozsahy mere- 
nSho kmitoitu volime zmSnou kapacity 
v monostabilnim multivibratoru a jako zesi- 
lovac pouzivame integrovany obvod 
MAA125. Schema zapojeni je na obr. 1, 
deska s plosnymi spoji na obr. 2. 



Obr. 1. Schema zapojeni meride kmitoctu 




Obr . 3. Prubehy napeti v jednotlivych bodech 


Pnstroj ma dva vstupy. Vstup 1 je urcen 
pro pripojeni.zdroju s niiSim napetim (max. 
20 V), vstup 2 dovoluje pripojit zdroje 
o vyS§im napeti (max. 500 V). Nejniisi mSri- 
telne vstupni napeti je asi 10 mV. Proti 
prebuzeni a poskozeni napSfovym prurazem 
je vstup integrovaneho obvodu chranen dve- 
ma diodami v antiparalelnim zapojeni. Inte¬ 
grovany zesilovac je zapojen podle doporu- 
ceni vyrobce. V tomto zapojeni ma zisk asi 
60 dB. Na jeho vystupu dostavame napeti 
obdelnikoviteho prubenu. Pak nasleduje de- 
rivacni clen, takze v bode C (obr. 3) je Sirka 
impulsu T b umema 2 QR&. 

Za derivacmm dlenem je monostabilni 
multivibrator s tranzistory Ti a T 2 . Mereny 
kmitoSet je umerny stridavSmu strednimu 
proudu tekoucimu do kolektoru TV Zjisfuje- 
me jej mericim pnstroj em, ktery je ocejcho- 
van primo v Hz a ma stodilkovou a tristadil- 
kovou stupnici. Dobre vyhovuje miliamper- 
metr s rozsahem 1 mA a s vnitrnim odporem 
nejvyse 200 Q. 


Rozsahy mereni menime zmenou sirky 
impulsu T 0 v bod6 D. 


Pri pripojenSm Go 

jerozsahOaz 100 Hz 

Gi 

0 32 300 Hz 

C, 2 

0 az 1 kHz, 

Cn 

0 az 3 kHz, 

C\A 

0 a2 10 kHz, 

C,5 

0 az 30 kHz, 

Ci6 

OazlOO kHz, 

Cn Gs 

0ai300 kHz. 


Vsechny rozsahy kalibrujeme spolecne 
odporovym trimrem Rn. Pro nejvySSi kmito- 
Set (300 kHz) kalibrujeme jeStS dodatednS 
trimrem C 18 . 

Dulezitym pozadavkem je podminka, aby 
kondenzatory Go a i C !6 mSly toleranci lepsi 
nez 1 %. Jen v tomto pripade lze zarucit 
presnost mereni lepsi nez 2 %. Pnstroj ma 
vestaveny jednoduchy stabilizator napajeci- 
ho napeti se Zenerovou diodou a tranzisto- 
rem. Celkovy odbSr je pfi napajecim napeti 
12 V asi 10 mA. 

Podle cldnku Seifert, H.: Bausteinfurandloge 
Frequenzmesser . Funkamateur 1/1974.. 


Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji Ml 7 
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Sateltft 3000 


Jmenovite udaje 
Napdjeci napeti: 
Vstupni napeti: 

Vystupm napeti: 

U 8t 7 = 7 V. 
f/ 3i 7 vdtsi nebo rov¬ 
no 1,25 V pro log. 0 
na vystupu, mengi 
nebo rovno 0,9 V 
pro log. 1 na vy¬ 
stupu 

U\ t 7 vdtgi nebo rov¬ 
no 6,5 V pro log. 1, 
mengi nebo rovno 
1,2 V pro log. 0. 

Informativni udaje 
Vystupm impuls: 

doba nabehu kratsi 
nebo rovna 100 ps, 
doba dobehu kratgi 
nebo rovna 100 ps 
pro prepinaci kmito- 
cet 1 kHz. 
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Obr. 27. Tvarovari obvod WNC001 


Khpay obvod WNC002 

Obvod vytvan zakladni binarni stupefi a je. 
pouzitelny jako pamet’ovy obvod nebo jako 
stupen delice impulsu pro'signaly nlzkych, 
kmitoctu, nebof obsahuje pasivni derivadni 
hradlo, Schdma zapojeni obvodu je na obr. 
28. Obvod je zhotoven tlustovrstvovou tech- 
nikou a zapouzdfen fluidizari. Jeho rozmery 
jsou 23 x 14,5 x 3 mm. 


Elektricke parametry 

Mezm udaje 

Napdjeci naplti; (/„, = 7,5 V ±0,25 V 

Vstupm naplti: V X1 = 7 V max. 

Odber proudu: I, = 200 nA max. 

Jmenovite udaje 

Napdjeci napeti: Ug 7 = 7,5 V 

Vstupm naplti: vetSi nebo rov- 

no 6 V pro zmdnu 
stavu klopngho ob¬ 
vodu, mengi nebo 
rovno 0,5 V beze 
zmeny stavu kiopnd- 
ho obvodu. 

Vystupm naplti: l / 2 , 7 a l/ u vetfi nebo 

rovno 3,2 V pro log. 

1 , mengi nebo rovno 
0,5 V pro log. 0. 



Obr. 28. Klopny obvod WNC002 


Zaverem jegte nekolik doporudeni pro 
pouinvani HIO. Zakladni vlastnosti HIO 
jsou obsazeny ve vseobecnych technickych 
podmmkach. Pro HIO bez diod, tranzistoru 
a IO plati TPF-03-5978/74, pro ostatni HIO 
plati TPF-03-5992/74. Pro kazdy obvod se 
vydava rozmerova specifikace, v niz jsou 
uvedeny podrobnd udaje, charakterizujici 
pfislusny obvod (napf. rozmery, schema za¬ 
pojeni, elektricke parametry, jejich mSreni 
a kontrola atd.). Vyrobce HIO, TESLA 
Lanskroun, n. p., krome toho vydava i pnruc- 
m katalogy, v nichi jsou uvadeny nove typy 
obvodu. 

Pri konstrukci elektrickych zanzeni s HIO 
jsou pro konstruktera zavazna ustanoveni 
uvedenych technickych podminek a prisluS- 
nych typovych specifikad. Zejmdna je nutne 
dbat na dodrzeni meznich elektrickych udaju 
(napeti, proudu, ztratov£ho vykonu) a na 
dodrzeni povoleneho rozsahu pracovnich 
teplot. Pri prekrodeni horni hramce povole- 
nych pracovnich teplot se prudce zhorsuji 
elektricke parametry a obvod muie pripadne 
i prestat pracovat. 

Vyvody, ur£en 6 k pajeni, Ize pajet az do 
vzdalenosti 3,5 mm od telesa obvodu. Pri 
montazi pajenim lze pajet vlnou o teplotS 
lazne 230 ±10 °C nebo paje£kou o teplote 
hrotu max. 300 °C, pri vzdalenosti pajendho 
mista minimalne 5 mm od telesa obvodu 
a dobe pajeni max. 4 s. Pri ostatnich druzich 
pajeni, pop?. pri pajeni zkracenych vyvodu ie 
nutn£ zabezpedt vhodne chlazeni obvodu 
tak, aby tepiota vyvodu v miste jejich vystu- 
pu z telesa HIO byla maximalne 130 °C. 
Tento pozadavek je dulezity zejmena u flu- 
idizovanych HIO, u nichijsou vyvodni draty 
k zakladni desce pajeny cinovou pajkou. Pri 
prehrati by se jednak mohly poskoait spoje 
a jednak by mohla popraskat pouzdrici 
hmota. 

Vyvodni draty lze pri montazi ohybat jen 
v nejnutnejgich pfipadech. To se tyka fluidi- 
zovandho provedeni, zejmena obvodu 
s oboustrannymi vyvody. Vyvodni draty vy- 
drzi bez mechanickdho poskozeni minimalne 
dva stridav£ ohyby ve vzdalenosti 5 mm od 
telesa HIO. Polomer ohybu je 0,75 mm, 
ohybaci sila musi pusobit na konec vyvodu. 

Pri umisfovani HIO v zarizenich je treba 
brat v uvahu teplotu okoli obvodu. Samotny 
obvod je konstruovan tak, ze spolehlive 
pracuje do horni hranice povolene provozm 
teploty. Proto je treba HIO vzdy umisfovat 
tak, aby se pri provozu mohly samovolne, 
nebo umele chladit, a aby se neprehnvaly 
vlivem okolnich sou^astek. Neni proto vhod- 
nd umisfovat HIO v blizkosti soudastek 
s velkym vyzarovanym vykonem. Pridavn 6 
chlazeni je mozne pouze u HIO v pouzdrech 
TO-3. 


Literature 

Topfer , Af. L.: Thick-film Microelectronics. 
McGrow Hill: New York 1971. 

Firemni materialy TESLA Langkroun. 

Pozn. redakce . 

Na z6v£r etdnku o hybridnlch integrovanych ob- 
vodech je tFeba poznamenat, ie n^kterd z uvede- 
nycb typu jsou ji t v prodeji ve vzorov6 prodejnS 
TESLA v Pardubicfch. Jde o tyto typy: 

WTD013 - 550, Kds WNC014 - 560 KCs 

WNB011 - 520 KCs WNC012 - 540 K6s 

WNB012 - 610Kfis WNC015 - 700 KCs 
WSH914 - 1610 KCs WTA001 - 240 K£s 

WND004 - 105 KCs WTD005 - 225 Kts 

WSH913A - 2450 K6s WDB002 - 405 Kts 

WSH220A - 1830 Kds 


Firma Grundig nabizi novou verzi sveho 
spidkoveho prenosneho prijimade pod 
typovym oznadenim Satellit 3000. Vlnove 
rozsahy noveho typu jsou shodne s typy 
predeglymi: DV, SV, 18 x v KV a VKV. Na 
vSech rozsazich lze kmitodet prijimandho 
signalu pfedist digitalne na petirmstnem 
displeji ze svitivych diod (LED). Priji- 
mac je vybaven i krystalem rizenymi hodina- 
mi s digitalni indikaci displejem z tekutych 
krystalu (LCD). Hodiny lze z pristroje vyji- 
mat, jsou proto vybaveny samostatnym na- 
pajecim zdrojem. 

Pro pfijem vysiladu s potlacenym postran- 
nim pasmem a pro prijern nemodulovane 
telegrafie na KV je vestaven dil SSB, jehoz 
ukofem je prepnout prijimac na rucni rizeni 
zisku se soucasnou moznosti volby mezi 
dolnim a hornim postrannim pasmem a moz¬ 
nosti zaradit omezovac poruch. Kratkovlnne 
rozsahy pokryvaji celd pasmo od 1,6 do 
30 MHz. Novinkou je take krystalovy filtr 
pro prvni mf kmitodet (2 MHz), zarudujid 
velmi dobrou selektivitu. 

Na rozsahu VKV lze elektronicky predvo- 
lit sest vysiladu. Pouzite kapacitni diody ladi 
i vstupni obvod. Satellit 3000 je mozno 
napajet ze site, sesti monoclanku, nebo ze 
specialniho akumulatoru, ktery lze v pristroji 
automaticky nabijet. Lze tezpripojit jakykoli 
vnejSi zdroj stejnosmerneho napeti 10 
az 16 V. Rozmery pfijimace jsou 
50 x 29 x 12 cm, hmotnost (vcetne baterii) 
asi 9,5 kg. 

-Lx- 


Stereofonni prijimad Sonneberg 
500-502 

Prijem stereofonnich a monofonnich sig¬ 
nalu FM v pasmu velmi kratkych vln a signalu 
AM v pasmu strednich a kratkych vln (49 m) 
umoznuje novy prijimac pro domacnost Son¬ 
neberg 500-502 nevsedni konstrukce, ktery 
na podzimmm lipskem veletrhu predstavil 
zavod VEB Stern Radio Sonneberg (NDR). 
Prijimac je osazen 24 kremikovymi tranzis- 
tory, 18 diodami a ma dve reproduktorove 
skrinky; sinusovy vykon koncoveho stupne je 
2 x 3 W pri zkresleni max. 5 %. Prijimac je 
vybaven automatikou dolacfovani kmitoctu 
na rozsahu VKV. 

Zvlastnosti konstrukce je pouzity dvouob- 
vodovy hybridni mf filtr, ktery obsahuje 
kombinaci Iadeneho obvodu s keramickym 
krystalem typu H a jednoobvodovy demodu- 
lacni filtr. Kazdy kanal nf zesilovace obsahu¬ 
je ctyri stupne, v koncovych stupnich jsou 
pouzity pary doplnkovych tranzistoru. 
Vsechny stupne zesilovace jsou vazany pri- 
mo, cimz bylo dosazeno linearniho prubehu 
fazove charakteristiky a maleho zkresleni. 
Napeti sifoveho zdroje je elektronicky stabi- 
lizovano. 

Prijimac se muze pouzivat samostatne 
nebo ve spojeni s monofonnim nebo stereo- 
fonnim gramofonem a magnetofonem, lze 
k nemu pripojit tez sluchatka pro tichy 
poslech. Skrin pfijimace je z plasticke hmoty 
a ma rozmery jen 480 x 85 x 220 mm, 
reproduktorove skrine jsou rovnez z 
plasticke hmoty, jejich rozmery jsou 
230 x 235 x 155 mm; barevne jsou pfizpu- 
sobeny k barvam pfijimace. ~Sz- 

Podle podkladu VEB RFT Rundfunk und 
Fernsenen 











Televizni hry s AY-3-8500 

fng. Karel Mr£6ek 

Cldnek ve strucnostipoddva ndvod na konstrukci televiznich herse specialmm 10, ktery dnes 
pouzivd vetsina vyrobcu televizoru v zdpadni Evrope. 


Uvod 


Strutny popis 10 AY-3-8500 


TV hry byly na strankach AR v posledni 
dobe popisovany jiz nekolikrat. Vsechny 
navody se vyzna£ovaly nevyhodami, charak- 
teristickymi pro velky po£et diskretnich sou- 
castek. Pres komplikovanost zapojeni nebylo 


V zakladnim zapojeni obvod umoznuje 
hrat dtyri hry: tenis, hokej, squash a pelotu. 
Prepnutim je mozno nezavisle ovlivnit uhel 
odrazu mice od hra£u, rychlost mi£e a rozme- 
ry hra^u, ci'mz vznika rada ruzn£ obtiznych 


'KF506 mU R v KZ%1 AF139 



napriklad vetSinou umozneno pocitat skore, 
jinde chybel akusticky doprovod atd. Z vyso- 
ke ceny jednotlivych 10 pak i pri pomerne 
primitivnosti vyplynula znacna porizovaci 
cena. 

Pred nedavnem vystavovala firma Video¬ 
ton z Madarska v Praze televizni hry v mno- 
hem dokonalejsi podobe. Jejich srdcem byl 
specialni 10 AY-3-8500 firmy General In¬ 


var iaci zakladnich her. Podarn mice je bud 
automaticke, nebo ru£ni, tladtkem. Pri hor- 
nim okraji hradho pole je neustale viditelne 
skore. Hra je ukoncena, dosahne-li jedna ze 
stran 15 bodu. Obvod reaguje akusticky na 
„gol u (puls 1,95 kHz o deice 160 ms), na 
odraz mi£e od mantinelu (488 Hz/32 ms) 
a od hrace (976 Hz/32 ms). Pripojenim foto- 
puSky ci fotopistole pfes jednoduche pridav- 


5. uhel odrazu 

6. vystup mite 

7. rychlost mi£e 

8. rufrii podarn 

9. pravy hr3£ - vystup 

10. ievy hra£ - vystup 

11. pravy hrac - vstup 

12. levy hra t - vstup 

13. rozmerhrafie 

14. NC 

15. .NC 

16. vystup synchronizace 

17. vstup 2,01 MHz ± 1 % 

18. streiec|c£ hry 

19. stfeleckehry 

20. tenis 

21. hokej 

22. squash 

23. pelota 

24. vystup skore a pole 

25. nulovam 

26. vstupy fotopuSky 

27. vstupy fotopuSky 

28. NC 

Jak je ze zapojeni patrno, oddelene vystu- 
py umoznuji pouziti pro barevnou tele vizi. 

Hlavni elektricke vlastnosti obvodu 
Povolena napeti vyvodu vuci -0,3 az 

+ 12 V 

Rozsah provoznich teplot: 0 az 50 °C 
Napajeci napeti {/« v&ci £4 podle oznaceni: 
AY-3-8500 7a£9,5 V 

AY-3-8500-A ' 6a29,5V 

AY-3-8500-B 6ai8,5V 

AY-3-8500-C * 6az7,5 V 


Popis zapojeni (obr. 1) 

Zakladni kmito£et, ze ktereho obvod vse 
potrebn^ odvozuje, je 2,01 MHz ±1 %. Je 
vytvafen v oscilatoru LCosazenem tranzisto- 
rem T 2 (KF124). Zvuk jezesilovan tranzisto- 
rem Ti (KF506), ktery napaji reproduktor 
o impedanci 4 az 8 Q. SmiSeni vystupfl 
a synchronizacru smesi zajiSfuji dve ctyfvstu- 
pova hradla „nebo“ v provedeni COSMOS 
(CM4072). VHF/UHF oscilator, osazeny 
tranzistorem T 3 (GF507), kmita s mnoha 
harmonickymi ve vsech pouzivanych pas- 
mech. Vystup 75 Q je nutny vzhledem k za- 
mezeni nezadouciho vyzarovani (souosy ka- 
bel). K transformaci na 300 Q je mozno 
pouzit napriklad televizni ucastnickou Snuru. 



Obr. 2. Rozlozeni 
soucdstek na desce 
splosnymi spoji MIS 


struments. V naSich obchodech se tento 
obvod zatim koupit neda, i kdyz se mezi 
amatery jiz casto vyskytuje - objevil se jiz 
i v inzerci AR. Podle vy5e uvedeneho by se 
ale dal predpokladat vyskyt v Madarsku. 
Cena v NSR je v soucasne dobe asi 20 az 
25 DM. 
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ne zapojeni se podet her rozliri o dve 
„stfeleckd“, jejichz popis jiz neni cilem 
tohoto £Ianku. 

Obvod se dodava v pouzdre DIL 28, 
cislovani vyvodu je v obvyklem smeru od 
tecky proti smeru hodinovych rucicek. 

Zapojeni vyvodu: 

1. NC 

2. I4(zem) 

3. vystup zvuku 

4. Ug,. (+ pol zapojeni) 


Osazenf desky (obr. 2) a uvedeni do 
chodu 


K plo§nym spojum pripajime vsechny 
sou^astky a objimky pro oba IO. Objimku 
DIL 28 vyrobime ze dvou DIL 14; po- 
delnS je rozrizneme lupenkovou pilkou 
a slepime. Desku se soucastkami propojime 
se spina£i, reproduktorem, s potenciometry 
Pi a P 2 pro hra^e (souosym kablikem). 





Zkontrolujeme polaritu napajeciho napeti 
a ve vypnut^m stavu vlozime oba IQ. 

Upozomem! Oba obvody typu COSMOS 
jsou „chou!ostive“ na elektrostaticke na- 
boje. Dodavaji se zkratovany bud vodivou 
pryzi nebo alobalem. Tento zkrat je vhod- 
n 6 udrzet pfi manipulaci s nimi co nejdele. Po 
zasazeni obvodu do objimek jiz na desce ra- 
deji nepajime. 

fhned po zapnuti uslysime z reproduktoru 
zvuky odpovidajici odrazum mice. Na pfipo- 
jenem televizoru najdeme kanal, na kterem 
je signal o dostatecne urovni. Potom trimrem 
Go nastavime obraz do synchronizace. Pokud 
by signal her pfekryval nektery z televiznich 
vysilacu, doladime kmito^et trimrem C J2 . 

Funkce spinaCu 

Pfi prepinaC her (pelota, squash, hokej, tenis, 
stfelba 1 , stfelba 2 ) 

51 nulovani 

5 2 uhei odrazu 40° pri okraji hrace (20° nor- 
malne) 


S 3 dvojnasobna rychiost mice 

St automaticke podani 

S 5 rucni podani (tlacitko) 

Ss polovidni rozmer hrace 


Zdvdr 

Protoze je cele zapojeni velmi jednoduche 
a veskere nastavovani se omezuje jen na 
nastaveni kmitoCtu trimry Ci 0 a C 12 , nevy- 
skytnou se pfi potrebne opatrnosti jiste zadne 
potize. 

Kdo ma rad pokusy, muze zkouset pfidav- 
nymi zapojenimi s touto deskou dalsi hry. Je 
napf. malo znam£, ze toto zapojeni je mozno 
roz§ifit o zavodni autodrahu pro jednoho ci 
dva hra£e. To uz by ale byl namet pro 
samostatny clanek. 


Ltteratura 

Doporucene zapojeni General Instruments 


VERTIKALNI 

ANTENY 

Jaroslav Erben, OK1AYY ' 

(Dokonceni) 


To vytvofime napf. tak, ze zaroven se smal- 
tovanym Cu vodidem o d = 1,4 az 2 mm, 
vineme silon o prumeru 1,1 az 1,3 mm. Silon 
na civce jiz ponechame. Merenim bylo overe- 
no, ze silon nezvetSuje vlastni kapacitu civky 
ani nezmensuje 0. Jakost techto civek je 
kolem Q~ 400 v rozsahu kmitoctu 1,5 az 
8 MHz. Je-li civka upevn£na tak, ze ji 
prochazi stozar, klesne jeji Qo 20 az 40 %. 
Po potopeni civky do vody kleslo Q asi na 
polovinu. V praxi neni treba tyto civky 
chranit pred de§tem, coz se v dlouhodobem 
provozu potvrdilo u OK1DKR a OKI AXD. 
Pro venkovni pouziti nesmi mit vodic civky 
hedvabnou izolaci ani bavlnu. Zbytecne od- 
bocky na civce snizuji rovnez jeji jakost. Trap 
proto vineme bez odbocek. Civku v clanku 
L je mozno navinout volneji a dolacTovat ji 
stlacenim, nebo roztazenim zavitu. U krat- 
kych anten nevede vetsinou k uspechu dola- 
cfovani anteny zmenou odbocek, nebot’ zme- 
na i o jeden zavit byva prili§ velka. Variatory 
maji dobrou jakost jen blizko maximalni 
hodnoty induk^nosti. Umisteni trapu je dane 
na§imi konstrukcnimi moznostmi. Je jedno, 
zda je trap umisten tesne nad kloboukem, 
nebo tesne ci 0,5 az 1 m pod kloboukem. 

Kondenzdtory 

Vyhovuji keramicke na stridave napeti 
1000 az 1500 V. 

Pata anteny 

Na patni izolator nejsou kladeny zadne 
zvlastni naroky. Obvykla lahev, na jejimz 
hrdle je nasazena pata anteny, pine vyhovuje 
[10]. Pouze je treba lahev podlozit deskou asi 
30 x 30 cm, nebof jinak antena zatlaci lahev 
casern do zeme. Pro vyssi a tez§i stozary 
vyhovi silnoproudarske podperky pripojnic, 
silonovy blok, nebo se patni izolator oalije 
z dentakrylu apod. 


Kotveni 

Pro lehke duralove stozary do vysky 16 m 
se osvedcuje snura s povlakem umele hmoty, 
vyrobek n. p. Juta - Dvur Kralove n. Labem. 
Lehke stozary'do 10 m staci kotvit silonem 
o prumeru 1,3 mm. Vkazdem kotvicim miste 
se lepe osvedcuji ctyfi kot\y nez jen tri. 
Stozar se pak lepe vyrovnava a je ve vetru 
stabilnejsi. 

Zdrice 

Pfi pouziti tenkostennych duralovych tru- 
bek se pohybuje minimalni vnejsi prumer, pfi 
kterem se antena jeste dobre vzty^uje, 1 cm 
do vySky 5 m, 2 cm do 7 m. 3 cm do 9 m, 
3,5 cm do 12 m. Od 9 az 12 m pouzivame jiz 
stozary s odstupnovanym prumerem. Znac- 
nou roli pro volbu prumeru spodni trubky 
zde hraje vaha horni casti. Zpravidla se lze 
dostat u duralu pri prumeru spodni trubky 
4 cm do vysky 14 az 16 m a pfi prumeru 5 cm 
do 16 az 18 m. Pro navrh anteny z obr. 14 
odhadneme u odstupnovaneho stozaru stfed- 
ni primer. Dbame, aby jednotlive spoje 
stozaru mely minimalni pfechodove odpory. 
U zavesen6ho vertikalu je volba prumeru 
kompromisem mezi ztratami a vahou. 
Nicm^ne i pfi prumeru vodide zafice jen 
0,4 mm a vySce anteny 11,5 m ve srovnani 
s pozdeji vybudovanjhn stozarem vysky 
16 m, nebyly zjisteny v pasmu 160 m zfetel- 
ne rozdily v DX praci. Prumer vodice zavese- 
neho vertikalu mezi 1 az 2 mm je vyhovujici. 

Pfi vicepasmovem provozu pfepiname 
dalkove antenu pomoci rele, nebo malych 
stykacu. Vyborne vyhovuji RP92, RP102, 
RP30, RP70, male stykace Kl, V16M 
a mnoho jinych. Aby nenastavaly potize 
s vylacfovanim clanku L pri vicepasmovem 
rovozu, je treba antenni domek (pokud je 
ovovy) spojit se stfedem radialu. 


Bezpecnost prace 

Maximalni pfipustne napeti pro ovladani 
rele v antenmm domku na stfese je 220 V. 
Vsechna napeti, ktera privadime na stfechu, 
musi byt od site oddelena oddelovacim trans- 
formatorem, zkousenym primar proti sekun- 
daru napetim 4 kV. 

Ochranu pred bleskem provedeme jiskfis- 
tem na pate anteny, ktere spojime s hromos- 
vodem tymz vodicem, jakym je proveden 
hromosvod. Vetsinou je to FeZn vodic 
o d - 8 mm. U objektu vysky nad 30 m je 
vhodne provest dva svody od jiskriste k hro- 
mosvodu do ruznych bodu jimaci soustavy. 

Stred zemni roviny a kostru antenniho 
domku spojime s hromosvodem primo. Zem¬ 
ni prechodovy odpor hromosvodu by mel mit 
v tomto pripade 2 Q. Jinak u strech bez el. 
zafizem ma byt R z do 15 Q. 


22. PHklady 


Priklad 7 

Navrhneme prizpusobeni k antene podle- 
pfikladu 4, na ktere jsme upravili klobouk 
podle pr. 5 pro provoz na obou pasmech 80 
a 160 m. Pro omezeni horizontalni polariza- 
ce jsme zvolili klobouk se ctyfmi vodici na 
konci propojenymi a rozmer klobouku pre- 
pocitali podle pr. 6: 

Klobouk podle pi. 6 R= 3,1 m, prumer 
vodice budiz 1,6 mm, vyska anteny 
h = 14 m, prumer stozaru budiz 4,4 cm do 
vysky 10 m, zbytek prumer 3 cm. Stfedni 
prumer odhadneme na 4 cm. Moznosti ko¬ 
tveni nam dovoluji dosahnout uhlu a mezi 
kloboukem a stozarem a - 75°. (Tento uhel 
jsem zvolil ze cvicnych duvodu, aby vysla X 
v pasmu 80 m kladna a byl pouzit vypocet 
dlanku L, (obr. 27b). 

Podle odstavce 10 vypocitame kapacitu klo¬ 
bouku: 

C = /?k,k 2 k 3 = 3,1 ■ 33 * 1,00 • 1,2 = 123pF 


U k 2 jsme odhadli prumernou vysku klobou¬ 
ku lip na 13m nad zemi a provedli odhad 
mezi hodnotami k 2 1,01 a 0,96 pro 12 a 20 m. 

Dale vypocitame reaktanci klobouku Xc 
na 1,83 MHz (A = 164 m) a 3,53 MHz 
(A = 85 m). Pouzijeme napf. vztahu [2]: 


K ^,, 8 =- 31 - 164 = 708 Q. 


Z odst. 12 - obr. 14) urcime hodnoty 
a Xvst pomoci klice z obr. 15. 

a) pdsmo 3,5 MHz 

Prumer stozaru je 4 cm, pohybujeme se po 
prubehu reaktance c), kde najdeme 
X = -367 Q (bod l).Tomuodpovida vyska 
na vrcholu anteny, nebo jinak re&no 
prodluzovaci u^inek klobouku 

0,1 A (bod 2). Vysku anteny 
h/X = 14/85 = 0,165 odmerime od vr¬ 
cholu na 0,1 A (od bodu 2). 
0,1 + 0,165 = 0,265 A. Pata anteny je tedy 
0,265 A (bod 3). Kolmice z bodu 0,265 A 
(z bodu 3) protne prubeh c) X v * v bode 4 
a v 4 odecteme X nt = 30 Q. Dale odedteme 
v bode 5 vyzarovaci odpor v pate anteny 
1 Rvp - 47 Q. Kolmice z bodu 2protne prubeh 
vyzafovaciho odporu v bode o a v 6 odecte¬ 
me vyzarovaci odpor na vrcholu anteny 
Rw - 4,5 Q. Dale urcime z obr. 13 koe- 
ficient stiniciho ucinku k 4 pro 
R/h = 3,1/14 - 0,22. Prubeh b) na obr. 13 
plati pro uhel a - 90°. Pro nas uhel a - 75° 
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bude trochu horsi a odhadneme jej na 
0,85. Ze vztahu (5) urcime vstupni odpor 
anteny R« t . Ztratovy odpor R zlI odhadneme, 
nebo jej mame zmefeny podle odst. 16. 
Uvazujme souhrn v$ech ztrat - 5 Q. 

Ril = (Rvp ~ Xv) k* + R IU — 

= (47 - 4,5) 0,85 + 5= 41 Q. 

Pro telegrafni dast pasma 80 m jsou tedy 
vychozi udaje pro vypocet dlanku 
L R* = 41 Q a Xs, = +30 Q. Die odst. 18 
vypoditame prizpusobeni. Predpokladame 
souosy napajed o = 75 Q. Protoze reak- 
tance anteny X vst je kladna, induktivni a R nt 
menSi nez R n , volime clanek L podle 
obr. 27b: 




75 

0,91 


= 82,5 Q. 


X,= RU t £> + X*= 41 ■ 0,91 + 30 = 67 Q. 
82,5 ■ 85 


_ V I V 
ztoho ^ = 


1885 


=3,7 pH, 


C = 


531A 

~x 


531 ■ 85. 

■ = 670 pF. 


67 


b) pasmo 1,8 MHz 


Pfi prumeru stozaru 4 cm se pohybujeme 
na myslenem (odhadnutem) prubehu reak- 
tance X* mezi prubehy b) a c), kde najdeme 
reaktanci klobouku X - 708 Q (bod J). 
Z mysleneho prubehu spustime kolmici na 
osu x, kde najdeme hodnotu h/X, o kterou 
prodlouzil klobouk antenu - pfibliznd 
0,06 A (bod 2). Vysku anteny 
k/X - 14/164 = 0,085 odmerime od vrcholu 
anteny na 0,06 X (od bodu 2) 
0,06 + 0,085 = 0,145 X. Pata anteny je tedy 
na 0,145A (bod 3). Kolmice z 0,145 A (bodu 
3) protne odhadnuty prubeh X*,. mezi 
b) a c) (bodu 4) a v bode 4 odecteme 
Xm = -250 Q. Dale odedteme pro 0,145 A 
vyzarovaci odpor v pate anteny Rv P = 9,5 Q 
(bod 3, 5, 5) a vyzafovaci odpor na vrcholu 
anteny pro 0,06 AR W = 1,5 Q (bod 2, 6,6). 
Koeficient stiniciho ucinku & je stejny jako 
u pasma 80 m, Jt* = 0,85. Rovnez zemni 
a dalsi ztraty uvazujme opet Rm = 5 Q. 

^^(R^-R) h + R m = (9,5 - 1,5) 
0,85 + 5 = 12 Q. Pro pasmo 160 m jsou 
vychozi hodnoty pro vypocet clanku L: 

Rvs, = 12 Q a Xva = -250 Q. 

Vstupni reaktance anteny je zaporna a Rv* je 
samozfejme mensi nez R, volime clanek 
L podle obr. 28a. 



2,29;. 


X = ^ = 


= 32,8 Q. 


X, 75 
Q 2,29 

X=Rv*C+X« = 12*2,29 + 250 =280 Q. 


Z toho: L - 


X S A 280 ■ 164 


C = 


1885 
531A 531 


1885 

164 


32,8 


= 24,4 pH; 
2660 pF. 


Vypocet je informativni, vzhledem k ne- 
presnosti urceni R^t a X^ V praxi proto 
clanek L pocitame z hodnot R SI a X*, ktere 
jsme zmefili podle odst. 17. Prvky clanku L je 
tfeba doladit podle odst. 19. Zejmena serio- 
ve reaktance je treba dolacfovat velmi jemnd. 

A by nepfiSli zkratka pnznivci SSB, je ve 
scHematu anteny na obr. 34 uveden i clanek 
L pro 3,77 MHz. Vstupni hodnoty anteny 


152 (Omajtihlfik Till] 78 



Obr. 34. Celkove schema prizpusobeni ante¬ 
ny podle pf. 7. Pro 3 pasma vystacime se 
dvema rele s prepinacimi kontakty. Pro ovld- 
dani rele se smi pouzit napiti nejvyse 220 V 



jsou zde asi R& = 53 Q, XUi = 90 Q. Postup 
reSeni je stejny jako na kmitoctu 3,53 MHz. 

Pokud bychom antenu vy§ky 14 m resili 
jen pro jedno pasmo, pouajeme optimalni 
klobouky z pf. 4. Vstupni reaktance pak bude 
zaporna a tedy typ £lanku Li pro pasmo 80 m 
prejde na obr. 27a 


Priklad 8 

Navrhnete trap a prizpusobeni k antene 
z pr. 3. Vyska anteny byla 9,8 m, to je 
v pasmu 160 m h/X = 9,8/164 = 0,06. Pru- 
mer stozaru budiz 3,5 cm. Klobouk z pf. 3 je 
£tyfvodicovy o rozmeru R = 6,6 m. Prumer 
vodice klobouku budiz 2 mm. Uhel a mezi 
kloboukem a zaficem je napf. 45 °. Z odst. 
10 vypodtame kapacitu klobouku: 

C= Rkrkib = 6,6 • 20 ■ 1,07 * 1 = 141 pF. 
Reaktance klobouku bude: 



531 * 164 
141 


= 620 Q. 


Na obr. 14, podle klice z obr. 16, najdeme 
na myslenem prubehu mezi b) a c) 
X = X« = -620 Q (bod i),a k tomu odpo- 
vidajici prodlouzeni kloboukem 0,065 A 
(bod 2). Patu anteny posadime napf. na 
0,22 A (bod 3). OdmSfime v opacnem sm^ru 
vySku anteny: 0,22 - 0,06 = 0,16 A. Vrchol 
B nasi anteny vysky 0,06 A je na 0,16 A (bod 
4). V bode 7 a 7 ode£teme reaktanci Xb na 
vrcholu anteny v bode B. Xb = —200 Q. 
Reaktance X A v bode A (bod i,i') je nase 
reaktance X = X A = -620 Q. U reaktance 
klobouku je zde tfeba uvazovat znamdnko 
minus. Reaktance trapu ze vztahu (6): 

X = I X A - Xb I = I - 620 - (- 200) I = 
= 420 Q. 


Indukcnost trapu bude: 


L 


XX 

1885 


20 * 164 


36,6 pH. 


Dale odeCteme vyzafovaci odpor, pro 
0,22 A v pate anteny R, p = 24 Q a vyzafo¬ 
vaci odpor pro 0,16 A na vrcholu anteny £- 
Rw = 12 Q. Jeste je tfeba urdit z obr. 13 
koeficient stiniciho ucinku pro 
R/h = 6,6/9,8 = 0,67. Na prubeh a) je pro 
a= 45° h = 0,47. Odhadneme-li Ra opet 
na 5 Q, bude R^ podle vztahu (5): 

R* = (24- 12)0,47 + 5 = 11 Q. 
Vstupni reaktance v pate anteny pro 0,22 A je 
mezi prubehy b) a c) asi X^ t = -60 Q. 

Pro vypodet dlanku L jsou vychozi hodno¬ 
ty Rvst = 11 Q, XUt = -60 Q. X^je zaporna 
- kapacitni, volime clanek L podle obr. 27a. 
Stejny vypodet jsme jiz provaddii v pf. 7 
u pasma 160 m. Vysledek je na obr. 35. 
Vypocet trapu dava dobre vysledky. Horsi to 

i *e u zave§ene anteny, kde je stanoveni 
opacity klobouku jen informativni. Ukaze- 
li GDO u zavekne anteny s trapem rezonan- 
ci antdny mezi 1,8 az 2,5 MHz, je v§e 
v pofadku. Pfi rezonancnim kmitodtu anteny 
podstatne nizSim (pod 1,7 MHz) zmenSime 
trap, pfi kmitoctu vysSim (3 MHz) trap zvet- 
§ime. 


23. Z6v6r 

Clanek vychazi pfevazne z radioamaterske 
praxe a zkuSenosti kolektivu OK1KRS a dal- 
sich amateru. Vefim v§ak, ze strudna a pfe¬ 
vazne amaterska informace, kterou jsem zde 
uvedl, je pfesto dostatecne ucelena, aby 
i zacatecnik zdarne ukondil stavbu VA pro 
nejnizsi pasma. Pro ty, kterym by se zdal 
navrh slozitym, lze doporudit tento zjedno- 
dusujici postup: a) k nizke VA, kterou mame 
k dispozici, zvolime optimalm klobouk podle 
odst 8). Podle odst. 17 zmefime rezonanci, 
zvolime pfizpusobeni, nastavime jej zhruba 
podle obr. 30 a pfesne doladtme pomoci 
reflektometru na CSV blizke jednd. 

Pokud nedojdeme timtopostupem kuspd- 
chu, je tfeba dukladneji pfecist dlanek a mit 
vice trpelivosti pfi stavbe a nastavovani. 

Nemate-li se stavbou VA zadnd zkuSenos- 
ti, stavte vzdy jen antenu s kloboukem bez 
tTapu. Vzdy snadneji vyladite VA s klobou¬ 
kem, nez klasicky nizky vertikal, nebo VA 
s trapem teze vysky. Rozvazte tdz, zda stoji za 
to budovat ve vasem QTH VA, aby vynalo- 
zena namaha dala odpovidajici vysledek. 
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Petr Novftk, OK1WPN 


V soucasne dobe jsme svedky toho, ze pfevadecovy i pHmj provoz FM na VKV u nds 
ziskdvd stale vitsi oblibu. Md to vyznam zejmenaproto, lemistmprovoz sepostupjiipresunuje 
do dosud mdlo poidivane ddsti pdsma 145 MHz . Nejvittf vyhody vSak tento zpusob provozu 
pfindSipro vysildni z automobm a spojovad sluzby, at uz vzhledem k rideni ci operativnosti 
pomdmi iehkych stanic v terenu. Je zrejme, ze pfekdiky pro vffli rozvojprovozu FM jsou ryze 
technickiho rdzu. Adkoli se my, amaten, casto chlubime tim, ze v mnohych specifickych 
oborech jsme daleko pruznejSi nez profesiondlove (napr. druzicova komunikace atd.), 
v pripadi FM ndm dokonale „ujel vlak ( \. 


Vf zesilovad, ktery zust&v£ pod palubnf 
deskou, Ize fe§it jako lineami, tfeba i elek- 
tronkovy s mdnidem (viz 4), a tak rozSifit 
jeho vyuriti. 

Pri konstrukci transceiveru jsem se v maxi- 
malm mire snaril o vyuliti dostupnvch sou- 
ddstek, urditou nendrodnost a duslednou 
miniaturizaci. 


Chceme-li dohnat ztratu v tomto smeru, 
nezbyva nez se pokusit o konstrukci transcei¬ 
veru, ktery by byl natolik „lidovy“, ie by byl 
pro radu amatdru dostupny. Soudasna sou- 
dastkova zakladna nam k tomu dava 
moznost. 

Profeslondlnf FM radiostanice 
z hledlska amat6ra 

Profesionalni stanice se rozddluji do neko- 
lika kategorii, z nichz kazda ma sve typicke 
znaky. Bere se zde ohled zejmena na hmot- 
nost zafizeni, kapacitu baterii a vsechno zde 
souvisf se vSun; nutnosti je dokonald optima- 
lizace pfi konstrukci. Hrube rozddlem je zde 
podle vyzarendho vykonu a vypada takto: 

a) radiostanice kapesni: vf vykon lOOmW, 
hmotnost do 1 kg, baterie obvykle 225 
nebo 420 mAh, reproduktor je zaroven mi- 
krofonem, podet kanalfi 1 nebo 3, vyludne 
rizend primo krystaly. Napr. VXW010,020 
nebo v Evropd rozSirena Stomophone. 

b) radiostanice prenosne: vf vykon 1 W, 
hmotnost do 2 ai 3 kg, baterie 900 mAh (ne- 
kdy do 2 Ah), reproduktor a mikrofon byvaji 
odddleny, dasto se pouzivd reld (nejldpe 
impulsni), podet kanalii typicky 3 anebo 5, 
rizend krystaly, ndkdy i malou kmitodtovou 
ustrednou (smeSovaci budide), v posledni 
dobd se zadina objevovat logika ECL. U nas 
je typickym prikladem VXW100, nebo drive 
vyrabdny Racek (s menicem). 

c) radiostanice mobilni: typ. vf vykon 
10 W, baterie vozidlova, odddleny reproduk¬ 
tor s vetSim nf zesilovadem, vaha 5 ai 8 kg, 
casto s mikrotelefonem, pouzivaji se vylucne 
(v soudasnd dobd) kmitodtovd ustfedny, dnes 
\ii vdtrinou digitalni s programovanim, podet 
kanalu minimalnd 3, maximdlnd asi 15 (jsou 
vyjimkou). Vyraznym znakem je robustni 
konstrukce a odolnost proti znadnym vyky- 
vum teploty ve voze. U nas je znama stanice 
VXN101, dosud osazovana na koncovdm vf 
stupni elektronkami. VSeobecne se v§ak 
i u techto vykonu (10 W) prechazi na uplnou 
tranzistorizaci s napdienlm 12 V. 

d) radiostanice zakladnovd: typ. vf vykon 
50 ai 100 W, jinak pfebird hlavni prvky 
z mobilnich stanic. Vyroba je zamdfena 
hlavnd na dispedersky charakterpouiiti a de- 
lajf se dasto ruznd doplnky podle zvldStnich 
poiadavku (podet kanilu, pfipojenl na tele- 
ionrn sif v duplexu). 

Jak ji i bylo fedeno, je nutno se na toto 
rozddlenl podivat odima amatdra. Z hlediska 
amatera, a to zvlaStd ,,chuddho“ amatdra, se 
zda radiostanice pouze pro FM pfepychem 
a nevyuiitim tranzistoru, kterd mohou slouiit 
zaroven pro SSB, AM a CW. Vede to pak 
k ohromndmu mnozstvi ovlddacich prvku, 
nehledd treba k faktu, it slu§ny filtr pro FM 
seleneme pouze pro 10,7 MHz, kdezto pro 
SSB jen 9 MHz a to znamena komplikace. 
Potii je i s udinnosti detekce FM na vy§Sich 
mf, pokud neni tfeba i MAA661 doplnen 
krystalem, a tak vznikaji r^zna „supersmdSo- 
vaci monstra* 1 . Toho se konednd nevyvarova- 
Ia ani TESLA se svym prvnim typem 
VXN101, kde bylo pouiito smeSovani 
a soustreddna selektivita na 455 kHz, aby 


detekce byla na pomdrovdm detektoru Konstrukce transceiveru 

udinna. Transceiver puvodnd vznikl jako experi- 

Konstrukce takovdho „kombajnu“mavy- ment, je-li mozno vyuzit dnes jednotne 

znam pouze pro zakladnovou stanid, tedy to, stanovendho odstupu pro pfevaddde 

co obvykle mivame doma na stole s REE30B 600 kHz jako mezifrekvendmho kmitodtu. 

na konci. Potiie nastanou, vyrazune-Ii s tako- Duvody jsou jasnd: vysflaci kmitodet slouii 

vym zanzenim ndkam do pHrody. zdroven jako oscilator pro pfijimad. To jistd 

Kromd toho stejne po ndjakd dobe provo- napadlo i fadu dalSich amatdru, dokonce se 

zu zjistime, ze vetSina naSich spojeni se deje objevila vtipnd konstrukce od SM7EY, kterd 

pf es prevadede. jsme dali pracovm ndzev „Repetyrka‘ ‘ a kte- 

Chcete-li jezdit „mobil“, zjistfte zahy, ze rou jsme v karlovarske FM skupine resili 

to jinak n ti s FM vlastnd nejde, at u i kvuli iako kapesni radiostanici s naSimi soudast- 

ru§eni z vozidel nebo jednoduSe proto, ze kami. 

nemate protistanice (s vyjimkou OKA). Pokusna konstrukce mf zesilovade se vstu- 

Celd vybavem pro AM, CW a SSB potom pern, buzena signalem ze stavajiriho vysilade, 

vlastnd vozime zbytednd. Zkusite-li za jlzdy ukazala tyto vysledky: 

vysilat SSB zahy poznate, jak je to obuind; a) Zrcadlovd kmitodty z pasma SSB ruSily 
pokud neiste stoprocentnd zrucnymi mecha- jenom tehdy, pokud na nich ndkdo byl, tj. 
niky, VFO vam zarucene spocita kazdy rigol prakticky pouze v dobd zavodu. Diky separa- 

di dlaiebm kostku. ci polarizacf, pri solidnim signalu z preva'ddde 

Presto v$ak by pouze mobilni transceiver byl signal SSB dostatedne potladen i pri 
byl pfepychem, pokud bychom ho nemohli prlmdrn naladdni na zrcadlovdm kmitodtu 
z vozu vyjmout a pouiivat jako prenosny, diky vlastnostem omezovade v IOMAA661. 
s pfidavnou baterii. Podtvdme-li se na zasad- b) Jelikoi transceiver slouri v podstate 
ni rozdil mezi prenosnou a mobilni radiosta- pro mistni provoz do 100 km, neni nutno 
tiici, spodiva pouze v tom, ie: pouiivat nizkoSumovd vstupy a postadi bdind 

1) mobilni stanice ma vetSi vf vykon KF125. 

a tudii i vdt§i, vozidlovou baterii; c) Vzhledem k stavajicimu podtu pfeva- 

2) pro mobil je nutny vdtSi nf vykon dddu a jejich kmitodtovdmu deleni neni 

a reproduktor. nutno brat v uvahu krizovou modulaci (zde 

Budeme-li fe§it transceiver jako budid nutno dodat prozatim). 
s vykonem 1 W zasunovatelny pod palubm Jak vidno, pouiiti mf 600 kHz z provozni- 
desku, kde je umisten vf a nf zesilovad spolu ho hlediska neznamena podstatnou uimu, ale 

s pfivodem z autobaterie, dochazime k pre- tri podstatnd konstrukdni, tedy i finandni 

nosndmu transceiveru. vyhody: (Pokracovdni) 














kmitoCtovy uneArny prevAdzac okoz 

Na zaklade dobrei spoluprace medzi n. p. f r “ 


TESLA Orava a kolektivnou stanicou 
0K3KXI pro ZO Zvazarmu v n, p. TESLA 
Orava bol vyhotoveny linearny celotranzis- 
torovy prevadzac pre radioamaterske udely. 
Prevadza^ je majetkom ZO Zvazarmu a ve- 
ducim operatorom je OK3CTP. Zariadenie 
je prve svojho druhu v CSSR a tak uvddzame 
kratku informaciu o jeho parametroch: 

Vstupny kmitocet: 144,426 

az 144,461 MHz . 
Vystupny kmitocet: 434,595 

az 434,56 MHz. 

Kmitocet majaku: 434,687 MHz . 

Vystupni vykon: 20 W max. 

Vystupni vykon 

majaku: 0.7 W. 

Citlivost: 4,5 pV/20 W 

vyst. vykonu . 

Sumove cislo: 2,3 KT 0 . 

Prevddzka: CW,SSB. 

Polarizacia anten prijimaca i vysielaCa hori- 
zontalna. 

Majak vysiela elektronicky znacku OKOZ 
4x tesne za sebou rychlosfou 80 zn/min. Pre 
zaCiatok prevadzky medzera medzi cfalsou 
skupinou znaciek je nastavena na 17 sekund. 
Neskor medzeru budeme zvacsovat’ az na 
1 min. PrevadzaC je schopny pracovat' bez 
zmeny parametrov pri teplote okolia od 



Obr. 1. Pohfad na prevadzac OKOZ 



Obr. 2. Kolektiv vyvoja a reatizdcie prevd- 
dzaca - zfava V. Glasa, M. Holly, J. Poke, 
OK3CTP, mg. S. Valigursky. J. Slanina, 
OK3CTB, J. tatko, A. Veselovsky, S. 
Slotdr 


-20 °C ai do +40 °C- Siefove napatie moze 
kolisaf v rozmedzi 150 a£ 270 V. 

Na vysielacej strane su pouiite 3 ks zala- 
minovanych anten so ziskom 3x12 dB, na 
delenie vykonu su pouzitC 3 ks anten 9 dB 
a zdruzene su suosou hlavicou. 

PrevadzaC je umiestneny na Krafovej holi 
(1948 m n.m.), QRA KlOld v priestoroch 
vysielaCa radiokpmunikacii Bratislava. Vyza- 
rovari diagram je voleny tak. aby bolo 
pokryte predovSetkym uzemie CSSR a po- 
tom UB, SP, HG. PredbeznC skuSky uk&zali, 
2e dosah bude za bCznych podmienok okolo 
300 km. V dhoch 14. a 15. JO. 1977 bo! 
prevadzaC vyuiity ako vysielaC na 432 MHz 
a za dobrych podmienok dosiahnute spojenia 
s DJ, DF, OKI. F9, LX, ON5, OE6, UT5 atcf. 
nasvedCuju tomu, 2e za takychto podmienok 
bude dosah cez 1000 km. 

Vzhf adorn na to, ze prev&dzaC je linearny 
a Sifka prena&anCho pasma je asi 30 kHz, 
moie cez neho pracovaf mekolko stanic 
naraz, len je potrebnC zachovaf urCitu discip- 
linu prevadzky. PrevadzaC ma AVC schopnd 
znizif zisk prevadzaCa az o 36 dB. AVC je na 
ochranu prevadzaCa a na zabezpeCenie kvali- 
ty vysielanych signalov. 

Ajtouto cestou dakujeme vedeniu podni- 
ku TESLA Orava za materialnu pomoc, 
kolektfvu vyvoja telev. prevadzaCov a kolek- 
tivu OK3KXI za vyvoj a zhotovenie zariade- 
nia bez naroku na odmenu. Dakujeme 
OK3UQ, OK3CDI a dal&im Clenom a neCle- 
nom Zvazarmu za iniciativu a pomoc pri 
realizacii celej vydarenej akeie. 

Jin Poke, OK3CTP 
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Obr. 3. Pohfad na zdsuvne jednotky a konco- 
vy sozilhovac 



78 Obr. 5. Blokovd schema prevadzafa 


Obr. 4. Pohfad do vstupneho dielu 















Coloslovenskfi technics sufai rSdloa- 
mat6rov 1977 

Necete dva tyfdne pred skondem'm minu- 
ldho roka usporiadal Slovensky ustredny 
Rddioklub Zvazarmu v spolupraci s rddioa- 
matdrmi okresu Novd Zimky, v poradi uz 
druhu uspe&nu celoslovensku techmcku sutai 
r&dioamatdrov. Miestom konania tohto po- 
dujatia bol areal strednei priemyselnej Skoly 
elektrotechnickej v Novych Zamkoch. 

Samotna sufaz pozostavala z troch sufaz- 
nych disciplm - z vypracovania skuSobndho 
testu (max. 500 bodov), ohodnotenia prive- 
zendho sufaindho exponatu (taktiez max. 
500 bodov) a zaverednej discipliny - zhoto- 
venie predpisanej stavebnice s podmienkou, 
ze pnstroj bude pracovat v predpisanych 
toleranciach. Za tuto disciplmu mohol prvy 
sufaiiaci zlskat 3000 +1000 bodov za samot- 
nu kvalitu, kazdy dal$i o 500 menej atd. 
Rychlostn& stavba bola teda domdnou 
sufaze. 

Dobrou organizaciou sa podarilo v&etky tri 
discipliny uskutodnit v jpomerne kratkom 
dasovoro rozpati - necelych 8 hodin 6stdho 
dasu samotneho sufaienia. 

V kategdrii A (rnuii) skladali sutaiiaci 
elektronicku sirdnu s vykonovym nf zosilno- 
vadom, kategorie B (juniori) a C (mladez) 
skladali stavebnicu tranzistoroveho prijima- 
da KV-80, s priamym zmieSavamm. Obe 
stavebnice pripravilo naSe radiotechnickd 
stredisko v B. Bystrici, ktord odskuSanim 



Obr. 1. Pohfad na castexpondtov celoslovert- 
skej technickej sufate po „obna£em“ rozhod- 
cami 


aktivnych a pasivnych prvkov pripravilo su- 
taziacim rovnakd podmienkv. Pcxfakovanie 
pracovnikom tohto strediska patri aj za 
udelnd a vkusnd uloienie sudiastok do prie- 
hlednej fdlie, doplnend podrobnou doku- 
mentaciou. 

Rozhodcovska porota v zlozeni ing. Mraz 
Anton, OK3LU, ing. Modk Egon, OK3UE, 
ing. Ndmeth Mikulas, OK3CNM, Michal 
Maconka, OK3CFZ a pracovmk SURK Ru¬ 
dolf Slotik, hodnotili sufaind vyrobky ano- 
nymne, pridom zohfadnovali udelnost, preve- 
denie, bezpednostnd predpisy a podobne. 
Medzi sufaznymi expondtmi bolo snacf z kai- 
dej oblasti radioamatdrskej odbomosti nie- 
do, podnuc jednoduchymi elektronickymi 
kludmi zadinajucich amaterov,stabilizovany- 
mi zdrojmi, ai po KV transceiver, ci digj- 
talne hodiny a elektronicky hudobny nastroj. 


RADiOAMATER 
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MLADEZ A 
KOLEKTIVKY 


Rubriku vede J. 6ech. OK2-4857, TyrSova 735. 

675 51 Jarom&Hce nad Rok. 

V soudasnd dobd je vyd6v4na velkd spousta 
hodnotrtfch i mOnO hodnotn^ch diplomO. Casto se 
mezi radioamatOry hovofi o inf lac i diplomu. Po 
ziskSmi vaSich prvnich diplomu dosihnete urfiitdho 
uspokojenl z va5l posluchadskd dinnosti a svoji 
iinnost mutete zamefit na ziskAnl diplomu vzdcndj- 
Slch, na kter6 jli budate potfebovat QSL listky 
z vdtSfho poetu zemf a svdtaoffd. Ivlakovdm pKpade 
. vSak dejte pfednost takovym diplomum, kter6 muie- 
te zlskat pomfirnS v krMkd dob6. Bude tojistfi polsky 
diplom 

H 21 M-Heard 21 Meridian 

Tento diplom muie zlskat ka2dy posluchafi, ktery 
pfedloil Var&avskdmu radioklubu QSL listky za 
postech stanic nejmdnd ze 16 rOznVch zemf leifclch 
na 21. polednfku, podle n6sleduj(cfno seznamu: JW, 
LA, OH. OHO, SM UQ2, UP2, SP5, OK, HA, YO, YU, 
ZA, SV, SA, 9Q5, D2, ZS, ZS3, a A2. 

Prohl6dn6te zAznamy .ve sv6m posluchaCsk6m 
denlku. Molnd iste iii splnili podmlnky k zf$k6nf 
ndkterdho z ndsfeduilcfch diplomu. 

Boys Life Radio Club v USA vyddvA pro poslucha- 
6ezdarma 7 diplomu. Proprvnftfi diptomysezasllaji 
pouze data odposlouchanych spoienf podle denlku, 
pro dalSl diplomy je nutnd zaslat QSL listky. 

LACA - za odposlech radioamat6ru z USA s prefi- 
xem W 1 a2 W 0. 

LAC - za odposlech stanic ze vSech Sdfcti sv6ta* 

dllO. 

LAS - za odposlech stanic ze vSech 50 st6tCi USA. 

DX er - za QSL listky od stanic ze v§ech §esti 
svdtadflO. 

Call Area Specialist - za pfedlo£en6 QSL listky 
stanic z USA s prefixem W 1 a2 W 0. 

Worid listener - za 25 QSL Ifstku od stanic 
z ruznych stAtu ze vSech Sesti svdtadllu. 

U. S. Listener-za QSL listky od stanic zevSech 50 
statu USA. 

Vedle diplomu LA - EUROPE, o kter6m isem se 
vdm zmlnil v minul6m Clsle, vy<SM norsky poslu- 
chaCsky klub pro posluchace je§t6 ndsledujfcf 
diplomy: 


LA - AFRICA - za pfedloienf QSL llstku od 
radioamatdru ze 30 ruznych zeml Afriky podle 
seznamu ptatndho pro DXCC, 

LA - AMERICA - za QSL listky ze 30 rOzn^ch zemf 
Ameriky (Severn! i Jiinf spoleCnfi), 

LA - EAST-za QSL listky ze 25 rOznych zeml Asie. 

LA - PACIFIC - za QSL listky z 10 rOznych zeml 
Ocednie. 

Britska radioamat6rskd organizace RSGB vyddva 
pro poslucha&e diplom 

HBE -Heard British Empire 
za poslech stanic nejm6nd z 50 zemf Britskdho 
spoledenstvf v pdti svdtadllech. Severn! a Jiinf 
Amerika se v tomto ptfpadd po£ft& zajeden sv6tadil. 

AJD - All Japanese Districts 
vyddvdjaponskd organizace radioamat6ru JARL po 
predlozenf QSL IfstkO za poslech radioamat6ru ze 
v&ech iaponskych distriktu JA1 ai JA 0. 

Radioklub NASA (USA) vyddva diplom 
Worid Wide 

pfedloienf QSL Ifstku za poslech stanic z ruznych 
zemf. 

N6kter6 radioamat6rsk6 organizace v zahraniCl 
vyddvaif pro posluchaCe diplomy, na kterd je tfeba 
predlozit QSL listky ze 100 a vice rOznych zeml. 
Splndnf tdchto podmfnek se vdm podafl ai po 
ddletrvajlci systematickd prdci na pdsmech; Tim 
vdtftl radost riak kaidy z vds bude mlt, ai n6ktery 
z tdchto diplomu zfskdte. 

Ze skupiny neiobtfin6j§(ch diplomu jsem pro vds 
vybral t&chto ndkoiik: 

S 150 ^ Slyftal 150 Stran 

Tento diplom vydd Ustfednl radioklub SSSR kaidd- 
mu posluchafii, ktery predloil QSL listky za poslech 
stanic z ruznych 150 zeml vSech Sesti svetadllu podle 
seznamu vydandho Ustfednfm radioklubem SSSR. 
V tomto pc&tu must byt tak6 QSL listky ze vSech 15 
svazovych republik SSSR. Nenf nutny QSL Ifstek 
z UNI. 

W-IOO-O 

vyddvd Ostfednf radioklub SSSR za poslech stanic 
ze 100 rOznych oblast! SSSR. Vyddvd se ve tfech 
tffddch - za odpostouchand spojenf v pdsmu 
3,5 MHz, 7 MHz a v ostatnlch pdsmech provozem 
CW nebo jen fone. 

DX 100 Countries 

Tento diplom wddvd italsky radioklub kaiddmu 
posluchaOi, ktery pfedloil QSL listky od radioamatd- 
rO ze 100 rOznych zemf podle seznamu DXCC. 
Neplatf v$ak QSL listky ze zemf iadatelovy z6ny, 
v na$em pflpadO ze zony 15. Nemuiete tedy pro 
tento diplom pfedloiit QSL listky ze zemf FC, HA, 


Vysledkom sufaie je celkom 21 zi'skanych 
technickych vykonnostnych tried (I.—III. t. 
r.) a hlavne hodnotna vymena skusenosti 
z oblasti technickej dinnosti jak mladeie, tak 
aj dospelych. 

Slavnostn^ zavere5n6 vyhodnotenie sa us- 
kuto£nilo za pritomnosti predstaviteTov Slov. 
ustr. RAdioklubu Zvazarmu ing. Mocika, 
OK3UE, I. Harmmca, OK3UQ, veduceho 
a Klenov technickej komisie a dalSich popred- 
nych radioamat6rov. Okrem novycn diplo- 
mov a hodnotnych cien ziskali v§etci u^astnici 
do pouiivania aj samotny vyrobok, ktory 
zhotovovali v rychlostnei sufaznej discipline. 

V zavere len skromne pocfakovanie pred- 
sedovi ORR Nov^ Zamky Lajovi Takacsovi, 
OK3ALE, vedeniu SPSE reprezentovan^ jej 
riaditefom ing. J. Cidmaziom a in^. N6met- 
hovi, OK3CNM, ktori spolu s cfalsimi nadk- 
nymi r^dioamakrmi okresu Nove Zamky 
pripravili opaf jedno hodnotn6 radioamatdr- 
ske podujatie. 

Kategorla A - muS: 

1. Neznasky Ladislav, 4685 bodov, 2. Tdth LadiSlav, 
OK3TAB, 4590 bodov, 3. Masarovii Jozef, OK3CGC, 
4240 bodov. vSetci Nov6 ZAmky. 

Katagdria B - Juniori (do 16 rokov): 

1. Cernik Jozef. OLOCJA, KoSice, 4620 bodov, 

2. Kis Marian, OL8CGS, Tmava, 4615 bodov, 

3. Kotrus Eduard, Nov6 Z&mky, 4585 bodov. 

Ketegdria C - mlAdai {do 15 rokov): 

1. Juliny Miroslav, Nova Mesto nad V4hom, 4750 
bodov, 

2. StanCfk Ivan, OK3-27077, Trnava, 4450 bodov, 

3. Cern6k Peter, KoSice, 4430 bodov, 

OK3UQ 



Petr Prokop pfi vyhlosovdm vysledku kraj- 
skeho preboru v M VT v Tfebici 

HB0, HV, I/IT, IS, Ml, OE, OH, OHO, OK, SP, UP2, 
UQ2, UR2, YU.ZAaZBI. 

JCC - Japan Century Cities 
vydSvS japonskS organizace JARL po pfedlo¬ 
ienf QSL IfstkO od iaponskych radioamat6ru 
ze 100 rOznych japonskych mast. Neplatf vSak QSL 
tfstkyodamerickych radioamatarO vJaponskus pre¬ 
fixem KA. 

USA-CA 

vyddvS redakce radioamat6rsk6ho dasopisu CQ 
v USA (W2GT) za QSL listky od radioamatOru 
v rOznych okresech (counties) USA. Zdkladnf diplom 
je za 500 ruznych okresu USA. PostupnS muiete 
zlskat dalSi tffdy diplomu za kaidych 500 okresO 
USA. V USA je celkem 3079 okresO, za poslech vSech 
okresu ze vSech statu USA mOiete k diplomu zlskat 
je§t0‘destnou plaketu. Tento diplom povaiuji za 
nejobtfinajSf, ktery muie posluchad ziskat. O obtfi- 
nosti tohoto diplomu svOddl i ta skutednost, ie 
doposud byly vyd&ny pouze 2 zdkladnf diplomy 
zahranidnfm posluchadum. Je potfeSitelnd, ie oba 
tyto diplomy ziskali prOvd deskoslovenStf poslu- 
chadi. 

OK - Maraton 

Mezi nejuspdSndiSi udastniky OK-Maraton u 1977 
se zafadil OK2-20713,Petr Prokop z Budovic. Petrovi 
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bude v letoSnlm roce 13 let a pFijfmA telegrafii jii 
od 9 let. Je to jistA zAsluhou jeho otce OK2BHV, 
kterAho dobFe znAte takA jako konst ruktfira ruznych 
zaFIzenf, v poslednf dob* i velmi populArnfho prijf- 
mafie, ktery by! uvefejnAn v AR. Vedle oblfbenAho 
poslechu na pAsmech se Petr aktivnA vAnuje MVT 
a telegrafii. kde ve svA kategorii do 15 roku path' mezi 
nejlepSf v CSSR. Na snlmku vidtte Petra pfi vyhlaAo- 
v6nf v^sledkO krajskAho pFeboru MVT v Tfebffii. 

ZAvody 

V kvAtnu probAhnou dva zAvody, kterA jsou zapo- 
,6ltAvAny do letoAnlho MR v prAci na KV. Bude to 
sovAtsky zAvod CQ - M (SvAtu ml r) a Ceskoslovensky 
ZAvod mlru. 

OK - ZAvod mfru bude probfhat v nedfili 21. 
kvAtna ve tfech etapAch: 00.00 ai 01.59 SEC. 02.00 
ai 03.59 SEC a 04.00 at 05.59 SEC. ZAvod it se bude 
pouze tetegraficky v pAsmu 1,8 MHz a v kmitofito- 
vAm rozmezi 3540 at 3800 kHz. PFedAvA se k6d 
sloieny z RST a Ctverce QTH. NAsobifiem jsou 
fitverce QTH mimo vlastnfho, v kaidA etapA a v kai- 
d6m pAsmu zvIAAf. Konefiny vysledek se zfskA 
vynAsobenfm soufitu bodu ze vSech etap a ze vAech 
p&sem sou Stem nAsobifiu ze vAech etap a ze v&ech 
pAsem. Posluchafii mohou zaznamenat kaidou sta- 
nici v libovolnAm pofitu spojenf. 

V sovfitskAm zAvod* CQ - M muiete splnit 
podmfnky diplomu S6K, S15R a S10R. Na zAkladfi 
vaAl iAdosti, kterou napfAete do denlku ze zAvodu, 
vAm budou tyto diplomy vydAny bez pfiloienl QSL 
tfstku. 

PFipomlnAm problhajfcl celorofinl soutAi OK - 
Maraton 1978. ChtAli bychom, aby se zAvodu a sou- 
tfiif zOfiastftovalo jeStA vice kolektivnlch stanic 
i posluchafiti a proto se tAAfme na vaSi ufiast 
v uvedenych zAvodech. 

TAAfrn se na va&e dalSI dotazy a pFipomlnky. 

73! OK2-4B57 


^TELEGRAFIE$ 


Rubriku pfipravuje komise telografie URRk, 

Vinita 33, 147 00 Praha 4 

Ns soustredfinl v tydnu od 3. do 11. 2. 1978 ve 
HvAzdonicIch vybojovalo 11 fieskoslovenskych rep- 
rezentantu boj o nominaci na Dunajsky pohAr 1978. 
Mezi juniory, jejichi vykonnost se velmi zlepSila 
a vyrovnata, zvltfizil V. Kopecky, OL8CGI, zcela 
vyrovnanymi vykony po celou dobu soustfedAnl. 

V kategorii senioru byl pfesvfidfiivA nejlepAI P. 
Vanko, OK3TPV, mistr CSSR. Jako druhy se nomino- 
val ZMS T. Mikeska, OK2BFN. NAhradnlky byli 
jmenovAni MS M. FarbiakovA, OK1DMF, 
a D. Korfanta, OLOCKH. 

Po uzAvfirce: £s. reprezentafinf druistvo se 
zufiastnilo ve dnech 23. ai 27.2. zAvodu o Dunajsky 
pohAr v BukureAtl. V celkovAm poFadi skonfiilo na 

2. mist* pH ufiast] 8 stdtu za druistvem SSSR. 

V Jednotllvclch ziskal OL8CGI dvA zlatA medalle, 
OK3TPV dvfi bronzovA a OK2BFN Jednu ztatou 
medalli. Podrobnou Informa cl pHneseme v pFf&tfm 
fifsle. . 

Z archfvu uvAdlme fotografii naAeho reprezen- 
tafiniho druistva v roce 1970, kdy v prvnim rofinlku 
DunajskAho pohAru zvltfizito. 

-ao 



VitZzove Dunajskeho pohdru 1970 - cs. 
druzstvo zleva (tlumocmk), A . Myslik, 
OKI A MY, M. Farbiakova, OKI DM F, 
J. Sykora, OKI-9097 a L Paolazzo, Y03JP, 
tajemmk rum. federace 
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*YL* 


Rubriku vede Eva Marhovd, OKIOZ, 101 00 Praha 10, 
Moskevskd 27 

V poslednlm Ctvrtletl 1977 se zv^Sila ufiast £sl. 
radioamatdrek v YL krouiclch, co2 Ize hod notit 
kladn*. Pfesto je o mnohych daISfch YL zn*mo, ie 
Jsou vybaveny dobrym. dokonce vybornym zaflze- 
nfm a ze s tlm 6asem natom nejsou nejhur. Bud mail 
d*ti dosp*l* nebo ve vdku, kdy u2 takovou pdci 
nepotfebujl. Doufdm, 2e i tyto YL se rozhoupou 
a asport iednou m$sl£n* se objevl v YL krouiku. Tim 
vice je treba vysoce zhodnotit permanentnl OCast 
stanic OKI FBL, Joiky z Prlbrami. a OK2BBI - Zdeny 
z HavRova. Dobrou u6ast m6 i OK2UA, Jarka z Kun- 
Stttu, a Lida, OK2PGN, z KromSffie, kter6 pfevAinfi 
jezdt pod znafikou sv6 kolektivlw OK2KTE. Lida m6 
jednorofinl dcerku, navlc letos bude maturovat na 
vebemf ekonomick* Skole. Pfesto si £as na vysll&nl 
vySetff a jeSt* £asto pfiide s podndtnym ndvrhem. 
Pokud vim, vSechny XYL, o nichi byta fat, jsou 
matkami, navfc ndkter* z nich zastavaji £etn6 spole- 
tensky dCileiit* funkce, jsou instruktorkami, tren6r- 
kami, zuftastftuil se mnohych zAvodO a jezdl na DX 
p&smech, a presto si umdjf ias na sobotnf YL 
krouiek najlt. Na cel6 v*ci je nejp*kn6j§( to, 2e jim 
opravdu rozvinutl YL hnutl v CSSR let! nasrdci. Byly 
bychom rftdy, kdybychom mezi sebou mohly uvltat 
dalSI koncesionArky, abychom si mohty popovfdat 
o svych zkuSenostech na ruznych amaterskych 
pAsmech, vzAjemnA si pfedat radioamatArskA zA2it- 
ky a novinky a v neposlednf FadA, abychom se bilie 
poznaly. Z tAchto krouikO vySel nejeden dobry 
nApad. NAktery se ui reatizoval, jiny na realizaci 
CekA. . 

MaximAInf OCast byla 3.12., kdy se seSlo 8 naSich 
YL + 1DL-YL. Celkem ve 4. fitvrtletl se zOAastnilo 14 
rflznych OK-YL stanic. Oproti 3. fitvrtletl je to 
o 13o % vice. Z Cech jsme zaregistrovaly v krouiclch 
5, z Moravy 8 a ze Slovenska 3 stanice. 

Na zAvAr bych chtAla podAkovat naSim milym OM, 
2e nAm nechAvajf nAA kmitofiet fiisty. Navlc bych 
mfila na nA jeStA tuto prosbu. Mnohdy v bllzkosti 
naAeho kmitofitu pFi sobotnlch krouiclch se objevl 
stanice s nepFfliA dobrou modulacf a svymi ..splitry" 
nAm znesnadfiuje naSe povfdAnl. Proto bych je moc 
prosila, kdyby nAm nejbtiiAl okolf kmitofitu 
3740 kHz udriovali fiistA upozornAnlm ruSIcIch sta¬ 
nic. Tislcery dlk, na5i mill OM, za va5i podporu 
soufiasnou i budoucl. 

Na shledanou v sobotu ve 14.00 SEC na 
3740 MHz. 

Bva, OKIOZ 



A1 Contest 1977 


Kategorie 145 MHz - sfA/A QTH: 

1. OKIOA HK63e 169 QSO 44 470bod0 


2. OKI KGS HK631 

3. OK3KTR 1143d 

4. OK3KMY Il46g 

5. OK2KRT JJ4tj 

6. OK3CCC Il40g 

7. OK3CFN 1140a 

8. OK3CDR 1166c 

9. OK2SRA JJ24g 

10. OK3KFY Il56e 

Hodnoceno 47 stanic 


137 

32 301 

135 

32 191 

128 

30 677 

118 

23 600 

93 

23 521 

97 

23 256 

100 

22 899 

96 

19384 

84 

18 640 


Kata 


1. OK1KTL 

GK45d 

241 QSO 

72 717 bo< 

2. OKI KDO 

HlOlh 

190 

52 996 

3. OK1KPU 

GK29a 

169 

50 393 

4/OK1KRQ 

GJ24j 

156 

42 034 

5. OK1KBC 

HK74j 

165 

40 401 

6. OK2KTE 

IllOg 

140 

33 810 

7. OK2KYJ 

JJ42h 

148 

33 425 

8. OK1KKH 

HK77d 

144 

32 832 

9. OK1KKT 

HK37h 

130 

32 471 

10. OK1KCU 

GK29j 

124 

32 335 

.Hodnoceno 41 stanic. 



' Kategorie 432 MHz - stiid QTH:' 


1. OKI MG 

HK71a 

8 QSO 

792 body 

2. OK1AI 

HK79c 

5 

468 

3. OKI DAP 

HK73j 

3 

118 

Kategorie 432 MHz - pfechodnd QTH: 

1. OK1XW 

HK37h 

11 QSO 

981 bod 

2. OK1QI 

IJ13a 

4 

727 

3. OKI KIR 

HK72c 

6 

218 


Kategorie 1296 MHz - sfA/A QTH: 

1. OKI DAP HK73j 3 QSO 90bodO 

2. OK1AI HK79C 1 78 


Kategorie 1296 MHz - ptechodnA QTH: 

1. OK1XW HK37h 3 QSO 239bod0 

2. OKI KIR HK72c 2 96 

ZAvod se konal za prCmArnych podmfnek AIFenl, 
jen smArem na jih byly podmlnky ponAkud lepAI net 
v jinych zAvodech. Pozornost stanic byla upFena 
hlavnA na pAsmo 145 MHz, kdeprobfhal soucasnfi 
Marconi Contest a hlavnA soutAz k60. vyrofil VRSR. 
Tyto skutefinosti se odrazily i v pofitu stanic, kterych 
bylo podstatnA vice net v jinych letech a takA pofity 
spojenl byly vyAAI. Zato ufiast stanic v pAsmecn 432 
a 1296 MHz byta jedna z nejhorSIch za poslednf lAta 
a tak i stanice, kterA mAly pro tato pAsma provozu- 
schopnA zaFlzen(,t)dmFtafy na nich navazovatspoje- 
ni, coi urovni zAvodu pFfliA neprospAlo. 

Z&vod vyhodnotii RK OK2KTE 
OK1MG 




Rubriku vede ing. Jiff Pedek, ZMS, 0K2QX, 
Riedfova 12, 750 02 Pferov 

ObdobnA jako v pFedchozIch letech, budou 
i v roce 1978 vyhodnoceny nejlepSf fieskostovenskA 
stanice v kategorifch: jednotlivci, kolektivnl stanice 
a posluchafii v urfienych zAvodech a podle ptatnych 
pravidel budou vyhIAseni mistFi CSSR v prAci v pAs¬ 
mech KV. Do mistrovstvf se zapofiltAvajl zAvody 
OK-SSB (9. 4.1978), sovAtsky CQ-M (6.-7. 5.1978), 
ZAvod mlru OK (21. 5.1978), OK-DX contest (12.11. 
1978) a radiotelefonnl zAvod (17. 12. 1978). Je 
zFejmA, ie film vice amatAru se jednotlivych zAvodu 
zufiastnf, tlm hodnotnfijfil bude celA mistrovskA 
soutAi. 

Vzhledem k tomu, ie doAlo v nAkotika poslednfch 
letech ke zmAnAm v podmlnkAch zAvodu CQ-M, 
pFinAAIme zde z tAchto podmlnek strufiny vytah: 
zAvod zafifnA vidy v sobotu ve 22.00 SEC a konfil 
v nedAH ve 22.00 SEC. ZAvod f se provozem CW i SSB 
v pAsmech 3,5 ai 28 MHz a pFeoAvA se k6d sloieny 
z RST nebo RS a poFadovAho fifsla spojenl. Spojenl 
se stanicl na vlastnfm kontinentA se hodnotf jednlm 
bodem, ostatnf tFemi body. NAsobifie jsou zemA die 
seznamu R-150-S a to v kaidAm pAsmu zvIAAf. 
S vlastnf zeml se spojenf hodnotf pouze pro nAsobifi, 
bodovA nikoli. Posluchafii si pofiftajl za cel A odpo- 
stouchanA spojenf (kddy obou stanic) 3 body, za 
poslech kddu pouze jednA stanice majl jeden bod. 
Kategorie - jeden operatAr jedno pAsmo, jeden 
operatAr vAechna pAsma, kolektivnl stanice, poslu¬ 
chafii. Pokud v zAvodA navAie n A kterA stanice 
potFebny pofiet spojenl pro nfikterydiplom vydAvany 
v SSSR pro zahramfil, bude il tento diplom vydAn. 

Vytahy z podmfnek ostatnfch zAvodu byly otiAtfiny 
v Ah naposledy v prubAhu loAskfi«ho roku v rub rice 
,,MIAdez a kolektivky", a v samostatnA vydanAm 
..KalendAFi zAvodu a soutAif' 1 na rok 1976. 

QX 


Diplom n actlo 40“ 

Na podporu a oiivenf fiinnosti ve vyhradnlm 
amatArskAm pAsmu 40 m u pFIleiitosti blfilcl se 
mezinArodnf (conference WARC vydAvA zApadonA- 
mecky radioklub DARC diplom „actio 40". 

Podmfnkou je navAzat 100 QSO se 100 ruz- 
nymi stanicemi v pAsmu 40 m bfihem jednoho 
kalendAFntho mAsloe. Pro ziskAnl diplomu stafil 
wpis ze stanifinlho denlku, obsahujfcf mimo repor- 
tu tfii imAno a QTH protistanice. Nepiatl spojenl ze 
zAvodu (neslouif totii pOvodnfmu ufielu diplomu - 
oiivenl pAsma 40 m, navfc se nevymfifluje pot Feb n A 
jmAno a QTH). Povoleny jsou vAechny druhy provo¬ 
zu, diplom se vydAvA za CW, SSB nebo smISeny 
provoz. 



K diplomu Ize zfskat kaidy dalAi mAsIc doplfiujfcl 
nAlepku opAt za 100 QSO se 100 ruznymi stanicemi 
(moino pracovat se stejnymi stanicemi jako v pFede- 
slAm meslci). Celkem Ize zlskat 12 doplflujfcfch 
nAlepek. 

Platl spojenl po 1.11.1977. PoplatekzazAkladnl 
diplom je 5,-DM nebo 10 IRC, doplrtujlcl nAlepky 
jsou zdarma, pouze nutno pFiloiit 11RC na pofitovnA 
nebo SASE. ManaiAr diplomu je Klaus Kleine, 
DJ1XP, Fasanenweg 22, D - 4714 Selm-Bork, NSR, 
u nAji Ize zlskat i speciAlnl denlky pro diplom 
„actio 40". 

-JOM 










V kvitnu Jli byv6 dokoniena letni prestavba 
ionosfiry a uataluje se situ ace, a nil musime 
vystailt ai do konce srpna. V praxi to znameni 
dalif snfienl dennfch hodnot nejvy&ifch pouiltel- 
nych kmttoitu a naopak dalSI zvyienl hodnot 
noinfch. Z toho ptyne moinoat trvaliho 6tyNadva- 
cetlhodlnoviho provozu ve dvecetimetrovim pis- 
mu; pro DX moinoat) pHpadi ov&em v uvahu 
hlavni podveier a prvni polovlna nocl, aikoll 
privi v ti druhi polovlni nocl muie obiaa dochi- 
zet k nejzajfmav&jiim spojeni m, budeme-li trpillvf 
(moinoat) totli nebude tolik, protoie pisrrio bude 
otevfeno vitiinou do oblast) a malym provozem 


ematirakych atantc). Ve druhi polovlni nocl viak 
bude moini DX price i v p&smu ttyFIcetlmetro- 
vim, kteri bude nej8tilejSfm piamem mislce. 

Deaetimetrovi piamo bude na algnily zimoF- 
skych atanlc neobyiejni chudi, avftak zcela 
prizdni ve druhi polovlni misfce nebude: zejmi- 
na po 20. kvitnu se totli zafine vyraznijl uplatftovat 
mlmofidni vrstva E nad Evropou. Tato vrstva 
k nim odriif zejmina dopoledne a znovu jeiti 
jednou odpoledne a v podveier slgnily stanic 
z okrajovych zemf Evropy a nikdy I ze aevernfch 
oblaatf Afrlky. Na vykonu vyaltaiu atanlc timif 
nezilei), protoie |de vitiinou o dokonali odrazy 


bez utlumu. Podobni podmfnky naativajl I na 
kmltoitech do 60 ai 100 MHz, takie ae muie 
podaHt I nejeden „lov“ na algnily nikteriho 
vzdileniho televlzniho vyailate. Statlstlky ukazu- 
|l, ie nejallnijif signify pHchize)) ze vzdilenoat) 
800 ai 1000 km, aviak (sou moini I algnily ze 
vzdilenoat) poatatni vitifch (napf. 1600 ai 
2300 km). Nipadni je, jak rychle ae vytvifejf 
a zanikajf pffaluini vyhodni sltuace, I 8 Jakou 
ieleznou pravldelnoat) dochizfvi kaidorodni 
k prvnim velkym pfekvapenfm mezl 22. ai 
26. kvitnem. Skoro Je moini Net, ie privi v onich 
dnech zaifni definitive lito v ionoafife. 


Systemaficki price - ziruka dob rye h 
vysledku 


Radioamatirski fiinnost v amatirskych pismech 
se muie rozvijet dvima smiry. Bud 1 jako obiasni 
zabava, vyplnini volrtiho iasu. Ten druhy smir - to 
je systematicki price v pismech, kteri priniii 
jednak zvitiovim provozni zrufinosti, jednak muie 
prispit k upevninf dobriho jmina ceskosloven- 
skych radioamateru ve sviti. 

Systematic^ price v pismech KV se v podstati 
dili do tFI smiru: 

a) aktivni price v radioamatirskych zivodech, s ci- 
lem maximilniho bodoviho zisku, 

b) vysilini s vybirem stanic pro dosaienf uriitiho, 
t\ vubec maximilniho poctu radioamatirskych 
diplomu, 

c) DX provoz, s cllem navazovinf spojeni s expedi- 
cemi, uiasti v DX si'tfch ap. Tato disciplina je 
nejniroinijii jak na operatira, nebof predpoklidi 
dobri jazykovi znalosti nejmini angliitiny, perfekt- 
m technicki vybavenf, smirovi antinni systimy 
a dlouholetou prici v pasmechpro ziskini potFeb- 
nych kontaktu s ostatnfmi amatery ve sviti, kteFi se 
obdobnou fiinnostf zabyvaji. 

Radioamatirum, kteri si jii odbyli krest ve tridi 
„C“ a majf zarizeni schopni pracovat ve tffde ,,B‘‘ 
(Ihostejno zda pro CW nebo i SSB provoz), doporu- 
Cuji alespoft po dobu dvou let se intenzivnizabyvat 
sledovinim provozu v pismech a aktivni se jich 
uiastnit. Ma to mnoho vyhod, z nichi vitsinu 
ocenfme ai pozdiji: 

- pFedni se v zivodech ziskivi celkovi operatirski 
zruinost, kterou pozdiji pFi „mirnim“ provozu 
mnohdy vyhodni vyuiijeme. Nen) to jen zruinost 
v navizinl maxima spojeni v kritkem iasovim 
useku, ale i zfskinf pfehledu o podmfnkich if Fen f do 
ruznych smiru a v ruznych pasmech bihem dne, 
rychli preladovinf se a naladini na volajfcf stanici, 
zpusob volini vzicnych stanic, kteri jsou neustile 
obleieny daiSimi volajicimi (DX provoz uiivi vyraz- 


,,pile up"), item znaiek v husti obsazenim pismu 
a za velkiho ruienf. Nemaly vyznam majl drobni 
technicki upravy nazaFfzeni, kteri obvykle vyprovo*- 
kuje neuspech v ti 6i oni oblasti; jejich realizace 
znameni-mnohdy kvalitativni skok ve vybaveni 
stan ice. 

V zivodech mime pFedeviim velmi dobrou moi- 
nost navizat v kritki 'dobi spojeni se stanicemi, 
kteri bychom z iasovych duvodu jinakjen tiiko 
ziskivali. Je treba vzit rovnii v uvahu, ze mnohe 
stanice jsou aktivni jen po. dobu zivodu. Koneini 
svou uiastf a zaslinim deniku pFispivime k repre- 
zentaci a k dobri'povisti amatiru OK ve sviti. 

Bihem dvou - tri let.nis zivodini bucf ,,chytne“ - 
pak se z nis stane potenciilnf kandidit na predni 
misto v kaidim zivodi kteriho se zuiastnfme, nebo 
odrazeni dosavadnimi neuspichy se vynasnaiime 
najit uplatnini v jini oblasti kritkovlnneho vysilini. 




Rubriku vede Joko Straka, OK3UL, poSt . schr. 44, 

901 01 Malacky 

EXPEDiCIE 

• Ui na jesert minuliho roku sa povriyalo, 2e ARRL 
hodli uznaf za novi zeme DXCC bantu stan Tran- 
skei, S8, a Julny autonomny Sudin, ST0. Na konto 
tychto nepotvrdenych spriv prebehli dve DX expedi- 
cie, ktorych uiastnfci sa a2 neskoriie dozvedeli, ie 
ARRL nemieni robif zmeny v africkych zemiach 
DXCC a2 do konferencie WARC v roku 1979. Ponaj- 
prv to bola poietne obsadeni DX expedicia do 
bantustanu Bophuthatswana, ktory zfskal nezivis-* 
lost v rimei JAR drta 6. decern bra 1977. Takmer 
mesiac pred vyhlisenfm nezivislosti obdriala Bo¬ 
phuthatswana od ITU blok znaiiek H5A - H5Z. Zdi 
sa, 2e to zariadil George, VE3FXT, iniciitor celiho 


podujatia, ktory ui 4. novembra priletel do 2enevy, 
odkiar vysielal zo stanice 4U1ITU. George a cfalsi 
operitori z Kanady, USA a JAR predpokladali, ie 
ARRL uzni za novu zem DXCC aj bantustan Bophut¬ 
hatswana, H5, kerf nateraz plinuie uznaf bantustan 
Transkei, S8. Nii takiho sa viak nestalo, ale zato 
sme mali moinosf pracovaf CW-SSB s ceiou radou 
stanfc H5, ktori boli aktivne o vSetkych pismach KV. 
Operatori vysielali pod vlastnymi znaikami, z 
fioho H51ND bola prilezitostni stanica 
(IND = independence = nezivislosf). Spojenie s H5 
plat) za prefix-do diplomu WPX, ate do DXCC sa 
poiita len ako ZS. QSL pre H5AWV cez ZS6WV: Mrs. 
Y. Vercueil, Private Bag X-2001, Montshiwa, Bo¬ 
phuthatswana, Rep. of South Africa. QSL pre 
ZS4MG/H5 na adresu: Sid Coosner, P. O. Box 325, 
Kroonstad 9500, OFS., Rep. of South Africa. QSL 
pre H5AA a H5FXT cez VE3FXT, pre H5COA cez 
VE3COA. QSL pre H5IND a K9VCM/H5 cez W9MZA. 
Adresy uvidzam niiiie. 

• Da I Sou „obefou“ spfiv o chystanych zmenich 
v DXCC bola nemecki DX expedicia do Juiniho 
autonomniho Sudinu, ST0, ktoru uapeine abao- 
Ivovail Tom, DL7AV, a Frank, DL7FT. Tfto dvala mall 
dokonca v rukich plaomni ulatenle z ARRL, ze STO 
bude novou zemou DXCC a platni budu vietky 
spojenla poinuc 2. mijom 1972. DL7FT tottt vyba- 
vuje QSL agendu pre nemeckiho operitora Han- 
aa, STORK, Ktory Je ilnny z Juiniho Sudinu ui vyie 
roka. Preto Franka zaujlmalo ako to vlaatne Je 
a STO a napfaal dotaz na ARRL Pozttfvna odpoveef 
bola ne8korile popudom k uakutoinenlu novoroi- 
nej expedicle do juiniho Sudinu. V iaae tch 
vyalelanla z STO ame aa dozvedeli, ie ARRL 
pozmenlla avoje rozhodnutle a z nova) zeme eite 
dlho ntt nebude. DX expedicia I tak aplnlla avoj 
uiel. Tlsfce amatirov al hravo urobllo vzieny 
Sudin a ojedlnely prefix. Operitori pouifvallznai- 
ku avojho kolegu Hanaa, STORK. QSL zaalelajte 
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priamo na DL7FT. Adresa: Frank Turok, Petunlen- 
weg 99,1000 Berlin 47. 

• Operator George, VE3FXT, zahAjil svoju tohoroC- 
nu africku DX expedfciu z Lesotha pod znaCkou 
7PBBE. NeskorAie pracoval dva dni z Transkei ako 
VE3FXT/S8. Cestou do Bophuthatswany sa ozval 
z Pretorie pod znafikou 7P8BE/ZS6 a potom ui 
zorganizoval vySSie oplsanu expedfciu do H5. Geor¬ 
ge stade pracoval na dve znacky: H5AA a H5FXT. 
Koniec roka trAvil v Malawi a pilrte vysielal ako, 
7G7PV. ZaCiatkom januAra sa prihlAsil opfif na 
zriaCku 7P8BE z Lesotha, odkiaf bol Cinny CW-SSB 
poCas dvoch tytdfiov. V 6ase pfsania rubriky bol 
znova aktlvny ako HSFXT z Bophuthatswany. QSL 
ifstky na vAetky uvedenA znaCky cez VE3FXT: G. A. 
Collins, RR t, Oundas, Ont. L9H 5E1. Canada. 

©K juhoatrlckAmu tea mu patril a] K9VCM, ktory 
navAtlvil poCa a le dnAho tyidrta Transkei a Svazij- 
•ko. Pracoval Cw-SSB nafmi v pAame 14 MHz pod 
znattraml K9VCM/88 a K9VCM/3D6. Potom sa ui 
pridal k DX expedfctl do Bophuthatswany, skadlaf 
vysielal ako K9VCM/H5. 6SL Ifstky za Cinnost 
K9VCM a ttei pre prfleittoatnu stanlcu H5IND 
vybavule manaldr W9MZA. Adresa: Morris E. Tea¬ 
gue, RR) 2 - Box 103, N. Judson, IN.46366, USA. 
Stantca VE3COA bola ClnnA z dvoch nezAvlatvch 
bantustanov pod znadkaml VE3COA/S8 a H5COA. 
QSL cez VE3COA: H. Collins, RR 1, Dundas, Ontario 
L9H5E1, Canada. 

• ZnAmy Jacky, F6BBJ, nAs prekvapit z ostrova 
Mayotte, odkiaf pracoval CW-SSB pod svojou minu- 
loroCnou znaCkou FHOBKZ. Jacky ho pi Any boli 
vefkolepejAie, ako absolvovaf iba ostrov Mayotte. 
Hovortlo sa o 3B9, FR7/G, alebo to mal byf Geyser 
Reef, pokiaf eAte platil do DXCC. Jackymu sa 
nepodarilo zaobstaraf dopravu ani na jeden z tychto 
ostrovov a po troch tyidrtoch sa vrAtil do Francie. 
Vfirte, doprava ie'hAdam najvSCSf problAm amatAr- 
skych expedfcif. V&CAina lodiarov nechce riskovaf 
a odmieta plavby, kde by mohlo hrozif akAkorvek 
nebezpedie. A ked sa daju prehovorif, tak si to 
necha u aj s posAdkou ..krArovsky" zaplatif. QSL 
Ifstky bude posietaf sAm F6BBJ: Jacky Billaud, 11 
Rue Roland Champenier, 58 Nevers, France. 

• TradldnA JanuArovA DX expedfcla brazflskych 
•matArov z Recife na ostrov Fernando de Noronha 
bolt 1 ClnnA CW perfektnym ;,QRQ“ tempom na 
znadkii PY7AAI/0. QSL manaiAra rob! Fred, 
PY7AZQ (adresa v AR 3/78). Na SSB pracovala 
odtlar stantca PP7JQ/0,ppnajvlac vpAsme 21 MHz. . 
OperAtor ttadal QSL na PP7IE: Clrilo Braga F, R Dr. 
Paulo N 130,57000 Macelo, AL, Brazil. 

• ZAverom eAte jedna CeskoslovenskA ..sluiobnA" 
OX expedtcia. Zo vzAcnej Angoly, z QTH Benguela, 
pracuje Jenda ako OK2BFP/D2A, Obvykte byva ' 
cinny SSB na kmitodte 28 540 kHz asi od 12.00 StC. 
NeskorAie poobede od 16.00 SEC ho najdete SSB 

v okolf kmitoCtu 14 300 kHz. QSL manaiAra mu robf 
OK2TT. 

TELEGRAMY 

■ Drta 19. januAra 1903 uskutoCnil taliansky fyzik 
Marconi prvA rAdiovA transatlantickAspojenie. Ama- 
tAri oslAvili 75. vyroCietejtoudalosti upomienkoyymi 
stanicami. Z EurCpy pracovali GB3MSA a EI0MFT. 
Americky kontinent zastupovali stanice: KM1CC. 
V03CC a VX1CR. QSL cez bureau. • Poznafite si 
novA prefixy: P3A - P3Z = Cyprus, 5B4. P4A - 
P4Z - HolandskA Antily, PJ. PSA - P9Z = KLDR. 

© KM6FC byva Cinny CW na kmitodtoch 1911 
a 1995 kHz. QSL cez K50A. • Byvaly G4EDH pra¬ 
cuje z Kamerunu akoTJ2P. ZvyCajne je na SSB okolo 
14 225 a 21 380 kHz. Adresa: G. M. Rose, P. O. Box 
1649, Douala, Cameroon. • Jim, P29JS, pracoval 
ako VR4BJ. QSL cez manaiArku Ann, F6CYL. © Z 
ostrova Chatham je Cinny ZL3NR/C. Brian pracuje 
SSB okolo 3790 kHz asi od 06.00 SEC. Zostane na 
ostrove ai do juna 1979. • Einar, JW51J, pracuje 
CW-SSB z ostrova Hopen. Jon, JX9WT, je aktfvny 
CW-SSB z ostrova Jan Mayen. QSL pre oboch cez 
LA5NM. • Z pobreiia Slonoviny vysiela SSB ope- 
rAtor Denis, TU4AN, okolo 28 550 kHz poobede. QSL 
cez F6AKD. • Na ostrove Lord Howe je Cinny 
VK2AGT. Adresa: Dick Hoffman, Anderson Rd, Lord 
Howe Island, NSW 2898, Australia. • Stanica 
TK7GAS pracovala z prileiitosti konferencie dru- 
iobnych miest v Pointe-a-Pitre. QSL cez FG7AS: 
Jean Sahai, P. 0. Box 444, Pointe-a-Pitre, Guadelou¬ 
pe, FWI. © VzAcny ZK2AS byva Cinny SSB na 
14 135 kHz od 08.00 SEC. John iiada QSL na Box 83, 
Niue island, Oceania. © V januAri nAhle skonal 
SM6PF, manaiAr pre 3C1X. QSL vybavi Hal, 
SM6CSB: Harald Lofhede, Nordgardsv 5, 
S-430 50 Kallered, Sweden. • AktuAlne DX infor- 
mAcie sa dozviete v OK DX Kruiku kaidu nedefu 
na 3710 kHz teraz ui od 07.30 SEC. Stanica 
OK3KAB uvAdza DX spravodajstvo vo svojom 
vysielanl vo Atvrtok na 3765 kHz o 17.00 SEC. 

za spoluprAcu a prfspevky tfakuiem: OKI ADM, 
OK1AHG, OK1AXT,- OK1JDJ, OKIOFF, GK1PCL, 
OK2BOB, OK2BRR, OK2RZ, 0K3BT, OK3CAW, 
OK3CEE, OK3EA, OK3EQ, OK3LU, OK3MM, 
OKI-413, OKI-19762, OKI-20991 a GK2-19007. 

Matacky 22. 1. 1978 
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KrlstofOvlC, G.: KMITOOTOVt DEMODULATORY. 
SNTL: Praha 1977.136 stran, 116 obr., 3 tabulky. 
Cena broi. KCs 11,-. 

PFed tAmAf tficeti lety se students vysokych Akol 
mohli v pffstuAnA kapitole uCebnice prof. StrAnskA- 
ho seznAmit cel kern se Aesti zAkladnfmi typy demo- 
dulAtoru pro kmitoCtovA modulovany signAI. By! v ni 
podAn prostou formou a struCnA, ale velmi srozumi- 
telnA a nAzornA vyklad jejich Cinnosti a cetA kapitola 
mAla sedmnAct stran. Od tAdoby elektronikaznaCnA 
* pokroCila, objevil se novy typ demodulAtoru, vyuii- 
vajici oscilAtoru s fAzovym zAvAsem, a s rozvojem 
novych souCAstek i fad a ruznych variant vAech 
zAkiadnfch typu a nAkterA speciAInf zapojenf. V bro- 
iurce G. KristofoviCe, vydanA v lohskAm roce, je 
uvedeno pfes tficet ruznych variant Aesti zAkiadnfch 
typu demodulAtoru (kromA zvIAAtnfch typu); pfitom 
je kniika urCena stfednim technikum a pokroCilej- 
Afm amatArum. 

V uvodnf CAsti je kromA struCnAho vymezenf 
obsahu knfiky vyCet nAkterych zAkiadnfch paramet- 
rO kmitoCtovych demodulAtoru. Prvni dvA kapitoly 
jsou struCnA; jedna z nich je vAnovAna krAtkAmu 
popisu principO, na nichi je zaloiena Cinnost zA- 
kladnich typu demodulAtoru, druhA seznamuje Cte- 
nAFe s vyhodami a nevyhodami kmitoCtovA modula¬ 
ce. Ve tfeti kapitole autor uvAdf vAeobecnA zAsady 
mAfeni a nastavovAni kmitoCtovych demodulAtoru, 
ve CtvrtA omezovaCe jako nezbytny dopInAk nAkte- 
rych typu demodulAtoru. VpAtAaijedenActA kapito¬ 
le jsou uvedeny ruznA varianty zAkiadnfch typu 
demodulAtorO, rozdAlenych autorem do sedmi sku- 
■ pin: amplitudovA diskriminAtory, kmitoCtovA demo- 
dulAtory zaloienA na fAzovych a amplitudovych 
pomArech v pAsmovAm dvoustrannA ladAnAm filtru, 
poCitacf (integraCnf) diskriminAtory, koincidenCni 
demodulAtory, demodulAtory s f AzovA ffzenym osci- 
lAtorem (fAzovy zAvds), demodulAtory se synchroni- 
zovanym oscilAtorem a koneCnA speciAInf typy de¬ 
modulAtorO. ZAvAreCny seznam literatury mA celkem 
53 citacf, tAmAf vyhradnA z periodickych publikacf. 

U jednotlivych variant zapojenf uvAdi autor popis 
Cinnosti, nAkdy se struCnym matematickym popi- 
sem, jejich hlavnf vlastnosti a z nich vyplyvajici 
moinosti a zpOsoby jejich praktickAho pouiitf. Kni- 
ha tedy muie poskytnout CtenAfum dostatek mate¬ 
rial u k zfskAnf pfehledu o uifvanych zapojenfch 
kmitoCtovych demodulAtoru a k pochopenf jejich 
Cinnosti. V anotaci knihy na str. 4 je uvedeno, ie 
kniha poskytuje nAvod k nastavenf zAkiadnfch typu 
knitoCtovych demodulAtoru z tuzemskych i dovAie- 
nych pfijimaCu; to je vAak moino chApat jen ve 
vAeobecnAm smyslu; v knize nenajdete iAdny pos- 
tup nastavenf demodulAtoru pro jmenovitA uvedeny 
konkrAtnf typ pfijfmaCe. 

K celkovAmu uspofAdAnf obsahu knihy Ize m(t 
nAkterA pfipomfnky: pfi votbA rozsahu pro popis 
rOznych zapojeni mohia b^t vice odliAena mAnA 
pouifvanA nebo znAmA, klasickA zapojenf od zapo¬ 
jenf novAjAfch - napf. demodulAtorum s fAzovA 
ffzenym oscilAtorem jsou vAnovAny asi tfi strany 
textu a Ctyfi obrAzky, tj. jen o jednu stranu vfc, nei 
popisu demodulace na boku rezonanCni kfivky. 
Kapitola o mAfenf mohia byt zpracovAna podrobnAji 
a logiCtAjAi by bylo ji uvAst a l v zAvAru knihy. 

Pokud jde o zpusob vykladu, je sice srozumitelny, 
ale (a to i vzhledem k charakteru publikace) mohia 
byt volena prostAf forma vykladu; citujeme napf. ze 
strany 24: „Jak ji i bylo feCeno, kmitoCtovA demodu- 
lovanA signAty musf byt demodulovAny opAt pouze 
kmitoCtovA. V opaCnAm pffpadA jakAkoli amplitudo¬ 
vA parazitnl modulace vnAAi do systAmu znaCnA 
nerovnosti." Pak by se asi v prvni vAtA stAif mohl 
vyskytnout nesmysl, ktery patrnA prAvA prozbyteCnA 
sioiitou stylizaci ,,pFeiil" korektury textu pfi zpraco- 
vAnf publikace; VAtAf pozornost mohia byt vAnovAna 
i sjednocenf term i nolog ie (synchronnf a synchroni- 
zaCnl oblast; stejnovInnA selektivita, selektivita pro 
stejnolehIA kanAly, potlaCeni stejnolehlych stanic 
apod.). Nakonec se Ize zmfnit jeCtA o udajfch v tab. 3, 
mezi nimii autor uvAdf odpory a kapacity souCAstek 
pro urCitA zapojeni; u udaju pro cfvky je uveden, 
poCet zAvitu, aie nikoli dalAf parametry vinutf nebo 
indukCnost; pak ztrAcf tabulka prakticky vyznam. 

Skoda, ie knfice nebyla vAnovAna zejmAna ze 
strany autora hlubAlpACe, TAma jezajfmavAapfitai- 
livA a jistA bude o publikaci mezi amatAry znaCny 


zAjem, i kdyi po praktickA strAnce by mohl byt jejf 
pffnos pfedmAtem diskuse, mezi jinym i proto, ie 
: vlastnA pouze shrnuje dffve (a Casto i podrobnAji) 
publikovanAfakta. 

. -JB- 

Seda, J.; Sabol, J.; KubAlek, J.: JADERNA ELEK- 
TRONIKA. SNTL: Praha 1977.320 stran, 231 obr., 9 
tabutek, 1 vtoienA pfiloha pod pAsku. Cena vAz. 
KCs 42,-. 

Elektronika je nezbytnou souCAsti jadernA fyziky 
a techniky; uplatftuje se zejmAna pfi mAfenf fyzikAI- 
rn'ch veliCin, aie i v ffdicf a vypoCetni technice, stejnA 
jako pfi zajiAfovAnf ruznych napAjecfch zdroju pro 
jadernou techniku. Elektronika mAFicf techniky pro 
jadernou fyziku mA. nAkterA specifickA rysy, danA 
statistickym charakterem mAfenych veliCin. 

Tato kniika je prvnim souhrnem poznatku z jader¬ 
nA elektroniky, vydanym u nAs. Kolektiv autoru 
rozdAlil tAmatiku do devfti kapitol, z nich prvnich 
osm je vAnovAno mAficfm metodAm, mAficf technice 
a vyhodnocovAnf vysledkO (Technika mAfeni ionizu- 
jfcfho zAfenf, Dete ktory ionizujicfhozAfenf, Impulso- 
vA zesilovaCe, Selektory impulsu, CltaCe, MAfiCe 
Cetnosti, ZpracovAnf a zAznam udaju, ffzenf mAFici- 
ho cyklu a MnohakanAlovA anatyzAtory), dev At A 
pojednAvA o stabilizovanych zdrojfch napAtf. V textu 
jsou uvedeny-jednak popisy mAFicfch metod, poia- 
dovanA vlastnosti pffslufinych mAFicfch pffstroju, 
pouifvanA speciAInf souCAstky, obvodovA technika 
a Casto i pffklady zapojenf mAFicfch pffstroju nebo 
jejich funkCnich celkii. Seznam doporuCenA litera¬ 
tury (esi 100 titulu) je rozdAlen podle jednotlivych 
kapitol knihy. NAkterA praktickA udaje jsou pfehled- 
nA, ve formA tabulek, uvedeny jako pfflohyzatextem 
knihy, ktery je dopInAn rejstffkem a seznamem 
symboiu po^ilvanych veliCin. 

Kniha je urCena inienyrum a technikum pracujf- 
cfm v ruznych oblastech experimentAIni jadernA 
fyziky, popf. daISfm zAjemcum o jadernou techniku. 
Vyklad je jasny a logicky, k pfehlednosti pfispfvA 
i dobrA systematickA ClenAni obsahu. 

I kdyi jadernA elektronika rienf zAjmovou oblastf 
amatAru, pfesto Ize v knfice najft nAkterA zajfmavA 
stati, zejmAna v oblasti impulsovA a CfsIicovA techni¬ 
ky, vyuiitelnA i v amatArskA Cinnosti. - -Ba- 

Slipka, J.; Smaha, J.: ZOBRAZOVACf PRVKY A JE¬ 
JICH ELEKTRONICKl OBVODY. SNTL: Praha 

1977.192 stran, 126 obr., 12tabulek,1 pffloha.Cena 
vAz. KCs 15,-. 

ZAznamovA prvky - displeje - patff do oblasti 
souCAstek, jei prodAIAvajf v souCasnA dobA rychly 
a rozsAhly vzestup. Hlavnfm duvodem je vetkA 
rozAffenf digitAInfho ZpracovAnf signAlu a jeho u- 
ptatnAnf v nejruznAj&ch oborech lidskA Cinnosti. 

V SirokA technickA praxi se zatfm u tuzemskych 
vyrobkO setkAvAme tAmAf vyhradnA s displeji vyboj- 
kovymi, u dovAienych elektroriickych pffstroju (pfe- 
devSfm kapesnfch kalkulAtoru) pak s displeji polovo- 
diCovymi nebo fluorescenCnfmi, v malA mffe tAi 
s displeji s kapalnymi krystaly, O existenci a vlast- 
nostech dalAfch druhu tAchto souCAstek, jejichi 
Cinnost je zaloiena na nejruznAjAfch principech 
a z nichi nAkterA jsou dosud ve stadiu vyvoje, jin A 
jsou jii bAinA vyrAbAny, se mOieme dovAdAt pouze 
z ojedinAlych ClAnkO v odbornych Casopisech. 

V kniice o zobrazovacfch prvcfch majf zAjemci z fad 
techniku pffleiitost se poprvA v AirAfm mAfftku 
seznAmit se vAemi druhy displefO, kterA se uplatrtuji 
nebo u nichi jsou dobrA pfedpoklady k uplatnAnf 
v praxi. 

Po krAtkAm uvodu se autofi nejprve vAnuji vSeo- 
becnA zAkladnfmu rozdAlen! zobrazovacfch souCAs¬ 
tek a zAkladnfm vlastnostem, kterA musf konstruktA- 
fi brAt v uvahu pfi vofbA vhodnAho druhu souCAstky 
pro urCitA pouiitf, a to jak z hlediska provoznfch 
podmfnek, taksohtedem na vlastnosti lidskAhooka. 

V tAto kapitole jsou uvedeny i zAkladnf optickA 
veliCiny a pffsIuAnA jednotky. Ve tfetf CAsti knihy 
autofi probfraji zAkladnf vlastnosti jednotlivych dru¬ 
hu zobrazovacfch prvku a uvAdAjf pftklady jejich 
konstrukCnlho FeAeni navyrobdch nejvAtAfchsvAto- 
vych firem. CtvrtA CAst je vAnovAna rOznym zpuso- 
bum zobrazovAni iriformace, tj. pouifvanym kddtim, 
dekodArum, pamAtem, statickAmu a dynamickAmu 
zobrazovAni informace apod. V pAtA CAsti knihy jsou 
popisovAny elektronickA obvody, pouifvanA pro 
ovIAdAnf zobrazovacfch souCAstek. Poslednf CAst je 
vAnovAna zobrazovacim soustavAm s obrazovkami. 
Seznam doporuCenA literatury obsahuje 47 citacf 
naAf i zahraniCnl literatury vCetnA firemnfch pro*, 
spektu. 

Publikace, psanA srozumitelnou a prlstupnou 
formou, je zamAfen'a pfedevAim prakticky; princip 
Cinnosti ruznych druhft displeju jevysvAtlenasiovnA 
bez hlubAfch teoretickych rozboru nebo matematic- 
kAho popisu fyzikAlnich jevu. Umoihuje pochopit 
Cinnost a seznAmit se s vlastnostmi pouifvanych 



druhu souAAstek a zlskat o nich dobry vAeobecny 
pFehled. 

Al na nAkterA drobnA chyby v textu je molno tuto 
publikaci povalovatza velmi zdafilou a Izejidoporu- 
Ait vSem pracovnlkOm v oboru AislicovA techniky 
a samozFejmA i amatArum, 


-Ba -. 


Funktechnlk (NSR), A.22/1977 

MTL, veikA in teg race v bipolArnl technics - NovA 
zapojenl obvodu pro vertikAIni vychylovAnf v TVP - 
Mikroprocesor jako ladicf pomficka - ZAkulisi TV 
studia (2): zvukovA technika - VysokA Skola p&jeni - 
SmAry vyvoje v elektrotechnice - Stavebni bloky 
pFijimaAO pro BTV (1): vf a mf dtl - NovA pomucky pro 
dilnu - ZmAny povolovadch podmlpek v NSR - Test 
rozhlasovych pFijfmaAu s hodinami - K normAm, 
tykajicim se magnetofonovych kazet - EkonomickA 
rubriky. 



sme 


Funkamateur (NOR), A.1/1978 


Funktechnlk (NSR), A.23/1977 

NovA zapojenf pro vertikAlnl vychylovAnr v TVP - 
Stav profesionAIni televiznl techniky - MTL, velkA 
in teg race v bipolArnf technics (2) - Je systematickA 
hledAnl chyb v TVP pFfliA slolitA? (10) - MArici 
pracovIStA pro obAanskA radiostanice - Test gramo- 


Stereofonnf gramofon sezesilovaAem Combo 523 
- PFesnA zhotovenf obrazce ploAnych spojA obtisky 
Typofix - NAvod ke stavbA stereofonnfho zesilovaAe 
s hudebnfm vykonem 2 x 25 W - Generator RC se 
sinusovym prubAhem v^stupnlho napAti - OvArovAnI 
Ainnosti chladiAu pro vykonovA tranzistory - Univer- 
zAInf mAricf pFfstroj s operaAnfm zesilovaAem - 
SvAtelnA Aidlo, reagujici na smAr pohybu - Spinacf 
Ainnost diod - Signalizace zapnutych svAtel auto- 
mobilu po vypnuti zapalovAni - Seznam oznaAenf 
stAtu pro radioamatArsky provoz (stAtii pro diplom 
DXCC, okresu pro diplom DMKK) - Elektronicky 
teplomAr pro teploty 0 al 100 °C - Spojenf pres 
amatArskA druiice na ..vysokych" drahAch - Tran- 
zistorovy AirokopAsmovy lineArnt zesilovaA pro 3,5 
ai 30 MHz (2) - Transceiver, modern! amatArskA 
radiostanice - GenerAtor s 10 D1Q0 pro nAcvik 
telegrafnfho provozu - Rubriky* 


Radloamator i krAtkofalowfec (PLR), A. 12/1977 

NovA pFijfmaAe ze zAvodu ZR DIORA - 100 let 
gramofonu - PFesny mAricf generAtor- EfektronickA 
vyuAovaci zaFizeni - Stereofonnl mag net of on 
M531S - CasomAFiAskA zaFizeni pro zAvody v ROB - 
IndikAtor napAtt akumulAtoru - Dodatek k AlAnku 
StroboskopickA lampa z Aisla 7-8/1977 - AntAnn! 
zesilovaA pro pAsmo UKV s malym Sumem - Kalen- 
dAF sportovnfch soutAlf pro rok 1978 - Obsah 
roAniku 1977. 


fonovych pFenosek - NovA vyrobky - Parabolic^ 
reflektor pro amatArskou potFebu - EkonomickA 
rubriky. 


I N Z E R C E 


Prvnl tuAny FAdek 20,40 KAs, dalAf 10,20 KAs. PFfsIuA- 
nou AAstku poukalte na uAet A. 88-2152-4 SBCS 
Praha, sprAva 611 pro Vydavatelstvf Magnet, inzerce 
AR, 113 66 Praha 1, Vtadislavova 28. UzAvArka 
tohoto Aisla byla dne 25.1. 78, do kdy jsme museli 
obdriet uhraau za inzerAt. Neopomente uvAst pro- 
dejnf cenu, jinak inzerAt neuveFejnfme. Upozorftuje- 
me vSechny zAjemce o inzerci, aby nezapomnAli 
v objednAvkAch uvAst svA poAtovnf smArovacf Afslo. 
PRODEJ 

Studlovy prol, mot. Philips 100 30-10 s pFisluS. 
NutnA oprava brza. systAmu (1300). DAle konc. zes. 
elektronk. 50 W sin (500). VAtAI mno2stvf starAich 
'elektronek 6L31, 6Z31, 6H31, EL11, EBF11, ECH81 
aj. Koupim nebo vymdnfm za vyA. uved. Echolanu 2. 
SpAchA. Martin Hochman, KrAIn 45, 549 02 NovA 
MAsto n Met 

DlgitAlne hodtny - hod., min, dni v tyidni (2500), sief. 
zdroj - 3; 6; 9 V pre kal., tranz. prijlmaAe (70). 
B. Nagy, 980 34 NovA BaAta A. 19. 

ZosllovaA 2x35 W Hi-Fi (Si) (3000) + 2 reprosustavy 
Hi-Fi 2x 35 W (2000) - vyborny vzhlad a stav. Jos. 
MokAny, Daxnerova 27, Rim. Sobota. 

Desku L03 zes. Texan (60), KT501.3 (20, 25), AF260 
(4), 4NU72 (20), KZZ75 (5). Dopisem. Ing. Karlas, 
Hurbanova 1187,142 00 Praha 4. 


Radio, televfzlja, elektronfka (BLR), A. 11/1977 

Z historie rozhiasovAho a tefeviznfho vysflAnf 
v SSSR - Vliv reproduktoru na chlazen! souAAstek - 
Uprava televiznfho pFijimaAe Temp 7 - BulharskA 
pristroje pro vyzkum plazmy v kosmu - Stereofonnl 
zesilovaA 2 x 30 W „Audiowatt 60“ - Logaritmicky 
indikAtor urovnA - Pouliti integrovanAho obvodu 
TTL 1 LP551 - Regulator napAtf - St rid a vy voftmetr 
s iineArni stupnicf - PFenosny pFfstroj pro kontrolu 
automobllovAho zapalovAni - PFepinaA k vytvAFenl 
svAtelnych efektu - RozAfrenl molnosti pouliti ma- 
lych kalkulAtorii - KFemikovy tranzistor n-p-n stFed- 
nfho vykonu 2T6552. 


Radio, televfzlja, elektronfka (BLR), A. 12/1977 

Vliv reproduktoru na chlazen! souAAstek (2) - 
ProfesionAIni AtyFkanAlovy zesilovaA - NovA vyvinu- 
tA elektronickA souAAstky - NAvrh Schmittova kfop- 
nAho obvodu - Casovy spfnaA - GenerAtor poFado- 
vych impuisu - Zapojenl ke kontrole Ainnosti brzdo- 
vych svAtel - P re n os ny prfstroj pro kontrolu automo- 
bilovAho zapalovAn! (2) - KFemfkovy tranzistor n-p-n 
stFednfho vykonu 2T6552 (2) - Obsah roAnfku 1977. 


ELO (NSR), 6.1/1978 

Aktuality - Elektronika v kriminaJistice - Pohled 
na vysF!acf techniku osmdesAtych let - Jak fotogra- 
fovat oscilogramy-ZadrlteztodAje! (zabezpeAovacf 
zaFizeni se sedmi vstupy) - KmitoAty a kanAly pro 
dAlkovA ovIAdAni modelu - Integrovany obvod 
ZN425E - ElektronickA signalizace teploty - Vite, te 
hradla NAND jsou ideAlnfmi analogovymi AirokopAs- 
movymi zesilovaAi? - ObAanskA. radiostanice pro 
pAsmo 11m- JednoduchA zdroje signAlu s velkym 
obsahem harmonickych nebo mAFicf generAtory - 
JednoduchA logika (7) - RozhlasovA vysitaAe v pAs- 
mu KV, dobre slyAitelnA v NSR. 


AR I JednotltvA, 1949 - 65 (A 1), 1966 - 74 (A 2), HaZ 
1967 - 71 (A 2), RK 1965 - 74 (A 2). M. Marek, ZelenA 
28,160 00 Praha 6. 

10 W monosoupr. k vestavbA: konc. zes. Supraphon 
VZ010, Fid. zes., napAieA, gramo H21 a reproskrfft3- 
pAsm. 801, velmi dobre hraifcl, celkem za2000 KAs. 
M. Marek, ZelenA 28,160 00 Praha 6. 

NovA reproduktory AR0835 (A 410) se zArukou, 
nejmAnA po dvou kusech. Ing. Robert HvAzda, Zd. 
StApAnka 2044, 296 01 Rakovnfk. 

Tuner ST100 (2950). Si zesil. 2x 45 W (2350), nAr. 
dig. hodinky (1800), zes. TW40 (1700), mag. 
B100 + 2 ks reproboxy RS (3600), rOzny raoiomate- 
riAl - seznam zaAlu, koupfm ant Ann! rotAtor, iedno- 
duchy osciloskop, konvertor pro II. program. Stanis¬ 
lav Raszyk, TAAInskA 45,735 03 KarvinI 3. 

Radio Ptaru roA. 1977 - francuzsky far. furnAI 
aplikace. elektroniky, 1590 str. A4 56 F.f. (300). 
S. MarAek, KoAuty, Blok R-5/11,036 01 Martin. 
MlnikalkutaAku - 23 funkcif (2000), far. hudbu so 
svetlovod. kAbl. (500), mgf National (800), gr. chassis 
HC646 350). J. HalaA, 972 44 Kamenec p. VtAA. 106. 
Gramofon NC410, pFenoska Shure M44MB (2500). 
repro RK60 2x (2200), zesilovaA AZS200 (2300), 
i jednottivA. Jar. OvoFAkovA. DlouhA94,381 01 Cesky 
Krumlov. 

RX T721 88 a2 104 MHz (600), vst. jedn. VKV66a2 
104 MHz (300), mf 10,7 MHz (200), ant zes. OIRT 
(150), CCIR (150), RX MAi aj. hod. lit. Zd. MazaA, 
Leninova 851/30,589 01 TreAf. 

AF239S (A 50) kmitoAtomer (400), XLLK (400) ev. 
vymenfm za kv. mgf. A. Zenko, 922 21 Moravany n. V. 

DU10 (800), RLC10 (800), AR roA. 65 a* 77 a RK 65 a2 
76 vAetkyza (32^, radioTranzstereo (1700). P. L6czl, 
Sulekova 32,917 01 T rnava. 

AR 72 ai 75 (A 35) ploAny spoj L25 (50), L26 (15). 
J. Zigmund, Famfulikova 13,182 00 Praha 8. 

10 Texas Instr. SN74LS174N, spotF. 10 mA (100). 
J. HruAka, HoleAkova 13,150 00 Praha 5. 

Tyrlstory T250/400-D 2 ks (1400), diody D200/600-A 
(250), D160/600-F (250). P. Pikard, 273 53 Hostourt 
A. 197, okr. Kladno. 

p-n-p spin. 2N2835 (5), 2N1305 (4), n-p-n 2N1304 (4), 
KA206 ITT 10 ks (30), OA9 (3), vAe olet Multimetr 
DMM1000 (5000). Flektogon 4/20, zAv. Praktika, nAk. 
cena 2915 vym. za osciloskop. Zhotovfm ploAnA 
spoje, M. MAfek, Na spojce 10,101 00 Praha 10. tel. 
72 21 50. 


2 ks reproskFfnl ARS850, 100 I, cena (7000), repro¬ 
duktory ARE511, AR0511, 5Q, AR0666, 8 Q (100). 
E. SolcovA, BeneAovskA 4, Praha 10-Vinohrady. 
DlattAInf mutttmetr DM Ml000 zliotoveny die AR 
5/76, Fada B (5500). PFesnAzkalibrovany. P. SemrAd, 
LimuzskA 530,108 00 Praha 10. 

BF245 (50), pA748 (70), LED 3 mm A. (19), z. (24), 
funkA. gen. ICL 8038 (350), MC1310P (220 , NE555 
(60), Afsla 8 mm DL707 (140), SN7447 (75). Koupim 
7QR20, KC507, oscilosk. 10 MHz, kvalit, stereo nebo 
kv. siuchAtka, izostaty, aripot nebo vymAnim za 
CA730,740(280 + 280), 10 Dolby NE545 (900), pA723 
(90), SN7475 (90), 7472 (50), 7490 (60) nebo mf zes. 
Gdrler (600). M. SlapAk, Balbfnova 1/529, 120 00 
Praha 2. 

AR 63 al 77 (45 - 70), HaZ 70 ai 71 (85) viaz. rAzne 
RK, RX 3006 Hz-15 MHz(650),osc.tovAr.(1300),RC 
gen. (250), liter., rdzne suA., DU10 (850), platne. Ing. 
Messinger, 940 01 N. ZAmky, SNP 13. 

Tuner OIRT-CCIR osad. na doske 160x48 mm. 
Osad. 2N918, KF125, KF124, KF167, 2x KF173, 
MAA661 (400). Tibor NAmeth ml., 925 02 DolnA 
Saliby 156. 

VykonovA tranzistory: 2x KU611 (68), 2x KD616 
(240), 2x. KD606 (260). Jsou novA, nepouiitA. 
J. Silovsky, MAnesova 568,353 01 Mar. LAznA. 
Program, kalkulltor 10 pamatf, v zAruke (4500). Jap. 
rAdio-magnetofon - telefon, kazety,' mikrofon 
(2800). Dalekohlad 8x30 (1000). Jozef PopetAk, 
925 71 Trnovec n. V. A. 214. 

TV tenls - AR, BI/77 (2200). PoAtou na adresu. 
M. Viktora, KbelskA 608,194 00 Praha 9. 

Komplet 11 ks MH7490 a 6ks 74141 (1700). 
J. BrAzda, Klivarova 4,750 00 PFerov. 

KOUPS 

MP40 rozsah 40 V, KD601, katalog 10 fy Siemens 
z r. 1977. J. MaAek, 5. kvAtna 1460,440 01 Louny. 

10 LM391, CA3089. C. Andrysek, Kostelany n. Mor. 
147,686 02 Uh. HradiAtA. 

Koax. repro Altec Lansing 604-8G, 601-8D j jinA 

g Fip. stavebnice Canton, Isophon, Peerles apod. 
Ale Testjahrbuch 1970 al 77 a rotAtor Hirschmann. 
Z. Zatloukal, PodbAlohorskA 2692,150 00 Praha 5. 
Dualmosfety 40822 (nebo 3N167, 3N200, 40673, 
40816, 40819, 40820), 10 MC1496, MAA741 (pA741. 
LM741), nlzkA kostFiAky 05 s jAdrem M4 + kryty, 
Varikap BA163 (nebo pod.), sokly k OS51, koax. 
zAsuvky QK41103. V. Valtr, PodbabskA 6/995,160 00 
Praha 6. 

DvA obAanskA radiostanice. TovArni vyroba nenf 
podm. Popis, vykon, cena. L. Kolman, Ziikova 211, 
395 01 Pacov. 

MANcf pNstroj PU140, spAchA, cena. Svatopluk 
Jaiuvka, HAIkova 17,736 01 HavfFgv 2 - PodlesL 
SI kompl. pAry, min. 20 W, 60 V, S. Bart ha. BrigAd- 
nickA 3,040 11 KoAice. 

SchAmu a montAlrri plAn mgf B400. V. Tencer, PS 
761/K-1,031 19 Lipt. MikulAA. 

Tuner ST100. Ing. V. Pinta, ZApotockAho 1718, 
397 01 Plsek. 

10 MAA501,502, 723,741,748, MH7493, K0607.617. 
B, Sikora, autopoAta A. 1 ( ps. 20/A, 438 01 Zatec, 

3 kusy eerv. Varioprop i bez konektoru. Bedrich 
DoskoAil, Zahradni 453,504 01 Now Bydlov. 
AF239S, MC1312P, MC1314P, 2x Tl P 3055/5530,2x 
ARN664, VKV ant. pFedzesil. J. Strnad, RadomyAlskA 
447, 386 01 Strakonice I. 

Nf 2x 15 W/4 Q Hi-Fi i na desce levnA. Pavel Krula, 
DM Zilkova 58,586 48 Jihlava. 

MWEc. Torn Eb, EK3 a jinA, v chodu, neiradAji 
v puvodnfm stavu, orig. V metr z Torn Eb. V. Mucha, 
Karlov 61,284 01 KutnA Hora. . 

MARA kmltoAtu asi od 100 kHz vyAe (GDO, sig. gen., 
vlnomAr). J. Hruby, 514 01 Jilemnlce 416. 

VyiffCNA 

VAd. kalk. Pofytron 6006 v zAr. s pFisl. za kval. 
osciloskop, zanz. fotokomory (i pro bar. fot.) za 
DUlOa (comet, lad. konv. TV, obral 13L036B (SSTV) 
a iednoduch. 6ti mistnou kalk. za hod. 10, tAz prod, 
a koup. Dopisem na adr. VAclav VaciF, ProseckA 681, 
190 00 Praha 9. 


Elektronika (radlome$hanlka) pro usek elek- 
troakustiky, vzdAIAnf USO nebo vyuAenl plus 
praxe. PfsemnA nabfdky adresuite personAI- 
nfmu oddAlenf StAtniho dlvadla v OstravA, 
PSC 701 04, pFipadnA Informace na tel. Ais. 
22 47 05. 


PARASrTOLO<3(CKY 0STAV &SAV pNJme 
technika se znalosti elektrotechniky pro ja- 
ponsky elektronovy mlkroskop. ZajimavA 
prAce. Nabfdky na adresu: Ftemingovo nAm. 
2,166 32 Praha 6. Dotazy na tel. 29 06 81. 
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Na ziklade va£i objednavky na korespondencnim listku v4m 

POSLEME IHNED NA DOBIRKU! 


REPROBOXY REPRODUKTORY VYSKOVE 


' ZG3 
ZG5 
ZG20 

3 W 

5 W 
20 W 

4 a Q - 

15 Q 
8Q,4 Q 

305 Kds 

390 K£s 

1090 Kts 

ARV082 0 75 x 50 mm 
ARV088 0 75 x 50 mm 
ARV265 0 100 mm 

8Q 

8 Q 
BQ 

44 Kis 
43 Kts 
51 Kts 


REPRODUKTORY HL0UBK0VE 


REPR0BEDNY 


ARZ368 0 100 mm 3 W 

BQ 

80 Kds 

ARS820 15 W 

4 Q 

630 Kds 


D4le v4m muzeme zaslat t6i ndkter4 n4hradni dily k vyrobkum spotrebnielektroniky TESLA, 
integrovan4 obvody, polovodide, odpory, kondenz4tory aj. 

ZASILKOVA SLUZBA TESLA, NAMlSTI ViTEZNEHO UNORA12,68819 UHERSKY BROD 




SNADNO - RYCHLE - LEVN4 A SPOLEHUVC 

kvalitnl zaHzenl pro vSrnou reprodukci zvuku podle osvfedfienych a podrob- 
nych stavebnlch navodu: 


SG 60 Junior - stavebnf ndvod t. 6, cena Kds .10,-. 

Poloautomaticky hifi gramofon 33/45 o\., odstup > 43 dB, kol!s6n( 
< 0,1 %, automaticky koncovy zvedaC pfenosky, mechanic^ volba otaftek. 
Moino stavSt tri varianty: nejjednoduSSf A, vybaven£j§f B a komptetnf prfstroj 
C Oak se dodava hotovy hifiklubOm Svazarmu). 


TW 40 Junior - stavebnf ndvod 6.4, cena Kds 6,-. 

Stereofonnl hifi zesilovaC 2 x 20 W, hudebnl vykony 2 x 35 W, zkresleni 
< 0,2 %, vstup 2,4 mV pro magn. ptenosku, 250 mV pro radio, magnetofon 
a rezervnf vstup. Vystup pro magn. zaznam, pro reproduktory 4, 8, 16 Q a pro 
sluchatka. Kvazi-kvadrofonnl phpojka pro zadnf reproduktory. Fyziologickd 
regut ace hlasistosti, rez^visl^ regulace basti a vy&ek, regulator symetrie, 
vyplnafi reproduktoru. pfeplnafie mono/stereo a piskoveho monitoru. 


TW 120 - stavebni ndvod d.5, cena Kds 4,-. 

Univerzainf koncovy hifi zesilovai 2 x 60 W, 4 Q: se jmenovitym sinusovym 
vykonem 2 x 40 W/8 Q, zkresleni pod 0,1 %. Max. hudebnl vykon 
2 x 100 W/4 Vstup 2 x 1 V/100 kfi pro ptedzesilovai nebo smdSovacf 
pult. Kvazi-kvadrofonnl prfpojka pro zadnf reproduktory. MonofonnI provoz 
s dvojnasobnym vykonem. Hmotnost jen 4,6 kg! Vhodny pro trvald hifi soupravy, 
pro mobflnf provoz a ozvu£ov6n'l. Elektrickd dlly jsou vStSinou shodnb s kon- 
covym stupnftm TW 40 Junior. 


RS 20 Junior, R$ 22 Junior, RS 21 Junior - sada tfi stavebnich 
ndvodu, 1. 1, 3 a 7 (5 llstu), cena Kds 4,-. 

Trfpasmovb. dvoupasmov6 popf. jednop^smovd hifi reproduktorova sou- 
stavy do 20 W. Uzavrena levistenova skrlfi potaieni melarninovou krytinou, 
vpFedu pruzvufina pFfrodnl tkanina. Modern! reproduktory TESLA optimainS 
prizpusobena elektrickou vyhybkou dflvajf soustavfim vlastnosti pFevySujld 
poiadavky normy DIN 45 500. 


RS238A Junior - stavebnf ndvod d.6 , cena 2 Kds 

TfipAsmovd hifi reproduktorova soustava v drev6n6 skrini vhodn6 pro indivi¬ 
dual vyrobu. Maximainf hudebnf zatiiitelnost 40 W, impedance 8 Q, kmitofitovy 
rozsah 40-20 000 Hz ± 5 dB, citlivost83 dB pro 1 W/1 m, zkresleni 2,5% pFi 20 W. 
Vnitrnl objem 20 I, rozmdry 480 X 320 x 230 mm, hmotnost 9,2 kg. 


pozor - nepAehl£dn£tei 

V roce 1977 pofiet doSlych objednavek podstatng pfesihl prCichodnost 
z4silkov6 sluiby i celkovou kapacitu podniku Elektronika. Proto bylo s OstFednl 
radou hifiklubu Svazarmu dohodnuto pfechodna vychodisko z nouze: 

1. zasilkova sluiba nadate posiia doblrkou jen samotna stavebnf navody. 
Zasilkovy prodej pFIstrbjCi a dfICi bude obnoven v lednu 1979 prostrednictvlm 
Domu obchodnfch sluieb Svazarmu ve Vala£sk6m MezirICI. 

2. Clenska prodej na Ve Sme£kach v uvolnSna kapacita zvySf prodej dllti 
a pFIstrojCi fady Junior, a to pFednostnd prostFednictvIm svazarmovskych 
hifiklubu, ktera majf pHslu5n6 instrukce. Nejste-li dosud filenem, doporufiujeme 
Vam pfihiasit se v nejbliKfm hifiklubu. Spojenf zfskate na kaidam OV Svazarmu. 

vafime, te naSi zakaznlci pfijmou s pochopenim toto pFechodfia opatrenl, ktera 
zabezpeiuje zakladnf aienska sluiby ai do doby definitivnlho uspoFadanl v roce 
1979. 


eiiiiK 

podnik UV Svazarmu 
StFedisko £lenakych sluieb 
Ve Sme£k6ch 22,110 00 PRAHA 1 
telefon 248 300, telex 121 601 




